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ILUMINACION
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MANUFACTURAS ELECTRICAS ByP LTDA.

Lailuminacion LED ha revolucionado el mercado, rompiendo
con todos los esquemas de la iluminacién tradicional. Esta
innovacién tecnoldgica ha implicado una gran aceleracién
en lavelocidad con que se desarrollan nuevas y més eficientes
soluciones en iluminacion para la vida cotidiana y la industria,
apartir de lainvestigacion y el desarrollo de productos orientados
amejorar la eficiencia energética y el cuidado de los recursos
naturales.

En este nuevo escenario, el principal objetivo de ByP sigue
siendo entregar un servicio de excelencia. Para cumplir con
esto estamos siempre a la vanguardia en los constantes
avances tecnoldgicos que nos presenta la iluminacién LED,
incorpordndolos tempranamente a nuestra amplia gama de
productos. Lo anterior, sumado a un efectivo sistema de
calidad, distribucion y servicio, son los pilares fundamentales
del modelo de servicio que ByP busca entregar a sus clientes.

Asumimos con entusiasmo el desafio que los cambios
tecnoldgicos actuales representan y la tarea de llegar a los
clientes de todo el pais, ofreciendo una respuesta a cada
necesidad, los invitamos a sumergirse junto a nosotros en el
fascinante mundo de la iluminacion.

Bienvenido al mundo ByP
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@Westinghouse ! INTERIOR COMERCIAL
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L E DO.O.O ®(0-(180 ® (90-(270 ©(0-(180 ® (90-(270 ©(0-(180 ® (90-(270
105° 105° 105° 105° 105° 105
Linea Downlight i &1 90° 90° 90° 90°
LED INTEGRADO i I I /] i ”“
60° 60° 60° 60° 60° 60°
200 200
45° 45° J o 45° 45°
s 45 e 45
400 400
30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=89% cd/kim n=89% cd/kim n=101%
P> 009007146 P> 009007141 P> 009009436

Codigo Marca PotencialED (antidad LEDs Eficiencia

ES3 009007146  EPISTAR 01w 168 85Im/W

é 009007141  EPISTAR 0,1W 168 85Im/W

= 009009436  EPISTAR 0,1W 234 85Im/W

009009435  EPISTAR 01w 234 85Im/W

009009269  EPISTAR 0,1W 234 85Im/W

009009433  EPISTAR 0,1W 234 85Im/W

Cédigo Descripcién Potencia Lumenes VidaUtil TeColor CRI Angulo IP  FP  THD
009007146 Downlight #79206 18W 1550lm 50.000hrs. 3000k  >75 1200 20 =090 <10
009007141 Downlight #79204 18W 1700Im 50.000hrs.  4100K >75 1200 20 =090 <10
009009436 Downlight #79244 25W 2000lm  50.000hrs. 3000k  >75 1200 20 =090 <10
009009435 Downlight #79243 25W 2200lm 50.000hrs.  4100K >75 1200 20 =090 <10
009009269 Downlight #79201 25W 2000Im 50.000hrs. 3000k  >75 1200 20 =090 <10
009009433 Downlight #79236 25W 2200lm  50.000hrs. 4100k  >75 1200 20 =090 <10




®(0-C180 ® (90-270 ®(0-(180 ® (90-(270
105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 90°
75° 75° 75° 75°
60° 200 60° 60° 200 60°
45° 300 45° 45° 300 45°
400 400
500 500
30° 1h 0° 15° 30° 30° 15 0° 15° 30°
cd/kim n=101% cd/kim n=101%
P> 009009435 P> 009009269
[/
Codigo Cuerpo  Difusor  Color Alto %] @ Perforacion  Peso
009007146 Aluminio PMMA Blanco  63,8mm  223mm 200mm 830grs.
009007141 Aluminio ~ PMMA Blanco  63,8mm  223mm 200mm 830grs.
009009436 Aluminio PMMA Blanco  84,8mm  223mm 200mm 920grs.
009009435 Aluminio PMMA Blanco  84,8mm  223mm 200mm 920grs.
009009269 Aluminio  PMMA  GrisMate 84,8mm  223mm 200mm 920grs.
009009433 Aluminio PMMA  GrisMate 84,8mm  223mm 200mm 920grs.
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DOWNLIGHTS LED

LX)

L E Do o0 ®-(180  ®(90-C270 ®-(180  ®(90-C270
o 105° 105° 105° 105°
Linea Downlight 90° 90° 90° 90°
LED INTEGRADO A N A N
60° 60° 60° 60°
450 45 50 45°
00 0 e 30 00 0 e 30
cd/kim n=63% «d/kim n=63%

P> 009007147 P> 009007142

@Westinghouse g INTERIOR COMERCIAL

Codigo Marca PotencialLED Cantidad LEDs Eficiencia

g 009007147  EPISTAR 0,1W 288 85Im/W

=8 009007142 EPISTAR 0,1W 288 85Im/W

= 009009246  EPISTAR 0,1W 288 85Im/W

009009434  EPISTAR 0,1W 288 85Im/W

009009258  EPISTAR 0,1W 288 85Im/W

Codigo Descripcion Potencia Lumenes VidaUtil  TeColor CRI  Angulo IP FP THD Autonomia
009007147 Downlight #79207 30W 2300lm  50.000hrs. 3000k =75 1200 20 =090 <10 -
009007142 Downlight #79205 30w 2700Im 50.000hrs.  4100K =75 1200 20 =090 <10 -
009009246  Downlight #79208 30W 2300lm  50.000hrs. 3000k  >75 12000 20 =090 <10 -
009009434 Downlight #79242 30w 2700Im 50.000hrs. 4100k =75 1200 20 =090 <10 -

009009258  Downlight con Kit/Emergencia 30w 2700Im 50.000hrs.  4100K =75 1200 20 =090 <10 1,5hrs.




®(0-(180 © (90-Q270 ©(0-(180 ® (90-Q270 ©(0-(180
105° 105° 105° 105° 105°
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75° 75° 75° 75° 75°
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150 150
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300 300
300 15 00 150 30° 30 15 00 150 30° EUS
d/kim 1=63% cd/kim N=63% cd/kim
P> 009009246 P> 009009434 P> 009009258
0
Codigo Cuerpo  Difusor  Color Alto @ @ Perforacion Peso
009007147 Aluminio ~ PMMA Blanco  84,8mm  223mm 200mm 920grs.
009007142 Aluminio  PMMA Blanco  84,8mm  223mm 200mm 920grs.
009009246  Aluminio ~ PMMA Gris Mate ~ 84,8mm  223mm 200mm 920grs.
009009434 Aluminio ~ PMMA GrisMate ~ 84,8mm  223mm 200mm 920grs.
009009258  Aluminio  PMMA Gris Mate ~ 84,8mm  223mm 200mm 920grs.
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@Westinghouse ! INTERIOR COMERCIAL

DOWNLIGHTS LED

0
LED™>
Linea Downlight Retraido

LED INTEGRADO

P> 009009540
009009541
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@ (0-C180 ® (90-C270 @ (0-C180 ® (90-270 @ (0-(180 ® (90-C270
105° 105° 105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 90° 90° 90°
s 75° 75° 75° 75° 75°
60° 200 60° 60° 200 60° 60° 200 60°
300 300 300
45° 40 45° 45° 40 45° 45° 400 45°
500 500 00
600 600 600
3000 00 1 30 300000 1 300 300000 1 30
cd/kim n=63% cd/kim n=63% cd/kim n=63%
P> 009009541 P> 009009542 P> 009009543
N
P> 009009542 P> 009009544
009009543 009009545
Codigo PotenciaLED Cantidad LEDs Eficiencia
B 009009540 0,5W 16 100Im/W
5 009009541 0,5W 16 100Im/W
T 009009542 0,5W 2 100Im/W
009009543 0,5W 27 100Im/W
009009544 0,5W 54 100Im/W
009009545 0,5W 54 100Im/W
009009546 0,5W 80 100Im/W
009009547 0,5W 80 100Im/W
Codigo Descripcion Potencia Lumenes VidaUtil TeColor CRI Angulo IP FP THD
009009540  Downlight #79370 9w 800lm  30.000hrs.  4000K >80 80° 44 07 <15
009009541 Downlight #79371 9w 700lm  30.000hrs.  3000K >80 80° 44 07 <15
009009542 Downlight #79372 14W 1200lm  30.000hrs. ~ 4000K >80 800 4 085 <15
009009543 Downlight #79373 14W 1100lm  30.000hrs. ~ 3000K >80 80° 44 085 <15
009009544 Downlight #79374 29W 2500lm  30.000hrs. ~ 4000K >80 80° 4 095 <15
009009545 Downlight #79375 29W 2300lm  30.000hrs. ~ 3000K >80 800 4 095 <15
009009546  Downlight #79376 Hw 3700lm  30.000hrs. 4000k >80 80° 4 095 <15
009009547  Downlight #79377 ) 3300lm  30.000hrs. ~ 3000K >80 80° 4 095 <15




n=

®(0-(180 © (90-Q270 ©(0-(180 ® (90-Q270 ©(0-(180 ® (90-Q270
105° 105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 90° 90°
25y 75° 75° 75° 75°
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cd/kim n=63% cd/kim n=63% cd/kim
P> 009009544 P> 009009545 P> 009009546
11
el
P> 009009546
009009547
Alto
Codigo Cuerpo Reflector  Difusor  Color Alto [} @ Perforacion
009009540  Aleacion Aluminio PC PMMA Blanco 69,5mm  130mm 120mm
009009541 Aleacién Aluminio PC PMMA Blanco 69,5mm  130mm 120mm
009009542 Aleacién Aluminio PC PMMA Blanco  90,3mm  185mm 175mm
009009543 Aleacion Aluminio PC PMMA Blanco 90,3mm  185mm 175mm
009009544  Aleacién Aluminio PC PMMA Blanco  113,3mm  220mm 210mm
009009545  Aleacién Aluminio PC PMMA Blanco  1133mm  220mm 210mm
009009546  Aleacion Aluminio PC PMMA Blanco  113,3mm  220mm 210mm
009009547  Aleacién Aluminio PC PMMA Blanco  113,3mm  220mm 210mm

105°
90°
75°
60°

45°

30°
63%
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@Westinghouse ! INTERIOR COMERCIAL

0
L E D0.0.0 ®(0-(180 © (90-Q270 ®(0-180 © (90-Q270
105° 105° 105° 105°
Linea Panel 90° 90° 90° 90°
LED INTEGRADO B n il N
60° 100 60° 60° 100 60°
150 150
45° 200 45° 45° 200 45°
0] oU
300000 1 30 300000 1 30
cd/kim n=80% cd/kim n=80%
P> 009009251 P> 009009253
Codigo PotenciaLED  Cantidad LEDs  Eficiencia
-_2- 009009251 0,45W 88 >80Im/W
é 009009253 0,45W 88 >80Im/W
= 009007159 0,4W 176 >80Im/W
009007160 0,4W 176 >80Im/W
Codigo Descripcion Potencia Limenes VidaUtil TeColor CRI Angulo IP FP THD
009009251  Cuadrado Suspendido/Empotrado #79209 40W 2350lm  50.000hrs.  3000K =85 1200 42 =09 <10
009009253 Cuadrado Suspendido/Empotrado #79211 40W 2700lm  50.000hrs.  4000K =85 1200 42 =09 <10
009007159 Rectangular Suspendido/Empotrado #79251 72W 5600lm  50.000hrs. 3000k  >85 12000 42 =09 <20
009007160  Rectangular Suspendido/Empotrado #79252 72W 5600lm  50.000hrs.  4000K  >85 1200 42 =09 <20




@ (0-C180 ® (90-C270 @ (0-C180 ® (90-C270

105° 105° 105° 105°

90° 90° 90° 90°

75° 75° 75° 75°

60° 60° 60° 60°

45° 45° 45° 45°

30° 15° 0° 15° 30° 30° 30°
«d/kim n=100% «d/kim n=100%
P> 009007159 P> 009007160

Alto| |
Ancho
Largo
Largo Alto
. | ==

Codigo Cuerpo  Difusor  Color Largo  Ancho  Alto  Perforacion Ancho
009009251  Aluminio  PMMA Blanco 602mm  602mm  12,5mm  555X555mm
009009253  Aluminio  PMMA Blanco 602mm  602mm  12,5mm  555X555mm
009007159  Aluminio PMMA  Aluminio  1202mm  602mm  12mm  1190X555mm v
009007160 ~ Aluminio PMMA  Aluminio 1202mm  602mm  12mm  1190X555mm
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- FOCOS EMPOTRADOS A CIELO LED

L E D .:.:.

Linea Nordic

LED INTFGRADO e

Amber 16L
LED Integrado

Potencia: 48W

Lumenes: 3045Im

Vida Util: 50.000hrs.

3000K

CRI90

Angulo Apertura: 31°

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado
Difusor: Policarbonato
Color: Blanco

Dimensiones 0xH(mm)170x140
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C6digo: 009009731

TN Iris COB
er&;; LED Integrado
Potencia: 49,8W
Lumenes: 3316Im
Vida Util: 50.000hrs.
3000K
CRI90
Angulo Apertura: 23°
1P20
Cuerpo: Aluminio Anodizado
Difusor: Policarbonato
Color: Blanco
Dimensiones OxH(mm)147x132
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! INTERIOR COMERCIAL

C6digo: 009009733

W B | Vega24L
!:rdgg:t 'l | LEDIntegrado
=
Sel | Potencia: S6W
B | Limenes: 3635Im
K] | vida Util: 50.000hrs.
£ | 3000k
B | (R0
= | fingulo Apertura: 320
| P20
\ % J Cuerpo: Aluminio Anodizado
/ Difusor: Policarbonato
4 Color: Blanco

Dimensiones OxH(mm)216x124

C6digo: 009009735



FOCOS EMPOTRADOS A CIELO LED -
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Neat 6L
LED Integrado

Potencia: 15W

Limenes: 978Im

Vida Util: 50.000hrs.

3000K

CRI90

Angulo Apertura: 30°

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado
Difusor: Policarbonato
Color: Blanco

Dimensiones 0xH(mm)130x103

Cddigo: 009009737

Slim1
LED Integrado

Potencia: 39W

Limenes: 2485Im

Vida Util: 50.000hrs.

3000K

CRI90

Angulo Apertura: 310

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado
Difusor: Policarbonato
Color: Blanco

Dimensiones LxAxH(mm)233x200x182

C6digo: 009009741

Slim Il
LED Integrado

Potencia: 78W

Limenes: 4970Im

Vida Util: 50.000hrs.

3000K

CRI90

Angulo Apertura: 310

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado
Difusor: Policarbonato
Color: Blanco

Dimensiones LxAxH(mm) 392x200x150

Cédigo: 009009743

E CATALOGO | 2015



! INTERIOR COMERCIAL

FOCOS EMPOTRADOS A CIELO

Linea Rio

j
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Bisel Redondo 1Luz
AR111/PAR30

1P20

Color: Plata
Material: Aluminio
Didmetro: 180mm

C6digo: 007003178

Bisel Cuadrado 2 Luces
AR111/PAR30

1P20

Color: Plata

Material: Aluminio

Dimensiones LxAx(mm) 350x180

C6digo: 007003179

Foco Basculante AR111
Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: 70W
Base: G53

1P20

Color: Plata
Material: Aluminio
Didmetro: 140mm

(C6digo: 007003181

148x148mm

448x148mm
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Bisel Cuadrado 1Luz
AR111/PAR30

1P20

Color: Plata

Material: Aluminio
Dimensiones LxA(mm) 180x180

Cédigo: 007003177

Bisel Cuadrado 3 Luces
AR111/PAR30

1P20

Color: Plata

Material: Aluminio
Dimensiones LxA(mm) 550x180

Cédigo: 007003180

Foco Basculante PAR30
Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: 70W
Base: E27

1P20

Color: Plata
Cuerpo: Aluminio
Reflector: Aluminio
Difusor: Vidrio
Didmetro: 150mm

(Cédigo: 007003182




Linea Optica Profunda

Linea Retraido

[Modelo Optica Profunda 2X26W

Modelo Retraido 2X26W

Codo HM/LED PAR30
Con Pestafia

Sin Ampolleta

Sin Ballast

Potencia: 70W

Base: E27

1P20

Color: Blanco

Material: Aleacién Aluminio
Didmetro: 187mm

C6digo: 007003249

Reflector Abierto
4Pines

Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: 2X26W
Base: G24Q

1P20

Color: Blanco
Cuerpo: Aluminio
Reflector: Aluminio
Didmetro: 220mm

Cédigo: 009009477

Vidrio Retraido
4Pines

Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: 2X26W
Base: G24Q

1P20

Color: Gris

Cuerpo: Aluminio
Reflector: Acero
Difusor: Vidrio Opal
Didmetro: 240mm

(Cddigo: 009001716

Modelo Retraible PAR30

ptica Profunda 1XE27

Modelo Retraido 2X26W

Foco Retraible PAR30
Basculante 130°

Giro 355°

Sin Ampolleta

Sin Ballast

Potencia: 70W

Base: E27

1P20

Color: Blanco

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Aluminio Anodizado
Difusor: Vidrio

Didmetro: 160mm

Cédigo: 007003250

Downlight Aluminio
Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: Méx. 26W
Base: E27

1P20

Cuerpo: Aluminio
Reflector: Aluminio
Difusor: Vidrio
Didmetro: 145mm

C6digo: 009001608
Color: Blanco

C6digo: 009001609
Color: Gris

Vidrio Retraido
2Pines

Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: 2X26W

Base: G24Q

1P20

Color: Blanco

Cuerpo: Aluminio
Reflector: Acero

Difusor: Vidrio con Luneta
Didmetro: 240mm

(6digo: 029013136

MPOTRADOS A CIELO -

E CATALOGO | 2015



- FOCOS EMPOTRADOS A CIELO

! INTERIOR COMERCIAL

Linea Optica Profunda
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Modelo Serigrafiado 2X26W

Modelo Serigrafiado 2X26W

PL2X26W
4Pin

Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: 2X26W
Base: G24Q

1P20

Color: Blanco
Cuerpo: Aluminio
Reflector: Aluminio
Difusor: Vidrio
Didmetro: 230mm

Cédigo: 009001050

(C6digo: 029012109
¢/ Ballast Vossloh
¢/Ampolleta 4100K

PL Unilux 2X26W
4Pin

Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: 2X26W
Base: G24Q

IP20

Color: Blanco
Cuerpo: Aluminio
Reflector: Aluminio
Difusor: Vidrio
Didmetro: 225mm

C6digo: 009001859

PL2X26W

4Pin

Con Ampolleta

Con Ballast Compensado

Potencia: 2X26W
Base: G24Q

3000K

FP>0,93

1P20

Color: Blanco
Cuerpo: Aluminio
Reflector: Aluminio
Difusor: Vidrio
Didmetro: 230mm

C6digo: 029013188
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Modelo Serigrafiado 2X26W

Modelo Serigrafiado 2X26W

PL2X26W
4Pin

Con Ampolleta
Con Ballast

Potencia: 2X26W
Base: G24Q

4100K

FP>0,93

1P20

Color: Blanco
Cuerpo: Aluminio
Reflector: Aluminio
Difusor: Vidrio
Didmetro: 230mm

Cédigo: 029012109

PL2X26W
4Pin

Con Ampolleta
Con Ballast

Potencia: 2X26W
Base: G24Q

4100K

FP>0,85

1P20

Color: Blanco
Cuerpo: Aluminio
Reflector: Aluminio
Difusor: Vidrio
Didmetro: 230mm

Cédigo: 029013039

PL Unilux 2X26W
Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: Max.2X26W
Base: E27

1P20

Color: Blanco

Cuerpo: Aluminio
Reflector: Aluminio
Difusor: Vidrio
Didmetro: 225mm

(C6digo: 009001860



195x195mm

135X135mm
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Electrén PL
Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: Mdx. 2X26W
Base: E27

1P20

Cuerpo: Aluminio
Reflector: Aluminio
Difusor: Vidrio
Didmetro: 230mm

(6digo:009001191
Color: Blanco

(6digo:009001192
Color: Niquel Mate

Cuadrado Serigrafiado
Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: Max.2X26W

Base: E27

1P20

Color: Blanco

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Aluminio

Difusor: Vidrio

Dimensiones LxA(mm) 230x230

Cédigo: 009001193

Cuadrado Trecedos 2XE27
Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: Max.2X26W

Base: E27

1P20

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Aluminio

Difusor: Vidrio Opal
Dimensiones LxA(mm) 160x160

C6digo: 029012135
Color: Blanco

C6digo: 029012136
Color: Niquel Mate

110x110mm

165x165mm

Modelo Basculante Simple

Modelo Cuadrado Treceuno
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Foco Basculante
Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: 70W
Base: E27
1P20

Color: Blanco

Cédigo: 007001036

Cuadrado Treceuno TXE27
Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: Max.1X20W

Base: E27

1P20

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Aluminio

Difusor: Vidrio Opal
Dimensiones LxA(mm)130x130

Codigo: 029012133
Color: Blanco

Codigo: 029012134
Color: Niquel Mate

Cuadrado Trecetres 2X26W
Sin Ampolleta
Sin Ballast

Potencia: Max.2X26W

Base: G24Q

1P20

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Aluminio

Difusor: Vidrio

Dimensiones LxA(mm) 200x200

Codigo: 029012137
Color: Blanco

Cédigo: 029012138

Color: Niquel Mate

MPOTRADOS A CIELO -
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FOCOS SOBREPUESTOS LED

® (0-C180 ® (90-C270

105° 105°

90° 90° Linea Foco
75° 75°

o0 o LED INTEGRADO
45° o) 45°

4000 .

30° 15° 0° 15 30°

cd/kim n=98%
P> 009009289
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Codigo Marca PotencialED Cantidad LEDs Eficiencia -

—_

5 009009289  CREE 28W 1 100Im/W S
[\
=

= 23|

@

7]

=

o

=

on

=

1]

D

Ancho ;

Largo Codigo Cuerpo  Difusor Color Largo  Ancho 0 Peso
|

009009289  Aluminio ~ Vidrio ~ Blanco 216mm  124mm  93,3mm 180grs.

Cédigo Descripcién Potencia Lumenes VidaUtil TeColor CRI  Angulo IP FP THD
009009289  Foco LED COB #79234 28W 2500lm  50.000hrs.  3000K >80 240 20 >095 <15




- FOCOS SOBREPUESTOS

Linea Dirigible Campana E27

240mm

—_ \ @136mm
=
g " 230mm
g ) =
= ) 4
g 1 / Codigo  Descripcion Potencia Base FP  IP Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara
E 007003175 Campana PAR30 HM con Ballast 70w E27  >093 20 Aluminio Aluminio Vidrio  GrisPlata  No
24| P

Linea Circular 2X26W Tesmm

0245mm

Codigo Descripcion Potencia Base Autonomia FP IP Cuerpo Reflector Celosias Difusor Color Lampara
029013124 PL con Ballast A2 2X26W  G24Q - >0,85 20 Acero  Aluminio Aluminio Vidrio Blanco 6400K
010005415  PL con Ballast Vossloh A2 2X26W  G24Q - >093 20 Acero Aluminio Aluminio Vidrio Blanco  No

010005414 PLcon Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia  2X26W ~ G24Q ~ 1,5hrs. ~ >093 20  Acero  Aluminio Aluminio Vidrio Blanco No

Linea Dirigible E27

0116mm il 289mm
280mm
Codigo  Descripcion Potencia Base FP IP Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara
007003251 Foco PAR30 HM/LED sin Ballast Méx.35W  E27 - 20 Aluminio Aluminio Vidrio  Blanco No
007006244 Foco PAR30 HM con Ballast Vossloh 35W E27  >093 20 Aluminio Aluminio Vidrio  Blanco No
007003252 Foco PAR30 HM/LED sin Ballast Méx.70W  E27 - 20 Aluminio Aluminio Vidrio Blanco No

007006243  Foco PAR30 HM con Ballast Vossloh 70W E27  >093 20 Aluminio Aluminio Vidrio  Blanco No




FOCOS SOBREPUESTOS -

Linea Orientable Base

212mm

0100mm

Codigo Descripcion Potencia Base IP Cuerpo Reflector Color Lampara

007003215  SpotRIO 1L HM PAR30 70W E27

[ )

0 Aluminio  Aluminio  Gris Plata No

E CATALOGO | 2015

Linea XF8028

275mm
@100mm
0175mm
Codigo Descripcion Potencia Base IP Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara

009001061 Foco XF8028 Haldgeno 150W E27 20 Aluminio Aluminio  Vidrio GrisPlata  No

Linea Cuadrado 2X26W
D D -
70mm 260mm
Codigo Descripcion Potencia Base Autonomia FP  IP Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara
029013303  Foco sin Ballast Max. 2X26W G24Q3 - - 20 Aluminio Aluminio  Vidrio  BlancoMate  No
029013305 Foco con Ballast Vossloh 2X26W G24Q3 - >0,93 20 Aluminio Aluminio  Vidrio  BlancoMate  No
029013307 Foco con Ballast Vossloh ¢/Kit Emergencia 2X26W G24Q3  15hrs.  >0,93 20 Aluminio Aluminio Vidrio BlancoMate  No =
029013304 Foco sin Ballast Max. 2X26W G24Q3 - - 20 Aluminio Aluminio  Vidrio Plata No
029013306 Foco con Ballast Vossloh 2X26W G24Q3 >0,93 20 Aluminio Aluminio  Vidrio Plata No

029013308  Foco con Ballast Vossloh c/Kit Emergencia 2X26W G24Q3  1,5hrs.  >0,93 20 Aluminio Aluminio  Vidrio Plata No







®(0-(180 ® (90-C270
105° 105°
90° 90° )
750 B! Linea Foco
& & LED INTEGRADO
45° 45°
000
4000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N=98%
P> 009009313
LIl
S —
Codigo Marca PotencialED  Cantidad LEDs  Eficiencia
By 009009313  CREE 28W 1 10Im/W
=
Ancho
i T
Codigo Cuerpo  Reflector  Difusor Color Largo  Ancho 0 Peso
Largo 009009313 Aluminio ~ Aluminio  Vidrio ~ Blanco 209mm  124mm  93,3mm  180grs.
L}
Codigo Descripcion Potencia Luimenes  VidaUtil TeColor CRI Angulo IP FP THD

009009313 Cilindrico Horizontal #79326 28W 2500Im 50.000hrs. 3000k >80 2o 20 >095 <15
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LED*
Linea Nordic |I“}\\\\
LED INTEGRADO nordcig

Zylinder
Con Ampolleta

Base: G12

Vida Util: 40.000hrs.

3000K

CRI90

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado

Difusor: Policarbonato

Color: Negro

Dimensiones LxAxH (mm) 121x102x259
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(C6digo: 009009406
Potencia: 44W/ 75°/Nordic: 106-502-20

(Cddigo: 009009407
Potencia: 81W// 77°/Nordic: 106-505-20

Tubix COB

I
/ \\\ LED Integrado

nordic light

Potencia: 50W

Limenes: 3255Im

Vida Util: 50.000hrs.

3000K

CRI90

Angulo Apertura: 23°

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado
Difusor: Policarbonato
Color: Blanco

Dimensiones LxAxH(mm) 178x120x137
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E INTERIOR COMERCIAL

C6digo: 009009721

Opal (0B

MW
/ \‘\\ LED Integrado

nordic light

Potencia: 39,8W

Ldmenes: 3000Im

Vida Util: 50.000hrs.

3000K

CRI90

Angulo Apertura: 23°

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado
Difusor: Policarbonato
Color: Negro

Dimensiones AxH(mm) 231,6x179
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(Cddigo: 009009720
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nordic light
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Photon 16L
LED Integrado

Potencia: 48W

Limenes: 3045Im

Vida Util: 50.000hrs.

3000K

CRI90

Angulo Apertura: 32°

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado

Difusor: Policarbonato

Dimensiones LxAxH(mm)106,5x128x54

(6digo: 009009725
Color: Blanco/ Nordic: 205-504-10

Cédigo: 009009726
Color: Negro/ Nordic: 205-504-20

Arctic6L
LED Integrado

Potencia: 15W

Limenes: 978Im

Vida Util: 50.000hrs.

3000K

CRI90

Angulo Apertura: 30°

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado
Difusor: Policarbonato
Color: Blanco

Dimensiones LxAxH(mm)149x81x115

C6digo: 009009408

Tubix 16L
LED Integrado

Potencia: 39W

Limenes: 2467Im

Vida Util: 50.000hrs.

3000K

CRI90

Angulo Apertura: 55°

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado

Difusor: Policarbonato

Dimensiones LxAxH(mm)159x119x137

C6digo: 009009409
Color: Blanco/ Nordic: 178-502-10

Cadigo: 009009410
Color: Negro/ Nordic: 178-502-20
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! INTERIOR COMERCIAL

FOCOS PARA RIEL

Linea Riel

Modelo PAR30)
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Foco Para Riel Monofésico
PAR30
Sin Ampolleta

Potencia: Mdx. 70W

Base: E27

1P20

Cuerpo: Aleacién Aluminio
Reflector: Aluminio

(Cddigo: 007003116
Color: Blanco

Cddigo: 007003117
Color: Gris

Foco Para Riel Monofasico
PAR30

Sin Ampolleta

Con Ballast

Potencia: 70W

Base: E27

FP>0,93

1P20

Cuerpo: Aleacion Aluminio
Reflector: Aluminio

Color: Blanco

Codigo: 007003119

Foco Para Riel Monofasico
PAR30 HM

Sin Ampolleta

Con Ballast

Potencia: 70W

Base: E27

1P20

Cuerpo: Aleacion Aluminio
Reflector: Aluminio

Color: Blanco

C6digo: 007003198

Modelo ICE E27

Foco Para Riel Monofsico
PAR30

Sin Ampolleta

Con Ballast

Potencia: 70W

FP>0,93

1P20

Cuerpo: Aleacion Aluminio
Reflector: Aluminio

Color: Plata

(Cddigo: 007003118
Base: G12

(Cddigo: 007003174
Base: E27

Foco Para Riel Monofasico QR111
Con Transformador Dimmeable

Sin Ampolleta

Potencia: 70W

Base: G53

FP>0,93

1P20

Cuerpo: Aleacion Aluminio
Reflector: Aluminio

C6digo: 007003120
Color: Gris

C6digo: 007003121
Color: Blanco

Trifdsico PAR30 HM/LED
Bascula 180° Gira 355°
Sin Ampolleta

Base: E27
FP>0,93

1P20

Cuerpo: Aluminio
Color: Blanco

Cédigo: 007003363
Sin Ballast/Méax.70W

Cédigo: 010009007
Con Ballast Vossloh/35W

Cédigo: 010009008
Con Ballast Vossloh/70W




L E D.:.:.
Linea Nordic

LED INTEGRADO
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nordic light
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Colgante Globe
Con Ampolleta

Potencia: 81W

Base: G12

Vida Util: 40.000hrs.

3000K

Angulo Apertura: 70°

1P20

Cuerpo: Aluminio Anodizado
Difusor: Policarbonato

Color: Negro/ Aluminio
Dimensiones Lx@ (mm) 324x304

Cddigo: 009009427
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- FOCOS PARA RIEL

g INTERIOR COMERCIAL

Linea Riel Rio

Modelo QR111 Cuadrado Rio

Foco Para Riel Dicroico
Con Transformador
Sin Ampolleta
Dimmeable

Potencia: 75W
Base: AR111

1P20

Cuerpo: Aluminio

Cddigo: 007003120
Color: Gris

Cddigo: 007003121
Color: Blanco

Foco Para Riel PAR30
Sin Ampolleta

Potencia: 75W
Base: E27

1P20

Cuerpo: Aluminio
Color: Blanco

C6digo: 007003116

Modelo QR111 Redondo Rio
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Foco Para Riel Dicroico
Con Varilla

Con Transformador
Sin Ampolleta
Dimmeable

Potencia: 50W
Base: GU10

1P20

Cuerpo: Aluminio
Color: Niquel Mate

(Cddigo: 007003127
Varilla30cm

(ddigo: 007003128
Varilla 20cm

Foco Para Riel Dicroico
Con Transformador
Sin Ampolleta
Dimmeable

Potencia: 75W
Base: AR111

1P20

Cuerpo: Aluminio

Codigo: 007003114
Color: Gris

Cddigo: 007003115
Color: Blanco

Foco Para Riel Dicroico
Sin Transformador
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10

1P20

Cuerpo: Aluminio

C6digo: 007003205
Color: Blanco Mate

C6digo: 007003206
Color: Gris Mate



Linea Riel

Foco Para Riel Dicroico
Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GY5.3
1P20

Cuerpo: Metal

(ddigo: 029010009
Color: Blanco

C6digo: 029010010
Color: Negro

Foco Para Riel PAR30
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

1P20

Cuerpo: Aluminio
Color: Gris

(Cédigo: 007003152

Foco Para Riel PAR30
Sin Ampolleta

Potencia: 75W
Base: E27

1P20

Cuerpo: Aluminio

C6digo: 007003123
Color: Gris

C6digo: 007003124
Color: Blanco
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FOCOS PARA RIEL

Foco Para Riel Dicroico
Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GY5.3
1P20

Cuerpo: Metal

C6digo: 029010005
Color: Blanco

C6digo: 029010006
Color: Negro

Foco Para Riel
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: E27

1P20

Cuerpo: Aluminio

(C6digo: 007003112
Color: Gris

(C6digo: 007003113
Color: Blanco

Foco Para Riel Dicroico
Con Transformador
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GY5.3

1P20

Cuerpo: Aluminio

C6digo: 007003125
Color: Niquel Mate

Cédigo: 007003126
Color: Blanco
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- CANOAS LOUVERTTS

Linea Louver 26LV Empotrada 1X28W

Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto

009009363 (Canoa A.E Ballast BYP A2 1X28W G5 20 >093 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco ~ No  1210mm 150mm 60mm
007002443 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 1X28W G5 20 >093 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1210mm 150mm 60mm
007002534 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia  1X28W G5 20 >0,93  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No  1210mm 150mm 60mm

Linea Louver 26LV Empotrada Con Difusor 1X28W

- Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto
f // 009009367 Canoa A.E Ballast BYP A2 1X28W G5 20 >0,93 - Acero  Aluminio PMMA Blanco  No  1210mm 150mm 60mm
007002444 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 1X28W G5 20 >093 - Acero  Aluminio PMMA Blanco  No  1210mm 150mm 60mm

007002536 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia  1X28W G5 20 >0,93  1.5hrs. Acero  Aluminio PMMA Blanco No  1210mm 150mm 60mm

! INTERIOR COMERCIAL

Linea Louver 26LV Sobrepuesta 1X28W

Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Limpara Largo Ancho Alto

009009368 Canoa A.E Ballast BYP A2 1X28W G5 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco No 1210mm  150mm 60mm
007002446 (Canoa A.E Ballast Vossloh A2 1X28W G5 20 >093 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No 1210mm 150mm 60mm
007002538 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 c/Kit Emergencia  1X28W G5 20 >093  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco No ~ 1210mm 150mm 60mm

Linea Louver 26LV Sobrepuesta Con Difusor 1X28W

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP  Autonomia Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto

009009364 Canoa A.E Ballast BYP A2 X28W G5 20 >093 - Acero  Aluminio PMMA Blanco  No  1210mm 150mm 60mm
007002445 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 1X28W G5 20 >0,93 - Acero  Aluminio PMMA Blanco No  1210mm 150mm 60mm
007002544 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia 1X28W G5 20 >0,93 1.5hrs. Acero  Aluminio PMMA Blanco No  1210mm 150mm 60mm




Linea Louver 26LV Empotrada 2X28W

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto
009009365 Canoa A.E Ballast BYP A2 2X28W G5 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1210mm 295mm 55mm
007002484 (Canoa A.E Ballast Vossloh A2 2X28W G5 20 >093 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1210mm 295mm 55mm
007002540 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia 2X28W G5 20 >0,93  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No 1210mm 295mm 55mm

Linea Louver 26LV Sobrepuesta 2X28W

Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto
009009366 CanoaA.E Ballast BYP A2 2X28W G5 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco No  1210mm 295mm 55mm
007002448 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 2§28W G5 20 >093 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1210mm 295mm 55mm
007002542 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia  2X28W G5 20 >0,93  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco No ~ 1210mm 295mm 55mm
Linea Louver 12LV Empotrada 3X14W
A\
Codigo Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto
009009361 Canoa A.E Ballast BYP A2 3X14W G5 20 >093 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco No  602mm 602mm 60mm
007002441 Canoa A.E Ballast Vossloh A2 3X14W G5 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco No  602mm 602mm 60mm
007002532 (Canoa A.E Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia  3X14W G5 20 >093  1.5hrs.  Acero Aluminio Aluminio Blanco No  602mm 602mm 60mm
Linea Louver 12LV Sobrepuesta 3X14W
Codigo Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Limpara Largo Ancho Alto
009009362 Canoa A.E Ballast BYP 3X14W G5 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco No ~ 602mm 602mm 60mm
007002442 CanoaA.E Ballast Vossloh A2 3X14W G5 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco No 602mm 602mm 60mm
007002533 CanoaA.E Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia  3X14W G5 20 >093  15hrs.  Acero Aluminio Aluminio Blanco No  602mm 602mm 60mm

CANOAS LOUVERTS -
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Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto

002006032 Canoa A.E para tubo LED 3X9W  G13 20 >0,93 Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No 600mm 600mm 88mm
007001316 CanoaA.E paratuboLED ~ 2X18W  G13 20 >093 Acero Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1200mm 300mm 80mm
007001315 CanoaA.E paratuboLED ~ 3X18W  G13 20 >0,93 Acero Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1250mm 600mm 85mm
Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto
002006031 Canoa A.E para tubo LED 3X9W  G13 20 >0,93 Acero Aluminio Aluminio Blanco  No 600mm 600mm 88mm
002006297 CanoaA.E paratuboLED ~ 2X18W  G13 20 >093 Acero Aluminio Aluminio Blanco No  1200mm 300mm 80mm
002006298 CanoaA.E paratuboLED ~ 3X18W  G13 20 >093 Acero Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1250mm 600mm 85mm

Linea Empotrada LED

Linea Sobrepuesta AE LED

CANOAS ALTA EFICIENCIA -
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- CANOAS ALTA EFICIENCIA

Linea Empotrada AE 3X18W

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP  Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto
007002527 CanoaA.E. BYP sin Ballast 3X18W 613 20 - - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 600mm 600mm 88mm
007002703 CanoaA.E. Ballast BYP A2 3X18W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No 600mm 600mm 88mm
007002561 (Canoa A.E. Ballast BYP Magnético Compensado  3X18W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 600mm 600mm 88mm
007002563 Canoa A.E. Ballast Vossloh A2 3X18W @13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 600mm 600mm 88mm
007002564 Canoa A.E. Ballast BYP ¢/Kit Emergencia 3X18W G320 >0,93 1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No 600mm 600mm 88mm
007002552 (Canoa Unilux Ballast Magnético Compensado ~ 3X18W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 600mm 600mm 88mm

Linea Sobrepuesta AE 3X18WW/

@Westinghouse E INTERIOR COMERCIAL

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP  Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto
007002528 Canoa A.E. BYP sin Ballast 3X18W 613 20 - - Acero  Aluminio  Aluminio Blanco  No  600mm 600mm 88mm
007002704 Canoa A.E. Ballast BYP A2 3X18W 613 20 >0,93 - Acero  Aluminio  Aluminio Blanco  No ~ 600mm 600mm 88mm
007002569 Canoa A.E. Ballast Vossloh A2 3X18W G613 20 >0,93 - Acero  Aluminio  Aluminio Blanco  No  600mm 600mm 88mm
007002567 Canoa A.E. Ballast BYP Magnético Compensado  3X18W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio  Aluminio Blanco  No  600mm 600mm 88mm
007002570 Canoa A.E. Ballast BYP ¢/Kit Emergencia 3X18W @13 20 >0,93  1.5hrs. Acero  Aluminio  Aluminio Blanco  No  600mm 600mm 88mm

Linea Empotrada AE 2X36W

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto

007002525 CanoaA.E. BYP sin Ballast 2636W G613 20 - - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No  1200mm 300mm 80mm
007002574 (Canoa A.E. Ballast Vossloh A2 2836W  G13 20 >0,95 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No  1200mm 300mm 80mm
007002573 CanoaA.E. Ballast BYP Magnético Compensado ~ 2X36W ~ G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco ~ No ~ 1200mm 300mm 80mm

007001228 CanoaA.E. Ballast BYP ¢/Kit Emergencia 2X36W  G13 20 >093  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No  1200mm 300mm 80mm




CANOAS ALTA EFICIENCIA -

Linea Sobrepuesta AE 2X36W

Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto
007002526 (Canoa A.E. BYP sin Ballast 2036W G613 20 - - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1200mm 300mm 80mm
007002702 CanoaA.E. BallastBYP A2 2X36W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1200mm 300mm 80mm
007002557 CanoaA.E. Ballast Vossloh A2 2X36W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No 1200mm 300mm 80mm
007002555 (Canoa A.E. Ballast BYP Magnético Compensado ~ 2X36W ~ G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1200mm 300mm 80mm
007002551 Canoa Unilux Ballast Magnético Compensado ~ 2X36W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1200mm 300mm 80mm
007002558 Canoa A.E. Ballast BYP c/Kit Emergencia 2X36W  G13 20 >093  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No 1200mm 300mm 80mm

007002560 CanoaA.E. Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia  2X36W ~ G13 20 >093  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No ~ 1200mm 300mm 80mm

Linea Empotrada AE 3X36W

(&) Westinghouse ﬁ CATALOGO | 2015

Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho Alto
007002705 Canoa A.E. Ballast BYP A2 3X36W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco ~ No  1250mm 600mm 85mm
007001232 CanoaA.E. Ballast Vossloh A2 3X36W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio  Aluminio Blanco No  1250mm 600mm 85mm
007002553 Canoa Unilux Ballast Magnético Compensado 3X36W 613 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco ~ No ~ 1250mm 600mm 85mm
007002578 Canoa A.E. Ballast BYP Magnético Compensado  3X36W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco ~ No ~ 1250mm 600mm 85mm
007001233 Canoa A.E. Ballast BYP c/Kit Emergencia 3X36W  G13 20 >093  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco No  1250mm 600mm 85mm

007001235 CanoaA.E. Ballast Vossloh ¢/Kit Emergencia 3X36W 613 20 >0,93  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco ~ No  1250mm 600mm 85mm

Linea Sobrepuesta AE 3X36W

Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Reflector Celosias Color Lampara Largo Ancho
007002706 CanoaA.E. Ballast BYP A2 3X36W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No 1250mm 600mm
007001237 (Canoa A.E. Ballast Vossloh A2 3X36W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No  1250mm 600mm

007002579 Canoa A.E. Ballast BYP Magnético Compensado  3X36W  G13 20 >0,93 - Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No  1250mm 600mm
007001238 Canoa A.E. Ballast BYP c/Kit Emergencia 3X36W  G13 20 >0,93  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No 1250mm 600mm
007001240 CanoaA.E. Ballast Vossloh ¢/Kit Emergencia 3X36W  G13 20 >0,93  1.5hrs. Acero  Aluminio Aluminio Blanco  No  1250mm 600mm




- LUMINARIA DE EMERGENCIA

Linea Emergencia

LED INTEGRADO

I“\\ Codigo Descripcion Potencia IP Autonomia Angulo Apertura Cuerpo Difusor  Color Diametro Alto
[ L\

009009428 Colgante Emergencia Nordic: 079-01-10 8W 20 1,5hrs. 1040 Aluminio Anodizado  Policarbonato Blanco  100mm  214mm

Codigo Descripcion Limenes [P Autonomia CantidadLEDs Cuerpo Difusor Color Largo Ancho Alto

007002546  Lampara Emergencia LED Bat. 6V/4.0Ah 400lm 20 3hrs. 100 ABS ABS  Blanco 360mm 80mm 75mm

007002547  Lampara Emergencia LED Bat. 7.4V/2.0Ah 229Im 20 Shrs. 57 ABS ABS  Blanco 610mm 6Imm 75mm

= 00700548 007002548  Lampara Emergencia LED Bat. 3.7V/1.3Ah 156lm 20 3hrs. 30 ABS ABS  Blanco 310mm 47mm 66mm
o
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Codigo Descripcion Limenes IP Autonomia CantidadLEDs Cuerpo Difusor Color Largo Ancho Alto

007005059  Lampara Emergencia LED 2X1W Bat. 4V/4Ah 130m 20 6hrs. 2 ABS ABS  Blanco 280mm 265mm 55mm

-
Codigo  Descripcion Potencia Lu Base IP Aut ia Cuerpo Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto
007002488 Lémpara Emergencia T5 Bat. 6V/4Ah 2X8W 380m G5 20 4hrs. ABS ABS  Blanco Si 360mm 80mm 75mm

007005058 Lampara EmergenciaT5 Bat. 1.4V/3Ah  1X8W  760lm G5 20 3hrs. ABS ABS  Blanco Si 332mm 105mm 78mm




LUMINARIA DE EMERGENCIA -

Linea Emergencia LED

LED INTEGRADO

Cédigo  Descripcion Potencia Lumenes IP T°Color Autonomia Cuerpo Reflector  Color Largo Ancho Alto
001001162  Sealética Banderola LED Sin Serigrafiar 0,6W 12lm 20 6400K 3hrs.  Aluminio Acrilico Transparente 380mm 210mm 45mm
001001164  Sealética Banderola LED Salida 0,6W 12im 20 6400K 3hrs.  Aluminio Acrilico  Transparente 380mm 210mm 45mm
001001175  Sedalética Banderola LED Salida/Flecha lzquierda ~ 0,6W 2lm 20 6400K 3hrs.  Aluminio Acrilico Transparente 380mm 210mm 45mm
001001176  Senalética Banderola LED Salida/Flecha Derecha  0,6W 12Im 20 6400K 3hrs. Aluminio  Acrilico Transparente 380mm 210mm 45mm
001001157  Senalética Banderola LED Salida Derecha 0,6W 12im 20 6400K 3hrs.  Aluminio  Acrilico  Transparente 380mm 210mm 45mm
001001158  Sefalética Banderola LED Salida lzquierda 0,6W 2Im 20 6400K 3hrs. Aluminio  Acrilico Transparente 380mm 210mm 45mm
001001159  Sefalética Banderola LED Salida Emergencia 0,6W 12lm 20 6400K 3hrs.  Aluminio Acrilico Transparente 380mm 210mm 45mm
001001154  Sedalética Banderola LED Flecha Izquierda/Escalera 0,6W 12lm 20 6400K 3hrs.  Aluminio  Acrilico Transparente 380mm 210mm 45mm
001009220 Sefalética Banderola LED Flecha Derecha/Escalera 0,6W 2lm 20 6400K 3hrs. Aluminio  Acrilico Transparente 380mm 210mm 45mm
001001177 Senalética Banderola LED Flecha/Escalera 0,6W 12Im 20 6400K 3hrs. Aluminio  Acrilico Transparente 380mm 210mm 45mm
001001160 Senalética Banderola LED Persona Salida lzquierda 0,6W 12im 20 6400K 3hrs.  Aluminio  Acrilico  Transparente 380mm 210mm 45mm
001001161  Sefalética Banderola LED Persona Salida Derecha  0,6W 2lm 20 6400K 3hrs. Aluminio  Acrilico Transparente 380mm 210mm 45mm
001001167 Sefalética Banderola LED Escape 0,6W 12lm 20 6400K 3hrs.  Aluminio Acrilico Transparente 380mm 210mm 45mm
001009217 Senalética Banderola LED Exit 0,6W 12im 20 6400K 3hrs.  Aluminio  Acrilico  Transparente 380mm 210mm 45mm
Codigo  Descripcion Potencia IP TeColor Autonomia Cuerpo  Reflector  Color Largo Ancho Alto

001001210  Sealética Multiposicion LED 3W 20 6400K 3hrs. PVC Ignifugo  Acrilico Transparente 390mm 214mm 30mm
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- ACCESORIOS

Linea Nordic

E INTERIOR COMERCIAL

Opti i Aletas Zylinder HM
‘“\\\,\\ Optica Spot Zylinder HM ‘“\‘\\\\ etas Zylinder
nordic light P20 nordic light P20
Cuerpo: Policarbonato Cuerpo: Aluminio Anodizado
Color: Transparente Color: Negro

(C6digo: 009009412 C6digo: 009009411

Optica Flood 161 Optica Spot 161

N lll\\\\\

nordiclight

RNV ‘I“\\\\

nordic light

1P24
Cuerpo: Policarbonato
Color: Transparente

(C6digo: 009009706

1P20
Cuerpo: Policarbonato
Color: Transparente

(6digo: 009009413



ACCESORIOS -

"\\\\,\\ Adaptador Monopoint
nordic light

1P26

3A

Cuerpo: Policarbonato
Color: Transparente

’i’ Dimensiones Hx@(mm) 33x98

« Cédigo: 009009425
Color: Blanco/ Nordic: 27009

Modelo Monopoint

Cédigo: 009009426
Color: Blanco/ Nordic: 27010

E CATALOGO | 2015

‘“\‘\\\\ Terminal Cierre '“\‘\\\\ Terminal Alimentador
nordic light nordic light

1P20 1P20

Cuerpo: Aluminio 16A

Dimensiones Hmm) 3 Cuerpo: Aluminio
Dimensiones L(mm) 86
(C6digo: 009009420

Color: Blanco/ Nordic: 047-11-10

Modelo Terminal Cierre

' (6digo: 009009416
Color: Blanco/ Nordic: 047-206-10

Modelo Terminal Alimentador

(C6digo: 009009421
Color: Negro/ Nordic: 047-11-20 Cddigo: 009009417
Color: Negro/ Nordic: 047-206-20

] | Conector Medio ] | Riel Energizado

AN = 3 Fases ’

nordiclight % 20 nordiclight %
= =
1 | 164 . g
&) | Cuerpo: Aluminio (§Y K2 | 16A
54 | Dimensiones L(mm) 132 v B={ | Cuerpo: Aluminio

e é Dimensiones LxAxH (mm) 2390x35x35

Codigo: 009009418
Color: Blanco/ Nordic: 047-205-10 (Cddigo: 009009414
Color: Blanco/ Nordic: 047-258-10
Codigo: 009009419

Color: Negro/ Nordic: 047-205-20

Cédigo: 009009415
Color: Negro/ Nordic: 047-258-20







ACCESORIOS -

Linea Nordic

"l\\\\\

nordic light

B ot

>

[EIN

nordic light

"l\\\\\

nordic light

[Modelo Clip De Montaje

Clip de Montaje

1P20
Cuerpo: Aluminio

C6digo: 009009422
Color: Blanco/ Nordic: 047-19-10

Cadigo: 009009423
Color: Negro/ Nordic: 047-19-20

Clip de Montaje con Hilo
1P20
Cuerpo: Aluminio

Color: Aluminio

Cédigo: 009009424

Placa de Refuerzo

1P20

Cuerpo: Acero

Color: Aluminio
Dimensiones L(mm)110

C6digo: 009009701

"l\\\\\

nordic light

"l\\\\\

nordic light

"l\\\\\

nordic light
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Modelo Nordic: 047-181

Modelo Nordic: 047-273

Mini Conector

1P20
Cuerpo: Aluminio

Codigo: 009009704
Color: Blanco/ Nordic: 047-209-10

Codigo: 009009703
Color: Negro/ Nordic: 047-209-20

Placa de Refuerzo
para Varilla Roscada

1P20

Cuerpo: Acero

Color: Aluminio
Dimensiones L(mm) 110

Cédigo: 009009700

Kit de Suspension

1P20

Cuerpo: Acero
Color: Aluminio
Piola de Acero 4mts.

(6digo: 009009702
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- ACCESORIOS

Linea Riel

g INTERIOR COMERCIAL

Riel Energizado 2 Fases Riel Energizado Tmts.

S S
= 2
1P20 k= | P20
E Cuerpo: Aluminio E, 10A
= = | 3000W
=3 =
= | C6digo: 011001011 K2} | Cuerpo: Aluminio
% Color: Blanco/ Tmts. B | Color:Blanco
2 E >
3 Cédigo: 011001012 & -~ Cédigo: 007003364

\ Color: Negro/ mts. /

(ddigo: 011001013
Color: Blanco/ 2mts.

C6digo: 011001014
Color: Negro/ 2mts.

Riel Energizado Tmts. B | Riel Energizado 2mts.
=
P20 S I
Cuerpo: Aluminio BEY | Cuerpo: Aluminio
f=
=]
Cddigo: 007003105 % (Cddigo: 007003108
Color: Blanco & | Color: Blanco
<
Cddigo: 007003106 §° (Cddigo: 007003109
Color: Niquel Color: Gris
Codigo: 007003107 (Cddigo: 007003110
Color: Gris Color: Niquel




ACCESORIOS -

Juntal
Riel Trifésico

1P20
Cuerpo: Aluminio
Color: Blanco

C6digo: 007003365

JuntaT
Riel Monofasico

1P20
Cuerpo: Aluminio

Cddigo: 007003142
Color: Gris

(Cddigo: 007003143
Color: Blanco

Junta para Riel

Cuerpo: Aluminio
Color: Blanco

(Cddigo: 011001007

Modelo Accesorio | Rio
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Juntal
Riel Monofasico

1P20
Cuerpo: Aluminio

C6digo: 007003101
Color: Blanco

C6digo: 007003102
Color: Gris

C6digo: 007003103
Color: Niquel

Juntal
Riel Monofasico

1P20
Cuerpo: Aluminio

(Cddigo: 007003144
Color: Gris

Cddigo: 007003145
Color: Blanco

Junta para Riel

Cuerpo: Aluminio
Color: Blanco

(6digo: 011001006
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L E D o 105° 105 105° 105° 105° 105°
Linea Proyectores 90° 90° 90° 90° 90° 90°
LED INTEGRADO P AN T b
60° 60° 60 40 60° 0° 400 o

400 600

y ] - 600 A
45 45 4 4 o o
600 5 5 45 800 45
800

1000

o 5 1200
3001 0 1 300 30001 e 1 300 3001 00 15 300
cd/kim n=100% cd/kim n=100% cd/kim n=98%

P> 007007763 > 007007764 P> 007007765
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% Codigo  Marca PotenciaLED Cantidad LEDs Eficiencialm/W
s B 007007763  CREE 2,14W 28 1w
— =
[ fea] 007007764  CREE 2,14W 56 110W
E = 007007765  CREE 2,14W 84 110W
150]
D
7]
=
o
=
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=
g
= — AT
Alto
Codigo Cuerpo Difusor Color Largo Ancho Alto  Peso / ﬂ E
007007763 Aluminio Policarbonato Gris ~ 253mm 445mm 154mm  630grs. c
007007764 Aluminio Policarbonato Gris ~ 377mm 445mm 154mm  761grs. Ancho Largo
007007765 Aluminio Policarbonato Gris ~ 501mm 445mm  154mm  1028grs.
Codigo Descripcion Potencia Limenes VidaUtil TeColor CRI Angulo IP FP THD

007007763 Sobrepuesto #79319 60W 5270lm  50.000hrs.  4000K =70 134> 66 =095 <20
007007764 Sobrepuesto#79320  120W 10455Im  50.000hrs.  4000K =70 134 66 =095 <20
007007765  Sobrepuesto #79321 180W 15725lm  50.000hrs.  4000K =70  134° 66 =095 <20
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90° 90° 90° 90° 90° 90° Linea Sobrepuestos/Empotrados
A & A il A & LED INTEGRADO
o 800 60° o 800 6 o 800 0
200 200 200
45° 0 45° 45° 0 45° 45° 0 45°
2400 2400 2400
30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=64% cd/kim N=64% cd/kim n=64%
P> 002005036 P> 002005037 P> 002005035

P> 002005035
Placa Acero Inoxidable

w
2
Codigo Marca PotencialED (antidad LEDs Eficiencia e
By 002005036 CREE w 16 85Im/W g
=
= 002005037 CREE w 16 85Im/W =
= 002005035 CREE w 21 85Im/W 5
151
D
(7]
=
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=
J=Xi]
=
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=
P> 002005036 Largo

002005037

© 1 0000000000000 0000O000 | ) _Afkntho

Cédigo Cuerpo Difusor  Color largo  Ancho Alto  Peso
002005036  Aluminio  Vidrio Negro ~ 988mm  80mm 72mm  4000grs.

002005037 Aluminio Vidrio ~ Negro ~ 988mm  80mm 72mm  4000grs. Mo
002005035 Aluminio  Vidrio  Acerolnox. 1000mm  100mm 92mm  5050grs.

Codigo Descripcion Potencia Limenes VidaUtil TeColor CRI Angulo IP FP THD
002005036  Sobrepuesto #79351 16W 1250lm  30.000hrs.  4000K =65 45° 65 =090 <15
002005037  Sobrepuesto #79352 16W 1200lm  30.000hrs.  3000K =65 45° 65 =090 <15
002005035  Empotrado #79350 2W 1600lm  30.000hrs. 3000k =65 45° 65 =090 <15
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FOCOS EMPOTRADOS A PISO -

o @

Modelo LED 12W

#79245
Empotrado a Piso
Cuerpo de Aluminio
Driver Incorporado

Potencia: 12W

Limenes: 750

3000K (Luz Calida)

Vida Util: 30.000hrs.
FP>0,93

C(RI>65

Angulo Apertura: 30°
Placa Acero Inoxidable
Difusor: Vidrio Luneta Opal
Color: Natural

1P65

Dimensiones Hx@(mm) 110x210

Cédigo: 009009478

Punto LED
Driver Incorporado

Potencia: 0,5W

Limenes: 25

3000K (Luz Calida)

Vida Util: 20.000hrs.
FP>09

THD <20

Angulo Apertura: 15°
Cuerpo: Aluminio
Reflector: Acero Inoxidable
Difusor: Vidrio

Color: Natural

1P65

Dimensiones Hx@(mm) 50x59

Cédigo: 002005030

Punto LED Rio
Driver Incorporado

Potencia: 3W

Limenes: 130

3000K (Luz Célida)

Vida Util: 20.000hrs.
FP>0,9

THD <15

CRI >80

Angulo Apertura: 24
Cuerpo: Aleacion Aluminio
Reflector: Acero Inoxidable
Difusor: Vidrio

Color: Natural

1P65

Dimensiones Hx@(mm) 81x63

C6digo: 007003204

Linea Empotrados a Piso LED

LED INTEGRADO
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- FOCOS EMPOTRADOS A PISO

! EXTERIOR COMERCIAL

Linea Empotrados a Piso

[Modelo Simétrico

Foco Simétrico HM/LED
PAR30/38
Sin Ampolleta

Potencia: Mdx.75W

Base: E27

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Acero Inoxidable
Difusor: Vidrio Luneta Opal
Color: Natural

1P65

Dimensiones Hx0(mm)240x230

Cédigo: 009009479
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Foco Simétrico HM
Sin Ampolleta

Potencia: 70W

Base: RX7S

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Acero Inoxidable
Difusor: Vidrio

Color: Natural

1P65

Dimensiones Hx0(mm)310x260

Cddigo: 009001717
Sin Equipo

C6digo: 009001832
Con Ballast ByP

C6digo: 009001836
Con Ballast Vossloh

Foco Simétrico HM/LED
PAR30/38
Sin Ampolleta

Potencia: Mdx.50W

Base: E27

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Acero Inoxidable
Difusor: Vidrio Luneta Opal
Color: Natural

1P65

Dimensiones Hx0(mm)200x230

C6digo: 009009480



Foco Empotrado
Sin Ampolleta

Potencia: Mdx.60W

Base: E27

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Acero

Difusor: Vidrio

Color: Negro

1P65

Dimensiones Hxd(mm)220x170

Codigo: 009001108

Foco Empotrado
Sin Ampolleta

Potencia: 50W

Base: GU10/GY5.3

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Aluminio

Difusor: Vidrio

Color: Negro

1P65

Dimensiones Hxd(mm)180x100

Codigo: 007003164
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Foco Empotrado
Sin Ampolleta

Potencia: 50W

Base: GU10

Cuerpo: Acero Inoxidable
Difusor: Vidrio

Color: Aluminio

1P65

Dimensiones Hx0(mm)150x110

C6digo: 029010040

Foco Empotrado
Sin Ampolleta

Potencia: 60W

Base: GU10

Cuerpo: Aluminio

Reflector: Aluminio

Difusor: Vidrio

Color: Negro

1P65

Dimensiones Hx0(mm)185x150

C6digo: 007003165

FOCOS EMPOTRADOS A PISO -
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- FOCOS EMPOTRADOS A MURO

E EXTERIOR COMERCIAL

Linea Empotrados a Muro

15X112mm

105X32mm
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[Modelo LED Opal

Empotrado a Muro
Redondo
LED Integrado

Potencia: 1,2W

Limenes: 17

3000K (Luz Calida)

Vida Util: 20.000hrs.

Cuerpo: Aluminio

Color: Gris

1P65

Dimensiones Hx0(mm)65x126

Cédigo: 002005026

Empotrado a Muro
Cuadrado
LED Integrado

Potencia: 1,5W

Limenes: 72

3000K (Luz Célida)

Vida Util: 20.000hrs.

Cuerpo: Aluminio

Color: Gris

1P65

Dimensiones LxAxH (mm)140x138x94

(C6digo: 002005029

Empotrado a Muro
Rectangular Opal
LED Integrado

Potencia: 1,5W

Limenes: 90

3000K (Luz Calida)

Vida Util: 20.000hrs.

Cuerpo: Aluminio

Color: Gris

1P65

Dimensiones LxAxH (mm)111x44x51

C6digo: 002005033

77X117mm

105X32mm

[Modelo LED Escala Bisel

Empotrado a Muro
Cuadrado Con Bisel
LED Integrado

Potencia: 1,2W

Limenes: 30

3000K (Luz Calida)

Vida Util: 20.000hrs.

Cuerpo: Aluminio

Color: Gris

1P65

DimensionesLxAxH (mm)126x126x65

C6digo: 002005027

Empotrado a Muro
Rectangular
LED Integrado

Potencia: 1,2W

Ldmenes: 60

3000K (Luz Célida)

Vida Util: 20.000hrs.

Cuerpo: Aluminio

Color: Gris

1P65

Dimensiones LxAxH(mm)138x95x94

Cddigo: 002005028

Empotrado a Muro
Rectangular Opal
LED Integrado

Potencia: 1,5W

Limenes: 80

3000K (Luz Célida)

Vida Util: 20.000hrs.

Cuerpo: Aluminio

Color: Gris

1P65

Dimensiones LxAxH (cm)111x44x51

C6digo: 002005032
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- FOCOS SOBREPUESTOS

! EXTERIOR COMERCIAL

Linea Sobrepuesto IP 54

Codigo Descripcion Potencia Base [P  FP  Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo 0
009009286  PAR30 HM/LED sin Ballast Max.35W 612 54 - Aluminio Aluminio  Vidrio  Gris No  210mm 155mm
009001890  PAR30 HM 35W con Ballast Vossloh 35W G612 54 >0,93 Aluminio Aluminio  Vidrio  Gris Si 210mm  155mm
Linea Bidireccional IP 54
Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo /]
009010244 HM sin Ballast Méx.70W G122 54 - Aluminio ~ Aluminio  Vidrio  Gris No  310mm 155mm

009001891 HM 70W con Ballast Vossloh 70W G612 54 >093 Aluminio Aluminio  Vidrio  Gris No  310mm 155mm




Linea Directo-Indirecto IP65

ﬁ CATALOGO | 2015

Codigo Descripcion Potencia Base IP Cuerpo Reflector Celosias Cuerpo Difusor Color Lampara Largo 0

009001144 Para PAR30/PL/LED sin Ballast ~ Max.60W ~ E27 65 Acero  Aluminio Aluminio Acero  Vidrio Blanco No 365mm  130mm

Linea Conico E27

Codigo  Descripcion Potencia Limenes VidaUtil TeColor Base IP FP  Cuerpo Difusor Color Limpara Llargo @

009009481 Orientable Conico Max.70W - - - E27 65 -  Aluminio Vidrio  Gris No 192mm  160mm
010005417  Orientable Cénico Ldmpara LED 10W  810lm  30.000hrs 3000K E27 65 >093 Aluminio Vidrio  Gris Si 192mm  160mm




L E D.:O:.
Linea Cintas

LED INTEGRADO

Codigo Voltaje Cuerpo Difusor Color Largo  Ancho Alto

007008806 12V Cobre  Silicona  Blanco  5000mm  10mm 3,2mm
007008807 12v Cobre  Silicona  Blanco ~ 5000mm  10mm 3,8mm
007008808 v Cobre  Silicona  Blanco ~ 5000mm  10mm 3,8mm
007008812 24V Cobre  Silicona  Blanco  5000mm  16mm 3,8mm
007008813 220V Cobre  Silicona  Blanco  50000mm  10mm 3,8mm
009009459 12v Cobre  Silicona  Blanco ~ 5000mm  10mm 2,5mm

@Westinghouse E INTERIOR COMERCIAL

Codigo Descripcion Potencia Limenes VidaUtil  TeColor (Rl  Angulo IP FP THD
007008806  Carrete 5m 30LED/M #79600 72W/m  144lm/m 15.000hrs. 3000k =70 1200 44 =090 <20
007008807  Carrete 5m 30LED/M #79601 72W/m  144lm/m  15.000hrs. 3000k =70 1200 67 =090 <20

007008808  Carrete Sm RGB 30LED/M #79602  7.2W/m  144lm/m  15.000hrs. RGB =70 1200 67 =090 <20
007008812  Carrete 5m 2x60LED/M #79606 28W/m  560lm/m  15.000hrs. 3000k =70 1200 67 =090 <20
007008813* Carrete 50m 120LED/M #79608 199W/m  398Im/m  15.000hrs. 6500k =70 1200 65 =090 <20
009009459  Carrete Sm 60LED/M #79609 14,4W/m  288Im/m 15.000hrs. 3000 =70 1200 67 =090 <20
007008813* incluye 2 enchufes a 220V para 25mt.
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Linea Conectores para Cintas LED

Codigo Descripcion Cuerpo Voltaje IP Llargo & A .
007008809  Kit Macho+Hembra #79603  Aislante + Cobre22Awg 24V 20 150mm  5,5mm *
007008810  Kit Macho+Hembra #79604  Aislante + Cobre22Awg 24V 67 150mm  5,5mm

(%) Westinghouse E CATALOGO | 2015

Linea Drivers para Cintas LED

Codigo Descripcion Potencia Voltaje IP Cuerpo  Largo Ancho Alto

009009469 Driver #81000 60W 12V 20 Aluminio 160mm 130mm  110mm
009009470 Driver #81001 100w 12V 20 Aluminio  98mm  98mm 78mm
009009471 Driver#81002 150w 12V 20 Aluminio  50mm  40mm 36mm
009009150 Driver #81006  150W 24V 20 Aluminio 160mm  98mm 50mm
009009472  Driver #81003 30W 12V 67 Aluminio 240mm  217mm  169mm
009009473  Driver #81004 60W 12V 67 Aluminio  68mm  52mm  29,2mm
009009474  Driver #81005  150W 12V 67 Aluminio  44mm  34mm  20,5mm
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L E Do:o:o
Linea Campanas

LED INTEGRADO

P> 001009211 > 001009208
001009209

@Westinghouse E INTERIOR INDUSTRIAL

MarcaChip PotencialED Cantidad LEDs Eficiencia

By Bridgelux 100W 1 110im/W

=

=1 Bridgelux 150W 1 110Im/W

=" Bridgelux 200W 1 110Im/W
Codigo Descripcion Potencia Limenes VidaUtil TeColor CRI Angulo 1P  FP  THD

001009208  Campana #79109 Driver Meanwell 100W 9260lm  50.000hrs. ~ 4000K >75 1200 44 =095 <20
001009209  Campana #79110 Driver Meanwell 100W 9157Im ~ 50.000hrs. ~ 3000K >75  120° 44 =095 <20
001009211 Campana #79112 Driver Meanwell 150W 13955lm  50.000hrs. ~ 4000K >75 1200 44 =095 <20
001009210  Campana #79111 Driver Meanwell 200W 18981Im  50.000hrs. ~ 4000K >75  60° 44 2095 <20

Modelo Campana LED
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Alto 750 75°
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—
N/ 450 450

300 150 0° 150 300
'] cd/klm n=84%
P> 001009211

®(0-C180 ® (90-(270
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450 450
Codigo Cuerpo  Reflector Difusor Color  Alto [ Peso 1200
001009208 Aluminio  Aluminio  Vidrio  Gris  486mm 500mm _3800gs. B o
001009209 Aluminio Aluminio Vidrio  Gris ~ 486mm  500mm  3800grs. P> 001009210

001009211 Aluminio  Aluminio Vidrio  Gris ~ 424mm  500mm  5600grs.
001009210 Aluminio  Aluminio Vidrio  Gris ~ 524mm  500mm  6900grs.




E INTERIOR INDUSTRIAL

CAMPANAS INDUSTRIALES

Linea Policarbonato Prismatica 12"

Linea Policarbonato Prismdtica Ahorro de Energia

Largo
-
0

Codigo Descripcion Potencia Base IP Cuerpo Color Lampara Llargo ']
007003041 Pantalla 12" Abierta - - 20  Policarbonato  Aluminio - 273mm  301Tmm
009010062 Pantalla 12" Abierta conPendant ~ Max.40W  E27 20  Policarbonato  Aluminio No 273mm  30Tmm
029013171 Pantalla 12" Abierta con Pendant 20W E27 20 Policarbonato  Aluminio Si 273mm  30Tmm
Largo

0

Codigo Descripcion Potencia Base IP Cuerpo Color Lampara Largo 0
029013315 CampanaHighBay 16”  Méx.65W  E27 20 Policarbonato ~ Aluminio  No 493mm  401Tmm
029013316 CampanaHighBay 16"~ Méx.65W  E40 20 Policarbonato  Aluminio ~ No 493mm  401Tmm
029013317  CampanaHighBay 19" Max.110W  E40 20 Aluminio Aluminio  No 583mm  480mm
029013318 CampanaHighBay22”  Mdx.110W E40 20 Policarbonato ~ Aluminio  No 636mm  560mm




CAMPANAS INDUSTRIALES -

Largo
[}
Cddigo Descripcion Potencia Base FP Cuerpo Color Lampara Llargo Ancho 0
009007090 High Bay Urbano HM 250W - >0,93  Aluminio  Aluminio - 150mm  164mm -
009007091 High Bay Urbano HM 400W - >0,93  Aluminio  Aluminio - 150mm  164mm -
007003053 Pantalla Lisa Abierta 19" - - - Aluminio  Aluminio - 583mm - 480mm
007003054 Cierre de Vidrio - - - Vidrio  Transparente - - - 480mm
029013234 High Bay 250W E40  >093  Aluminio  Aluminio Si 583mm - 480mm
029013235 High Bay con Cierre 250W E40  >093  Aluminio  Aluminio Si 583mm - 480mm
029013236 High Bay 400W E40  >093  Aluminio  Aluminio Si 583mm - 480mm
029013237 High Bay con Cierre 400W E40  >093  Aluminio  Aluminio Si 583mm - 480mm
Largo
[}
Codigo Descripcion Potencia Base IP FP Cuerpo Color Lampara Largo Ancho 0
009007090 High Bay Urbano HM 250W - 20 >093  Aluminio Aluminio - 150mm  164mm -
009007091 High Bay Urbano HM 400W - 20 >093  Aluminio Aluminio - 150mm  164mm -
007003028 Pantalla Lisa Abierta 16" - - 20 - Policarbonato  Aluminio - 493mm - 40Tmm
007003026 Pantalla Lisa Abierta 22" - - 20 - Policarbonato  Aluminio - 636mm - 560mm
007003043 Cierre de Vidrio 16" - - 20 - Vidrio Aluminio - - - 40Tmm
007003044 Cierre de Vidrio 22" - - 20 - Vidrio Aluminio - - - 560mm
029013226 High Bay 16" 250W E40 20  >0,93 Policarbonato  Aluminio Si 493mm - 401mm
029013227  High Bay con Cierre 16” 250W E40 20 >093 Policarbonato  Aluminio Si 493mm - 40Tmm
029013228 High Bay 16” 400W E40 20 >093 Policarbonato  Aluminio Si 493mm - 40Tmm
029013229 High Bay con Cierre 16" 400W E40 20  >0,93 Policarbonato  Aluminio Si 493mm - 401mm
029013230 High Bay 22" 250W E40 20 >093 Policarbonato  Aluminio Si 636mm - 560mm
029013231 High Bay con Cierre 22" 250W E40 20 >093 Policarbonato  Aluminio Si 636mm - 560mm
029013232  High Bay 22" 400W E40 20 >093 Policarbonato  Aluminio Si 636mm - 560mm
029013233  High Bay con Cierre 22" 400W E40 20 >093 Policarbonato  Aluminio Si 636mm - 560mm

Linea Aluminio HM 19”

Linea Prismatica Policarbonato HM
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L E DO:.:.
Linea Canoa Eco LED

LED INTEGRADO

@Westinghouse ! INTERIOR INDUSTRIAL

Codigo Cuerpo  Difusor Color  Largo  Ancho Alto  Peso

009009513 Acero Vidrio  Blanco  615mm  30mm  50mm  200grs.
009009514 Acero Vidrio  Blanco  1225mm  30mm  50mm  400grs.

Codigo Descripcion Potencia Lumenes VidaUtil  TeColor CRI Angulo IP Eficiencia CHIP

009009513 Canoa T8 #79400 Tubo Opal 8w 630lm  15000hrs. 4000k =70  160° 20 100Im/W
009009514  Canoa T8 #79401 Tubo Opal 6w 1500lm  15000hrs. ~ 4000K =70  160° 20 100Im/W
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E INTERIOR INDUSTRIAL

Linea Canoa ByP 1 Tubo LED

o

Codigo  Descripcion Potencia Base IP (Cuerpo Color Lampara Largo Ancho Alto

007007797 CanoaparaTuboLED  1X9W G13 20 Acero  Blanco No 622mm 34mm 50mm

007007796 (CanoaparaTuboLED 1X18/24W  G13 20  Acero  Blanco No  1232mm 34mm 50mm

Linea Canoa ByP 2 Tubos LED

Codigo  Descripcion Potencia Base IP (Cuerpo Color Lampara Largo Ancho Alto

o

©

007007794 CanoaparaTuboLED  2X9W G13 20 Acero  Blanco No 625mm  40mm 100mm

007007795 CanoaparaTuboLED 2X18/24W  G13 20 Acero  Blanco ~ No  1232mm 37mm 100mm

Linea Winner Unilux LED

Codigo Descripcion Potencia Base IP Cuerpo Color Lampara Largo Ancho Alto

@ 007007759 Canoa WinnerparaTuboLED ~ 1X9W  G13 20 Acero  Blanco No  620mm 30mm 50mm

007007771 CanoaWinnerparaTuboLED ~ 1X18W  G13 20  Acero  Blanco No  1230mm 30mm 50mm

Linea Kit Canoa ByP 1 Tubo LED

Codigo Descripcion Potencia Base TeColor IP  FP  Cuerpo Color Lampara Largo Ancho Alto
029013639  KITCanoa TuboLED ~ 1X10W  G13 4000k 20 >090 Acero Blanco  Si 622mm 34mm 50mm

029013640  KIT Canoa Tubo LED 1X10W G13 3000k 20 >090 Acero  Blanco Si 622mm 34mm 50mm

029013642 KIT Canoa Tubo LED 1X18W  G13 4000k 20 >090 Acero  Blanco Si 1232mm 34mm 50mm

029013641  KITCanoa TuboLED ~ 1X18W  G13  3000K 20 >090 Acero  Blanco Si 1232mm 34mm 50mm
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Linea Canoa ByP Max. 20W

aj

Linea Canoa ByP Max. 2X20W

@

-0
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Linea Canoa ByP Mdx. 1X36W/

-

o

Linea Canoa ByP Max. 2X36W

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Color Ldmpara Largo Ancho Alto

008001001 Canoa Ballast Magnético 1X20W  G13 20 0,35 - Acero Blanco  No 622mm 34mm 50mm

008001115 Canoa Ballast Vossloh X18W 613 20 >0,93 - Acero Blanco  No  622mm 34mm 50mm

008001029 (Canoa Ballast Compensado 1X18W G613 20 >0,93 - Acero Blanco  No  622mm 34mm 50mm

008001072 Canoa Ballast Magnético ¢/Kit Emergencia  1X20W  G13 20 0,35  1,5hrs. Acero Blanco  No  622mm 34mm 50mm

Vel

Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Color Lampara Largo Ancho Alto

008001011 Canoa Ballast Magnético 2618W 613 20 035 - Acero Blanco  No  625mm 40mm 100mm

008001118 Canoa Ballast Compensado 2X18W  G13 20 >0,93 - Acero Blanco  No  625mm 40mm 100mm

008001119 Canoa Ballast Vossloh 2X18W  G13 20 >0,93 - Acero Blanco  No 625mm 40mm 100mm

008001053 Canoa Ballast c/Kit Emergencia ~ 2X18W ~ G13 20 >0,93  1,5hrs. Acero Blanco  No  625mm 40mm 100mm

4‘\4
*\

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Color Lampara Largo Ancho Alto

008001002 Canoa Ballast Magnético 1X36W  G13 20 0,55 - Acero Blanco  No  1232mm 34mm 50mm

008001033 Canoa Ballast Compensado 1X36W  G13 20 >0,93 - Acero Blanco  No  1232mm 34mm  50mm

007001105 Canoa Ballast Vossloh 1X36W  G13 20 >0,93 - Acero Blanco  No  1232mm 34mm 50mm

008001059 Canoa Ballast c/Kit Emergencia  1X36W ~ G13 20 >0,93  1,5hrs. Acero Blanco  No  1232mm 34mm 50mm

)

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP Autonomia Cuerpo Color Lampara Largo Ancho Alto

008001003 Canoa Ballast Magnético 2X36W  G13 20 0,55 - Acero Blanco  No  1232mm 37mm 100mm

008001032 Canoa Ballast Compensado 2X36W  G13 20 >0,93 - Acero Blanco  No  1232mm 37mm 100mm

008001042 Canoa Ballast Vossloh 2X36W  G13 20 >0,93 - Acero Blanco  No  1232mm 37mm 100mm

008001052 Canoa Ballast ¢/Kit Emergencia ~ 2X36W ~ G13 20 >0,93  1,5hrs. Acero Blanco No 1232mm 37mm  100mm

@'

@
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Linea Canoa Winner Unilux

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP Cuerpo Color Lampara Largo Ancho Alto
008001101 Canoa Corriente Winner ~ 1X18W  G13 20 0,35 Acero  Blanco No 620mm  30mm 50mm
008001102 Canoa Corriente Winner ~ 1X36W  G13 20 0,37 Acero  Blanco No 1230mm  30mm 50mm
?° 008001103 Canoa Corriente Winner ~ 2X18W  G13 20 0,5 Acero  Blanco No 620mm  30mm 80mm
008001104 Canoa Corriente Winner ~ 2X36W ~ G13 20 0,5 Acero  Blanco No ~ 1230mm 30mm 80mm

E INTERIOR INDUSTRIAL

Linea Canoa ByP con Reflector IX36W

Cédigo  Descripcion Potencia Base IP FP Cuerpo Reflector Color Lampara Largo Ancho Alto

008001004 (Canoa Reflector Ballast Magnético 1X36W  GI13 20 0,55 Acero Acero Blanco No 1232mm  69mm 128mm
008001020 (Canoa Reflector Ballast Compensado ~ 1X36W ~ G13 20 >0,93 Acero  Acero  Blanco No  1232mm 69mm 128mm

Linea Canoa ByP con Reflector 2X36/

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP  Cuerpo Reflector Color Lampara Largo Ancho Alto

008001005 Canoa Reflector Ballast Magnético 2X36W  G13 20 055 Acero  Acero  Blanco No 1232mm  72mm  150mm
008001031 Canoa Reflector Ballast Compensado 2X36W  G13 20 >093 Acero Acero  Blanco No 1232mm  72mm  150mm
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Linea Hermética LED

Codigo
007001247  Estanca para Tubo LED MW G13 65 =090 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 660mm 100mm 93mm
007000999  Estanca para Tubo LED 209W Q13 65 =090 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No  660mm 100mm 140mm
007001248  Estanca para Tubo LED X18W G613 65 =090 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm 93mm
007001249  Estanca para Tubo LED 2K18W @13 65 =090 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm 140mm

Descripcion Potencia Base IP FP  THD Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto

Linea Hermética A2 1X14W

-

=
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= Codigo Descripcion Potencia Base IP FP  THD Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto

=)

E 001002846 Estanca Ballast ByP A2 X14W G5 65 =098 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente No 610mm 80,5mm 86mm

E 019001036  EstancaBallast A2 X14W G5 65 =098 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No  610mm 80,5mm 86mm

74| , ”

Linea Hermética A2 2X14

Codigo Descripcion Potencia Base IP FP THD Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto
001002847  Estanca Ballast ByP A2 2X14W G5 65 =098 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 610mm 85mm 105mm
019001037  Estanca Ballast A2 2X14W G5 65 >095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente No 610mm  85mm 105mm
007001271  Estanca Ballast Vossloh A2 214W G5 65 >095 <15% ABS  Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 610mm 85mm 105mm

007001272 Estanca Ballast Vossloh A2 (/Kit Emergencia ~ 2X14W G5 65 >0,95 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 610mm 85mm 105mm

Linea Hermética A2 1X28W

Codigo

Descripcion Potencia Base IP FP THD Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto

007001159  Estanca Ballast ByP A2 1X28W G5 65 =098 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 1210mm  86mm 80,5mm
019001034  Estanca Ballast A2 1X28W G5 65 >095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No ~ 1210mm 75mm  60mm
007001164  Estanca Ballast Vossloh A2 1X28W G5 65 >0,95 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1210mm 86mm 80,5mm
007001160  Estanca Ballast ByP A2 ¢/Kit Emergencia 1X28W G5 65 >095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No ~ 1210mm 86mm 80,5mm

007001268 Estanca Ballast Vossloh A2 c/Kit Emergencia ~ 1X28W G5 65 >0,95 <15% ABS  Acero PC  Gris/Transparente  No ~ 1210mm 86mm 80,5mm
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Linea Hermética A2 2X28W

Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP  THD Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto
007001208 Estanca Ballast ByP A2 2X28W G5 65 =098 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1210mm 105mm 85mm
019001035 Estanca Ballast A2 2X28W G5 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente No  1210mm 100mm 75mm
007001158 Estanca Ballast Vossloh A2 2X28W G5 65 >0,95 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1210mm 105mm 85mm
007001168 Estanca Ballast Vossloh A2 Independiente 2X28W G5 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1210mm 105mm 85mm
001002626 Estanca Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia 2X28W G5 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1210mm 105mm 85mm
007001167 Estanca Ballast Vossloh A2 Indep. c/Kit Emergencia 2X28W G5 65 >0,95 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1210mm 105mm 85mm
007001140 Estanca Ballast Vossloh A2 c/Kit Suspendido 2X28W G5 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1210mm 105mm 85mm
007001269 Estanca Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia 2X28W G5 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No  1210mm 105mm 85mm
001002612 Estanca Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia-Suspendido  2X28W G5 65 =>0,95 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1210mm 105mm 85mm
Linea Hermética A2 TX18W
Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP  THD Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto
007007790 Estanca Ballast ByP A2 X18W  G13 65 =098 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 660mm 100mm 93mm
019001030  Estanca Ballast A2 IX18W G133 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 658mm  82mm 70mm
007001190  Estanca Ballast Vossloh A2 1X18W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 660mm 100mm  93mm
007002288 Estanca Ballast Compensado X18W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 660mm 100mm 93mm
007002520 Estanca Unilux Ballast Compensado IX18W G133 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 660mm 100mm 93mm
007001278 Estanca Ballast ByP A2 ¢/Kit Emergencia 1X18W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 660mm 100mm 93mm
007001279 Estanca Ballast Vossloh A2 ¢/KitEmergencia ~ 1X18W ~ G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 660mm 100mm 93mm
Linea Hermética A2 2X28

Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP  THD Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto
007007791 Estanca Ballast ByP A2 2618W  G13 65 =098 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No 660mm 100mm 140mm
019001031 Estanca Ballast A2 2X18W G613 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente No 658mm  115mm  70mm
007001181  Estanca Ballast Vossloh A2 2X18W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 660mm 100mm 140mm
007002275  Estanca Ballast Compensado 2618W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No 660mm 100mm 140mm
007002521 Estanca Unilux Ballast Compensado 2K18W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 660mm 100mm 140mm
007001273  Estanca Ballast ByP A2 /Kit Emergencia 2X18W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 660mm 100mm 140mm
007001275 Estanca Ballast Vossloh A2 c/Kit Emergencia ~ 2X18W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 660mm 100mm 140mm
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g INTERIOR INDUSTRIAL

Linea Hermética A2 1X36W

Linea Hermética A2 2X36W/

Linea Hermética A2X54W

Cédigo  Descripcion Potencia Base IP FP  THD Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto
007001111  Estanca Ballast ByP A2 1X36W  G13 65 =098 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm  93mm
019001032 Estanca Ballast A2 1X36W G613 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente No  1270mm 82mm 70mm
007002277 Estanca Ballast Vossloh A2 1X36W G613 65 >0,95 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm  93mm
007002522 Estanca Unilux Ballast Compensado 1X36W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm  93mm
007001277 Estanca Ballast ByP A2 ¢/Kit Emergencia 1X36W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm 93mm
007001276 Estanca Ballast Vossloh A2 ¢/KitEmergencia ~ 1X36W  G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm  93mm
Codigo  Descripcion Potencia Base IP FP  THD Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto
007001262 Estancasin Ballast 2X36W G13 65 - - ABS Acero PC  Gris/Transparente No ~ 1270mm 100mm 140mm
007001051 Estancasin Ballast 2X36/2X54W G13 65 - - ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1278mm 106mm 166mm
007001112  Estanca Ballast ByP A2 2X36W G13 65 =098 <5%  ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm 140mm
019001033  Estanca Ballast A2 2X36W G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente No  1270mm 115mm 70mm
007001081 Estanca Ballast Vossloh A2 2X36W G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm 140mm
008001017 Estanca Ballast ByP Compensado 2X36W G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm 140mm
007001243  Estanca Ballast Compensado 2X36W G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente No  1270mm 100mm 140mm
007002523 Estanca Unilux Ballast Compensado 2X36W G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm 140mm
007001283  Estanca Ballast ByP A2 ¢/Kit Emergencia 2X36W G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No  1270mm 100mm 140mm
007001284 Estanca Ballast Vossloh A2 ¢/Kit Emergencia 2X36W G13 65 =095 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente ~ No ~ 1270mm 100mm 140mm
Codigo Descripcion Potencia Base IP FP THD Cuerpo Reflector Difusor Color Lampara Largo Ancho Alto
006001098  Estanca Ballast Vossloh A2 1X54W  G13 65 =098 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No 1278mm 106mm 166mm
006001099  Estanca Ballast Vossloh A2 2X54W G613 65 =0,98 <15%  ABS Acero PC  Gris/Transparente  No ~ 1278mm 106mm 166mm
006001166  Estanca Ballast Vossloh A2 c/Kit Emergencia 2X54W  G13 65 =098 <15% ABS Acero PC  Gris/Transparente  No ~ 1278mm 106mm 166mm
007001051  Estancasin Ballast 2X36/2X54W  G13 65 - - ABS Acero PC  Gris/Transparente  No ~ 1270mm 106mm 166mm
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ESTACIONAMIENTOS LED

coe ©0-(180  ®C90-C270 ©0-(180  ®C90-C270 ©0-C180  ®90-C270
L E () e = 1050 1050 1050 1050
Liea oo i WEE=RSERl  (EESGESSN)
LED INTEGRADO i i N /- |
400 400
60° 60° 600 600 600 400 i
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800 800 N
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30 1% 00 15 300 300 1% 00 1 30 300 1% 00 15 300
cd/kim n=100% cd/kim n=100% cd/kim n=100%
P> 009003112 P> 009003051 P> 009003113

@Westinghouse E EXTERIOR INDUSTRIAL

Codigo Marca Chip PotenciaLED Cantidad LEDs Eficiencia

=1 009003112 CREE 2,14W 28 110Im/W
é 009003051 CREE 2,14W 2 10Im/W
= 009003113 CREE 2,14W 56 10Im/W
009003114 CREE 2,14W 70 110Im/W
009003052 CREE 214W 84 110Im/W

Codigo Descripcion  Potencia  Eficiencialm/W  Limenes  VidaUtil  TeColor CRI  Angulo P FP THD

@ @ 009003112 AP#79255 65W 90w 5100lm  50.000hrs. 4500k =75 1550 65 =095 <20%
= 009003051 AP #79253 90w 90w 7650lm  50.000hrs.  4500K =75 1550 65 2095 <20%
é 009003113 AP#79256 128W 90W 10200lm  50.000hrs. 4500k =75 1550 65 2095 <20%
= 009003114  AP#79257 160W 90W 12750lm  50.000hrs. 4500k =75 1550 65 =095 <20%

009003052 AP#79254 192W 90W 15300lm  50.000hrs. 4500k  >75 1550 65 2095 <20%




ESTACIONAMIENTOS LED
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Codigo Cuerpo  Celosias Difusor Color Largo Ancho Alto Peso \ ) \\\
009003112 Aluminio  Aluminio  Policarbonato ~ Gris ~ 564mm  346mm 102mm  8100grs. N 3 i), S

009003051  Aluminio  Aluminio  Policarbonato ~ Gris ~ 626mm  346mm 102mm  8700grs.
009003113 Aluminio ~ Aluminio ~ Policarbonato ~ Gris ~ 688mm  346mm 102mm  9500grs.
009003114  Aluminio ~ Aluminio  Policarbonato ~ Gris ~ 750mm  346mm 102mm 10100grs.
009003052  Aluminio  Aluminio  Policarbonato ~ Gris ~ 812mm  346mm 102mm  11800grs.

P> 009003052




@Westinghouse g EXTERIOR INDUSTRIAL

L E D.:O:.
Linea Canopy

LED INTEGRADO

® (0-(180 ® (90-270 ® (0-(180 ® (90-270 ® (0-C180 ® (90-270

105 1050 105 105 105 1050
900 900 900 900 90° 900
750 750 750 75 750 75
600 200 600 600 200 600 600 200 600

300 300 300
450 400 450 4 400 450 45 400 450

500 500 500

600 600 600
300 15 00 15 300 300 15 Qo 150 300 300 1% 00 15 300
cd/kim n=100% cd/kim n=100% cd/kim n=100%

> 007008819 > 007008820 > 007008821

Codigo Marca Chip Potencia LED Cantidad LEDs Eficiencia
-_2' 007008819 CREE 2,14W 42 110Im/W
§ 007008820 CREE 2,14W 56 110Im/W
= 007008821 CREE 2,14W 70 110Im/W
007008822 CREE 2,14W 84 110lm/W
007008823 CREE 2,14W 98 110Im/W
007008824 CREE 2,14W 12 110Im/W
007008825 CREE 2,14W 140 110Im/W
Codigo Descripcion Potencia Eficiencialm/W Limenes VidaUtil ToColor CRI Angulo IP FP THD
007008819 Proyector #79360 90W 90W 7784Im  50.000hrs. ~ 4000K =70 950 66 =209 <15%
007008820  Proyector #79361 120W 90W 10378lm  50.000hrs. ~ 4000K =70 95 66 =095 <15%
007008821  Proyector#79362  150W 90W 12973Im  50.000hrs.  4000K =70 95 66 =095 <15%
007008822 Proyector #79363 180W 90W 15567Im  50.000hrs. ~ 4000K =70 950 66 =209 <15%
007008823  Proyector #79364  210W 90W 18162lm  50.000hrs. 4000k =70 95 66 =095 <15%
007008824  Proyector#79365  240W 90W 20756lm  50.000hrs. 4000k =70  95° 66 =095 <15%
007008825  Proyector #79366 300W 90W 25945lm  50.000hrs.  4000K =70 950 66 =209 <15%




© (%0-Q270

1050

900

75

200 -~
300

400 450
500
600

0 1% 300

n=100%
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P> 007008822 P> 007008823 P> 007008824
P> 007008823
D> 007008824
Ancho Alto
Largo ) (
Codigo Cuerpo  Celosias Difusor  Color Largo Ancho  Alto Peso
007008819  Aluminio  Aluminio  Policarbonato  Gris ~ 315mm  330mm  137.5mm  7200grs.
007008820  Aluminio ~ Aluminio  Policarbonato  Gris ~ 377mm  330mm  137.5mm  7800grs.
007008821  Aluminio  Aluminio Policarbonato  Gris ~ 439mm  330mm  137.5mm  8400grs.
007008822  Aluminio ~ Aluminio  Policarbonato  Gris ~ 50Tmm  330mm  137.5mm  9560grs.
007008823  Aluminio ~ Aluminio  Policarbonato  Gris ~ 563mm  330mm  137.5mm 10700grs.
007008824  Aluminio  Aluminio Policarbonato  Gris ~ 625mm  330mm  137.5mm 12680grs.
007008825  Aluminio  Aluminio  Policarbonato  Gris ~ 749mm  330mm  137.5mm 14500grs.

® (0-(180 ® (90-C270
1050 1050
90° 900
by 750
600 200 600
300
4 400 450
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@Westinghouse E EXTERIOR INDUSTRIAL

Codigo Marca Chip  PotenciaLED Cantidad LEDs Eficiencia

= 009009395 CREE 2,14W LY} 10Im/W
é 009009396 CREE 2,14W 56 110Im/W
T 009009397 CREE 2,14W 70 10Im/W
009009398 CREE 2,14W 84 110Im/W
009009399 CREE 2,14W 98 110Im/W
009009400 CREE 2,14W 112 10Im/W
009009401 CREE 2,14W 140 110Im/W

Codigo Descripcion Potencia  Eficiencialm/W  Limenes  VidaUtil  TeColor CRI  Angulo P FP THD

009009395 Proyector #79340 E) 90w 8387Im  50.000hrs. 4000k =70 1550 66 =095 <15%
009009396  Proyector #79341 120w 90w 11146lm  50.000hrs. 4000k =70 1550 66 2095 <15%
009009397 Proyector #79342 150W 90w 13734lm  50.000hrs. 4000k =70 1550 66 2095 <15%
009009398 Proyector #79343 180W 90w 16129Im  50.000hrs. 4000k =70 155° 66 =095 <15%
009009399  Proyector #79344  210W 90w 19320lm  50.000hrs. 4000k =70 1550 66 2095 <15%
009009400  Proyector#79345  240W 90w 21556lm  50.000hrs. 4000k =70 1550 66 =095 <15%

009009401 Proyector #79346  300W 90w 27108Im  50.000hrs. 4000k =70 155¢ 66 =095 <15%
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Largo

\
Codigo Cuerpo Celosias  Difusor  Color Largo Ancho Alto Peso
009009395  Aluminio  Aluminio Policarbonato Gris  315mm  330mm  259mm  7200grs.
009009396  Aluminio  Aluminio Policarbonato Gris  377mm  330mm 259mm  7800grs.
009009397  Aluminio  Aluminio Policarbonato Gris  439mm  330mm 259mm  8400grs.
009009398  Aluminio  Aluminio Policarbonato Gris  50Tmm  330mm  259mm  9560grs.
009009399  Aluminio  Aluminio Policarbonato Gris  563mm  330mm 259mm 10700grs.
009009400  Aluminio  Aluminio Policarbonato Gris  625mm  330mm  259mm 12680grs.
009009401  Aluminio  Aluminio Policarbonato Gris  749mm  330mm  259mm  14500grs.
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® (0-C180 (90-C270 ® (0-(180 €90-C270 ® (0-C180 (90-C270
1050 1050 105° 105° 105° 1050
90° 900 900 90° 90° 900
750 750 750 750 750 750 Linea Empotrados
o o o ik o o i e LED INTEGRADO
450 450 45° 400 450 450 400 450
500 500
600 600
300 150 0° 150 300 300 150 0° 150 300 300 150 00 150 300
cd/kim n=100% cd/kim n=100% cd/kim n=100%
> 009009460 P> 009009461 P> 009009462
P> 009009460
Codigo Marca Chip  PotencialLED Cantidad LEDs  Eficiencia
;§' 009009460 CREE 2,14W 2 10Im/W
=] 009009461 CREE 2,14W 70 110Im/W
= 009009462 CREE 2,14W 84 110Im/W
Codigo Descripcion Potencia  Eficiencialm/W  Limenes  VidaUtil  TeColor CRI  Angulo 1P FP THD
@ 009009460  Proyector #79347 90W 90W 7500lm  50.000hrs. 4000k =70 750 66 =095 <15%
009009461  Proyector #79348  150W 90W 12800lm  50.000hrs. 4000k =70 75° 66 =095 <15%
009009462  Proyector#79349  180W 90W 14900lm  50.000hrs. ~ 4000K  >70 750 66 =095 <15%
Largo
i Codigo Cuerpo  Celosias Difusor  Color Largo  Ancho Alto Peso  Perforacion
009009460 Aluminio  Aluminio  Policarbonato  Gris 410mm  410mm  154mm  8600grs. 313x340mm
009009461 Aluminio  Aluminio  Policarbonato  Gris 534mm  410mm  154mm 10600grs. 443x340mm
Alto Ancho 009009462 Aluminio  Aluminio  Policarbonato  Gris 596mm  410mm  154mm  11690grs. 499x340mm
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REFLECTORES LED
o.o.o ®(0-(180 ® (90-(270 ®(0-(180 ® (90-270 ©(0-C180 ® (90-270 ©(0-(180 ® (90-270
LED [X) 1050 1050 1050 1050 1050 1050 105° 1050
Linea Proyector (OB o \ o o K P e o0 7\ 2l
75 750 75 75 750 750 75 750
LED INTEGRADO \. T Y . y ¥ /. 0 v
150 el ) 450 450 450 450 45 150 30 450
N 400 400
500 500
300 150 00 150 300 300 150 00 150 300 300 300 300 150 00 150 300
cd/klm n=100% cd/klm n=100% cd/kim =100% cd/kim n=100%
P> 009009326 P> 009009327 P> 009009328 P> 009009329
P> 009009326
009009327
Codigo  PotencialED Cantidad LEDs Eficiencia
;__é-" 009009326 10w 1 110Im/W
=1 009009327 10w 1 110Im/W
= 009009328 30W 1 110Im/W
009009329 30W 1 110Im/W
009009330 50W 1 110Im/W
009009331 50W 1 110Im/W
009009332 100W 1 T10lm/W P> Q05005328
009009333 100W 1 110Im/W
Codigo Descripcion Potencia  Eficiencialm/W  Limenes  VidaUtil  TeColor CRI  Angulo P FP THD
009009326  Proyector #79304 10w 60W 650lm  30.000hrs. 3000 =65 1200 65 =06 <15%
009009327 Proyector #79305 10w 60W 650lm  30.000hrs. 4000K =65 1200 65 =206 <15%
009009328  Proyector #79306 30w 60W 2100lm  30.000hrs. 3000K =65 1200 65 =209 <15%
009009329 Proyector #79607 30w 60W 2100lm  30.000hrs. 4000K =65 1200 65 =209 <15%
009009330  Proyector #79308 50W 60W 3500lm  30.000hrs. 3000K =65 1200 65 =209 <15%
009009331 Proyector #79309 50W 60W 3500lm  30.000hrs. 4000K =65 1200 65 =09 <15%
009009332 Proyector #79310 100W 60W 7000Im  30.000hrs. 3000k =65 1200 65 =209 <15%
009009333 Proyector #79311 100W 60W 7000lm  30.000hrs. 4000K =65 1200 65 =209 <15%




® (0-(180 @ (90-C270 @ (0-(180 ® (90-C270 ® (0-(180 ® (90-C270
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P> 009009330 P> 009009331 P> 009009332
P> 009009330
009009331
P> 009009332
009009333

Codigo Cuerpo  Reflector Difusor Color Largo Ancho Alto Peso

009009326  Aluminio  Aluminio  Vidrio ~ Gris ~ 114mm  86mm  94mm  800grs.

009009327  Aluminio  Aluminio Vidrio  Gris 114mm  86mm  94mm  900grs.

009009328  Aluminio  Aluminio Vidrio  Gris ~ 228mm  185mm  197mm  1300grs.

009009329  Aluminio  Aluminio  Vidrio  Gris ~ 228mm  185mm  197mm  1500grs.

009009330  Aluminio  Aluminio Vidrio  Gris ~ 287mm  237mm  235mm  3000grs.

009009331  Aluminio  Aluminio Vidrio  Gris ~ 287mm  237mm  235mm  3000grs.

009009332 Aluminio  Aluminio  Vidrio ~ Gris ~ 360mm  287mm  100mm  5500grs.

009009333 Aluminio  Aluminio Vidrio  Gris ~ 360mm  287mm  100mm  5500grs.
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o.o.o ®(0-(180 ® (90-(270 ®(0-(180 ® (90-(270 ®(0-(180 ® (90-270 ®(0-(180 ® (90-Q270
L E D (44 105 105° 105° 1050 105° 1050 105 105°
p 90° 90° 900 90° 90° 900 90° 900
Linea Proyector COB
4 750 / 750 75 750 750 750 750 / 750
LED INTEGRADO 60° 200 600 60° 60° 60° 60° 60° 200 60°
450 A 450 450 450 450 450 450 o 450
400 400
500 500
300 150 00 150 300 300 150 0° 150 300 300 150 00 150 300 300 153 00 150 300
cd/klm n=100% cd/kim n=100% cd/klm n=100% cd/klm n=100%
P> 009009560 P> 009009561 P> 009009562 P> 009009563
P> 009009560
009009561
Alto Ancho
aaa] ||
P> 009009562
009009563
Alto ; Ancho
P> 009009562 '
009009563
OoOOd Largo
g AN
Codigo  PotencialLED (Cantidad LEDs Eficiencia
;g 009009560 150W 1 110Im/W
=l 009009561 150W 1 110lm/W
009009562 200W 1 110lm/W
009009563 200W 1 110Im/W
Codigo Cuerpo  Reflector Difusor  Color Largo Ancho Alto
009009560  Aluminio  Aluminio Vidrio Gris  426mm  326mm  185mm
009009561  Aluminio  Aluminio Vidrio Gris ~ 426mm  326mm  185mm
009009562 Aluminio  Aluminio Vidrio Gris  426mm  326mm  185mm
009009563  Aluminio  Aluminio Vidrio Gris  426mm  326mm  185mm
Codigo Descripcion Potencia  Eficiencialm/W  Limenes  VidaUtil  TeColor CRI  Angulo P FP THD
009009560  Proyector #79325 150W 90W 13000lm  30.000hrs. ~ 3000K =65 1200 65 =09 <15%
009009561  Proyector #79327 150W 90W 13500lm  30.000hrs. 4000K =65 1200 65 =09 <15%
009009562 Proyector #79328 200W 90W 17000lm  30.000hrs. ~ 3000K =65 1200 65 =09 <15%
009009563 Proyector #79329 200W 90W 17500lm  30.000hrs. ~ 4000K =65 1200 65 =09 <15%




REFLECTORES LED
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Largo
P> 007007785
P> 007007786
Alto Ancho
Largo
Codigo  PotenciaLED Cantidad LEDs Eficiencia
P> 007007786 _2' 007007784 10w 1 110Im/W
[\
=1 007007785 30W 1 110Im/W
007007786 50W 1 110Im/W
Codigo Cuerpo  Reflector Difusor Color Largo Ancho  Alto
007007784  Aluminio  Aluminio Vidrio ~ Gris ~ 114mm  86mm  94mm  800grs.
007007785  Aluminio  Aluminio Vidrio  Gris ~ 225mm  185mm  225mm  1300grs.
007007786 Aluminio  Aluminio  Vidrio  Gris ~ 287mm  237mm  292mm  3000grs.
Codigo Descripcion Potencia  Eficiencialm/W  Limenes  VidaUtil  TeColor (Rl  Angulo P FP THD
007007784  Proyector #79314 ¢/Sensor 10w 60W 650lm  30.000hrs. 4000K =65 1200 4 =206 <15%
007007785  Proyector #79315 c/Sensor 30W 60W 1815lm  30.000hrs. ~ 4000K =65 1200 4 209 <15%
007007786  Proyector #79316 ¢/Sensor 50W 60W 3500im  30.000hrs. 4000K =65 1200 4 209 <15%
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REFLECTORES HALURO METAL -

Linea Haluro Metal Unilux
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Codigo Cuerpo  Reflector Difusor Color Largo Ancho  Alto

007002510  Aluminio  Aluminio Vidrio  Negro ~ 502mm 140mm  416mm
007002511  Aluminio  Aluminio Vidrio  Negro ~ 502mm  140mm  416mm

Codigo Descripcion Potencia  Base P FP Lampara

RILTTMTN = 007002510 Proyector Simétrico HM 250W E40 65 >093 Si
007002511 Proyector Simétrico HM 400W E40 65 >093 Si

Modelo



—_—__= Decorativo




DECORATIVO

interior
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Linea LED Linea Lectura

LED INTEGRADO

o
=
=
[~
S W | Lampara dePared Lémpara de Pared
= k= | Flexible Extendible
s | | ConSwitch
oc =2 | LED Integrado Potencia: 40W
b =}
= = Base: G9
- Potencia: 4W Color: Niquel Mate
m Limenes: 300
3000K (Cddigo: 009010125
Angulo Apertura: 45°
1P20

(Cddigo: 010002548
Color: Blanco

(Cddigo: 010002549
Color: Aluminio
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Aplique 1Luz
Cuadrado
Sin Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9
1P20

(ddigo: 007003226
Color: Blanco Mate

(ddigo: 007003235
Color: Aluminio

Linea Arquitectdnica

Aplique 2 Luces
Cuadrado
Sin Ampolleta

Potencia: 35W
Base: GU10
1P40

C6digo: 007003227
Color: Blanco Mate

C6digo: 007003236
Color: Aluminio

Aplique 2 Luces TS
Con Ballast
Sin Tubo

Potencia: 14W
Base: G10q
1P20

C6digo: 007003228
Color: Blanco Mate

C6digo: 007003237
Color: Aluminio

ﬁ CATALOGO | 2015
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Linea Diedro

Aplique 1Luz
Potencia: 60W

Base: E27
Color: Blanco

q C6digo: 010002318

! INTERIOR DECORATIVO

Aplique 1Luz Aplique 1Luz
30x15cm 30x15¢cm
Sin Ampolleta Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Potencia: 60W
‘ Base: E27
| Color: Disefios

C6digo: 007002405 C6digo: 007002471



- wws|®

Aplique 1Luz
30x15¢m
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Cédigo: 007002473

=<
o
<
]
=)
=
b=
=
=

Aplique 1Luz
30x15cm
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

C6digo: 007002463

Aplique 1Luz
30x15¢m
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

C6digo: 007002466

i CATALOGO | 2015
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Linea Dondo

Aplique 1 Luz
30cm
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Cédigo: 007002475

[100

! INTERIOR DECORATIVO

[ Aplique 1Luz Aplique 1 Luz

= 30cm 30cm

i=1 | SinAmpolleta Sin Ampolleta

=

= | Potencia: 60W \ Potencia: 60W
Base: E27 3 Base: E27
Color: Disefos 3 Color: Disefos
C6digo: 007002458 Cédigo: 007002404

=] | Aplique 1Luz ~ Aplique 1Luz

= | 30am = | 30m

K= | SinAmpolleta K2 | SinAmpolleta

& S

S =

= | Potencia: 60W Potencia: 60W

Base: E27
Color: Disefios

Base: E27
Color: Disefios

Codigo: 007002457

(6digo:007002464
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=
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[Modelo Orbe

APLIQUES
Aplique 1Luz Aplique 1Luz
30cm 30cm
Sin Ampolleta Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 010002323

Aplique 1Luz
30cm
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 010002379

Aplique 1Luz
30cm
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

Cédigo: 010002280

s
=
S
R
frw}
o
=
<
[
=
A
2
[
B=]
S
=

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Cédigo: 007002465

Aplique 1Luz
30cm
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

Cédigo: 001004063

Aplique 1Luz
30cm
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

Cédigo: 010002095

I CATALOGO | 2015
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INTERIOR DECORATIVO

=
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L E D .:O:.

LED INTEGRADO

#79502

Plafon 1 Luz
Difusor de Vidrio
LED Integrado

Potencia: 12W
Ldmenes: 850

Vida Util: 25.000hrs.

3000K

FPO,5

1P20

Color: Blanco
Didmetro (cm) 30

C6digo: 009001936

LED INTEGRADO

Plafon 1 Luz
Boton Cromo
Difusor de Vidrio
LED Integrado

Potencia: 12W
Limenes: 850
3000K

1P20
Color: Blanco
Didmetro (cm) 30

Cédigo: 010001100

Angulo Apertura: 180°
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Linea (ldsica
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Plafon 2 Luces
Redondo 30cm
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Niquel Mate

Cddigo: 010002497

Plafon 2 Luces
Redondo 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

(ddigo: 010002094

Plafon 1 Luz
Redondo 27cm
Hermético
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco
1P44

Cédigo: 010002120

|
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|
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=

Plafon 2 Luces
Redondo 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

(C6digo: 001004062

Plafon 1 Luz
Redondo 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

(6digo: 010002108

Plafon 2 Luces
Redondo 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 010002376

I CATALOGO | 2015
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! INTERIOR DECORATIVO

PLAFONES

Linea Diedro

@
o)
=
4

=3

=
=
=
o
=

2
[}

=
S

=

Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

C6digo: 010001280
Color: Verde

(ddigo: 010001281
Color: Naranjo

Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

C6digo: 007002332

Modelo Magnolia

Plafén 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Cédigo: 010001286

Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Cédigo: 007002334



Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

(Cddigo: 010001284

Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

C6digo: 010001291
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PLAFONES

Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

(6digo: 010001283

Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

(6digo: 010001288
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E INTERIOR DECORATIVO

Linea Diedro

Modelo Deco

Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

C6digo: 010001289

Plafén 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

(ddigo: 010001282

Modelo Narcisse

Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

C6digo: 010001290

Plafén 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

(Cédigo: 010001285
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Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Cédigo: 007002425

Plafén 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Cddigo: 007002470

Plafon 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

C6digo: 007002426

Plafén 2 Luces
Cuadrado 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Cddigo: 007002472

I CATALOGO | 2015
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Linea Dondo

Plafon 1 Luz
Redondo 30cm
Gancho Blanco

< Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

Cédigo: 001004007

E INTERIOR DECORATIVO

Plafén 1 Luz
Redondo 25cm
Sinampolleta

Plafén 1 Luz
Redondo 25cm
Sinampolleta

s
=
2
<CT
=
7]
b=
=1
=

Potencia: 60W Potencia: 60W
Base: E27 Base: E27
Color: Disefios

Color: Disefios @ I\ P P
i Codigo: 001007741 W Codigo: 001007742

Modelo Arena
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Plafon 2 Luces
Redondo 30cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

C6digo: 007002474

Plafén Redondo
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Cddigo: 007002421
1Luz, 25cm

Cddigo: 007002422
2 Luces, 30cm

Plafon Redondo
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

(6digo: 007002423
1Luz, 25cm

(6digo: 007002424
2 Luces, 30cm

Plafén Redondo
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

(Cddigo: 001004066
1Luz, 25cm

Cédigo: 001004067
2 Luces, 30cm

109]
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Linea Dondo

= | Plafén 1Luz K| | Plafon 1Lluz

5 | Redondo25cm 5 Redondo25em

55 | Sinampolleta = | Sinampolleta

S S

(=]

= | Potencia: 60W =l | Potencia: 60W
Base: E27 Base: E27
Color: Disefio Color: Disefios
(C6digo: 010001273 Cddigo: 007002324

110

! INTERIOR DECORATIVO

Plafon Redondo Plafon Redondo
Sinampolleta Sinampolleta
Potencia: 60W Potencia: 60W
Base: E27 Base: E27

Color: Disefios Color: Disefios
(Cddigo: 007002323 (Cddigo: 010001271
1Luz, 25cm 1Luz, 25cm
(Cddigo: 007002329 (Cddigo: 010001276
2 Luces, 30cm 2 Luces, 30cm
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[Modelo Rodas

Plafon 1 Luz
Redondo 25cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

Cédigo: 010001275

Plafon Redondo
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

(ddigo: 010001270
1Luz, 25cm

(Cddigo: 010001277
2 Luces, 30cm

Modelo Hydra

Plafon 1 Luz
Redondo 25cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 010001274

Plafon 1 Luz
Redondo 25¢cm
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Disefios

(6digo: 010001272

E CATALOGO | 2015
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Linea Vintage

! INTERIOR DECORATIVO

12

Semi Plafdn 2 Luces S Semi Plafén 3 Luces
Sin Ampolleta . = | SinAmpolleta

= - <

! K=
Potencia: 60W ) 7 § Potencia: 60W
Base: E27 \ 11 f S // B= | Base:E27
Color: Diseno W1t | i ; 4 a7 Color: Blanco
\(}

(C6digo: 010001201 C6digo: 010001203
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Plafon 1 Luz Plafon 3 Luces
ConTulipa Con Tulipa
Sin Ampolleta Sin Ampolleta
£
Potencia: 60W Py Potencia: 60W
Base: E27 . Base: E27
Color: Antique Brass Color: Antique Brass
al
C6digo: 010001209 Cddigo: 010001211 <
o
[T
o
—
=3
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] | Plafén1Lluz - Plafén 3 Luces
=] | ConTulipa ‘(l Con Tulipa
=] | SinAmpolleta \ | Sin Ampolleta
B d 7o
= Potencia: 60W - Potencia: 60W
X -
Base: E27 - Base: E27
Color: Blanco Color: Blanco
w0 Cédigo: 010002276 C6digo: 010002277




114

! INTERIOR DECORATIVO

PLAFONES

Linea Mini

o
©
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S
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Plafén 1 Luz
15em

Con Rejilla
Con Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9
Color: Niquel Mate

C6digo: 010001163

Plafén 1 Luz
15cm
Con Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9
Color: Niquel Mate

(6digo: 010001162

Plafén 1 Luz
23m
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

C6digo: 010002227
Color: Niquel Mate

C6digo: 010002069
Color: Blanco

C6digo: 010002072
Color: Madera




Linea Moderna

4

Plafon 2 Luces
30cm
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

(ddigo: 009001604

&

Plafon 1 Luz
Tripunta
Boton Cromo
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

(Cddigo: 010002321

E CATALOGO | 2015






#79003

Lémpara Pie 1 Luz
Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

Potencia: 6W

Limenes: 450

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

CRI =80

Angulo de apertura >120°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (cm) 34x20x 135

Cédigo: 001009190

L E D .:.:.

LED INTEGRADO

#79002

Lémpara Escritorio 1 Luz
Cuerpo de Aluminio

LED Integrado

Potencia: 6W

Limenes: 450

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

CRI >80

Angulo de apertura >120°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (cm) 30 x 15 x 42

Cédigo: 001009189
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Colgante 1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Ristico

C6digo: 001007720



Aplique Mévil 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Rustico

(Cddigo: 001007728

Lémpara Pie 1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Rustico

(ddigo: 001007725

Ldmpara Mesa 1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Rustico

Cddigo: 001007722

CATALOGO | 2015
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I INTERIOR DECORATIVO

Linea SEED

Modelo Seed

Lampara Pie 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 001004074

[Modelo Seed

Colgante 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 001004072

Ldmpara Mesa 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

Cédigo: 001004073
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Modelo Maria

Ldmpara Pie 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Marfil

C6digo: 001007681

Lémpara Mesa 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E14
Color: Marfil

Cédigo: 001007680

Linea MARIA

CATALOGO | 2015
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Lampara Pie 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 001007724

: )
r - |
P == |
J

Modelo Aztek

Colgante 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

Cédigo: 001007719

Linea AZTEK

Lémpara Mesa 2 Luces
Sin Ampolleta

Potencia: 2X40W
Base: E14
Color: Blanco

Modelo Aztek

C6digo: 001007721
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Linea BELL

Ldmpara Pie 1 Luz
Sin Ampolleta

Modelo Bell

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

(Cédigo: 001004070

I INTERIOR DECORATIVO

[124]

Lampara Escritorio 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 001004069
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Modelo Leaned

Lémpara Pie 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: 27
Color: Marfil

C6digo: 001007689

Modelo Leaned

Linea LEANED

Lémpara Mesa 1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Marfil

(6digo: 001007690

CATALOGO | 2015
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Linea PAPER

INTERIOR DECORATIVO

~
L5

Lampara Pie 1 Luz

S

Sin Ampolleta

=%

=

55| | Potencia: 40W

= | Base:E14
Color: Marfil

C6digo: 001007684

] | LdmparaMesa 1Luz
Sin Ampolleta
o
[
§=| | Potencia: 40W
= | Base:E14
Color: Marfil

(ddigo: 001007685



Modelo Kosta

Colgante 1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Estampado

(Cddigo: 010009015

Modelo Kosta

Lémpara Mesa 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 40W
Base: E14
Color: Estampado

(6digo: 010009016

Linea KOSTA

CATALOGO | 2015
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#79440

Colgante

Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

Modelo Drop

Potencia: 4W

Lumenes: 350

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

CRI >80

| 1P20

| Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 78x78x1500

C6digo: 001007014

L E D .:.:.

LED INTEGRADO

#79001

Colgante

Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

Potencia: 25W
Limenes: 1800

Vida Util: 30.000hrs.
3000K

[128 ‘ CRI =80

! INTERIOR DECORATIVO

1P20
Color: Blanco
\ Dimensiones LxAxH (mm) 370x370x1500

o C6digo: 001009188

#7944
Colgante
a Difusor PMMA

LED Integrado
Potencia: 9W
Limenes: 720
Vida Util: 30.000hrs.
3000K
CRI =80

| 1P20

|

[

_——L_
|

Color: Blanco
Dimensiones LxAxH (mm) 190x190x1500

C6digo: 001007015
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#79010

Colgante

Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

Potencia: 4W

Limenes: 350

Vida Util: 20.000hrs.

3000K

CRI =80

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 40x40x1500

C6digo: 001009197

#79005

Colgante

Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

Potencia: 1TW

Ldmenes: 950

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

CRI =80

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 220x220x1500

(6digo:001009192

#79004

Colgante

Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

Potencia: 35W

Ldmenes: 2400

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

CRI =80

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 61x 878x 1500

C6digo: 001009191

129]
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- COLGANTES

Colgante 1Luz
38cm

Linea Contempordnea Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Beige
Material: Género

C6digo: 009009490

[130

! INTERIOR DECORATIVO

Colgante 1Luz = | Colgante 1Lluz

52em = Bm

Sin Ampolleta § Sin Ampolleta
=

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Blanco
Material: Madera

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Beige
Material: Género

Cédigo: 009009491 C6digo: 009009492

| Colgante 1Luz Colgante 1Luz
| 50cm 27em
Sin Ampolleta Sin Ampolleta

Modelo Svedala

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Natural
Material: Eco Cuero

Potencia: 60W
Base: E27
Material: Género

C6digo: 001002688
Color: Beige

C6digo: 009009489

C6digo: 001002687
Color: Gris




Colgante 1Luz
45cm
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Material: Género

Cédigo: 009009319
Color: Natural

Cédigo: 009009320
Color: Blanco

Colgante 1Luz
27cm

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Natural
Material: PVC

C6digo: 009009493

Linea Rustica

Colgante 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Natural
Material: Rattan

C6digo: 001002033
21cm

Cédigo: 001002037
30cm

Colgante 1Luz
30cm

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Natural
Material: Papel

C6digo: 009009494

COLGANTES -

131]
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Linea Vinil

Colgante 1Luz

o
Iy

K

~ = o =3
< =3 S =4
= =3 = p=y
S s~ 5 S
= S Nz P
5 So® P
oo S

To 288 =
£ = 5835 o
wv o a oo o o

132

OAILYY0)30 YOIYALNI -

T8 —<

Y

-

Colgante 1Luz

Sin Ampolleta

PVC

Potencia: 60W

Base: E27

Color: Disefios

C6digo: 001002874
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Colgante 1 Luz
Sin Ampolleta
PVC

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 001004078

Colgante 1Luz
Sin Ampolleta
PVC

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 001002681

Colgante 1Luz
Sin Ampolleta
PVC

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 009009498

Colgante 1Luz
Sin Ampolleta
Pléstico

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

(Cddigo: 010002506
25¢cm

(Cddigo: 010002507
30cm

(Cddigo: 010002509
40cm

E CATALOGO | 2015



- COLGANTES

[134

! INTERIOR DECORATIVO

Linea Game

Colgante 1Luz
Sin Ampolleta
Silicona

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Negro

(Cddigo: 009009488

Modelo Game|

Colgante 1 Luz
Sin Ampolleta
Silicona

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Verde

(C6digo: 009009486



(OLGANTES -

Modelo Game|

Colgante 1Luz
Sin Ampolleta
Silicona

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Fucsia

Cddigo: 009009487

Modelo Game|

Colgante 1Luz
Sin Ampolleta
Silicona

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

Cédigo: 009009485

135
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! INTERIOR DECORATIVO

Linea Moderna

v
3]
2

=
=

o

=
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=

Colgante 1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 20W
Base: E27
Color: Blanco/Marmoleado

Cddigo: 007002515

Colgante 1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Negro

Cédigo: 007002504

Modelo Colores

Modelo Colores

Colgante 1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

(Cédigo: 007002505

Colgante 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Rojo

Cédigo: 007002506



Modelo Bo

iy

Modelo Colores

Modelo Colores

Colgante 3 Luces
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Tres colores

Cédigo: 007002477

Colgante 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Azul

Cddigo: 007002476

Colgante 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Fucsia

C6digo: 007006241

iy

I

Modelo Colores

Colgante 3 Luces
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Tres colores

(6digo: 007002478

Colgante 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Verde

(Cédigo: 007006240

Colgante 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Morado

Cédigo: 007006242

COLGANTES -

137]
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LED INTEGRADO

T

#79007

Ldmpara Escritorio
Cuerpo de Metal
LED Integrado

Potencia: 6W

Limenes: 450

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

(RI =80

Angulo de apertura: 160°

1P20

Color: Cromo

Dimensiones LxAxH (mm) 110x110x250/360

C6digo: 001009194

Modelo Phone

#79006

Lémpara Escritorio
Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

Potencia: 8W

Lumenes: 640

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

CRI=80

Angulo de apertura: 160°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 150x100x80

C6digo: 001009193



Linea Mit

Linea Tinsgryd

Linea Fjallbacka

=
=

5
<
=

=3
=

Ldmpara Escritorio 1 Luz
Potencia: 60W

Base: E27

Color: Negro

Cédigo: 001002833

Lémpara Escritorio 1 Luz

Potencia: 40W
Base: E14

Cédigo: 001002800
Color: Negro

(Cddigo: 001002801
Color: Blanco

C6digo: 001002802
Color: Rojo

Ldmpara Escritorio 1 Luz

Potencia: 40W
Base: E14

C6digo: 001002700
Color: Antique Brass

C6digo: 001007723
Color: Cromo

ESCRITORIO
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LED INTEGRADO

() Westinghouse g INTERIOR DECORATIVO

#79009

Foco Sobrepuesto
Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

#79011

Foco Sobrepuesto 2 Luces
Cuerpo de Aluminio

LED Integrado

=2
Potencia: 4W Potencia: 8W
) Limenes: 350 Limenes: 700
| Vida Util: 20.000hrs. | Vida Util: 20.000hrs.
5 3000K 3000K
K (RI =80 r (RI =80
Angulo Apertura: 60° h Angulo Apertura: 60°
% ﬁ 1P20 1P20
\\.\J Color: Blanco Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 40x100x 102

C6digo: 001009196

Dimensiones LxAxH (mm) 235x115x102

Cédigo: 001009198



%)

Modelo LED Zaza

#79240

Foco Sobrepuesto
Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

Potencia: 6W

Ldmenes: 380

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

C(RI >80

Angulo Apertura: 24°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 138x60x122

C6digo: 009009404

#79241

Foco Sobrepuesto 2 Luces
Cuerpo de Aluminio

LED Integrado

Potencia: 12W

Limenes: 750

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

CRI >80

Angulo Apertura: 24°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 178x55x120

C6digo: 009009405
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- FOCOS SOBREPUESTOS

E INTERIOR DECORATIVO

Linea Arquitectdnica

Modelo 0X13BC

Foco Sobrepuesto 2 Luces
Basculante
Sin Ampolleta

Potencia: 2x35W
Base: GU10
1P20

C6digo: 007003224
Color: Blanco Mate

C6digo: 007003233
Color: Aluminio

=W
-

Foco Sobrepuesto 1Luz
Basculante
Sin Ampolleta

Potencia: 35W
Base: GU10
1P20

C6digo: 007003223
Color: Blanco Mate

C6digo: 007003232
Color: Aluminio

Foco Sobrepuesto 3 Luces
Basculante
Sin Ampolleta

Potencia: 3x35W
Base: GU10
1P20

C6digo: 007003225
Color: Blanco Mate

C6digo: 007003234
Color: Aluminio



FOCOS SOBREPUESTOS -

<
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<
=

=]
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Foco Sobrepuesto 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Blanco

Cédigo: 002001150

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
1P20

C6digo: 007003230
Color: Blanco Mate

C6digo: 007003239
Color: Aluminio

=
><
=
K=

v
=3

=1
=

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
1P20

C6digo: 007003229
Color: Blanco Mate

C6digo: 007003238
Color: Aluminio

Foco Sobrepuesto 2 Luces
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 2x50W
Base: GU10
1P20

C6digo: 007003231
Color: Blanco Mate

C6digo: 007003240
Color: Aluminio

143]
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g INTERIOR DECORATIVO

Linea Base

=
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=
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=
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=
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=

Foco Sobrepuesto
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

Cddigo: 009009321

Foco Sobrepuesto
Cuadrado
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

C6digo: 029012139
Color: Blanco Mate

C6digo: 029012140
Color: Gris

C6digo: 029012142
Color: Negro

@
A
<

(==}

=
]

b=
=
=

Foco Sobrepuesto
Sinampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Blanco

(Cédigo: 029012059

Foco Sobrepuesto
Sinampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco

C6digo: 029012112



FOCOS SOBREPUESTOS -

=]
=
A
=

7]
b=

=1
=

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable

Par30

Sin Ampolleta

Potencia: 75W
Base: E27

C6digo: 007003100
Color: Gris

C6digo: 007003104
Color: Blanco

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable

12v

Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GY5.3

(Cddigo: 029008013
Color: Blanco

Cédigo: 029008014
Color: Negro

Cédigo: 029008021
Color: Niquel Mate

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable

Potencia: 50W
Base: GU10

Cédigo: 029011001
Color: Blanco

Cédigo: 029011002
Color: Negro

Cédigo: 029011003
Color: Antique Brass

Cédigo: 029011035
Color: Niquel Mate

=
aé

=3
=
~
=

]
B=d

S
=

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10

C6digo: 007003156
Color: Blanco Mate

C6digo: 007003157
Color: Niquel Mate

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable

12v

Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GY5.3

(C6digo: 029008015
Color: Blanco

Cédigo: 029008024
Color: Antique Brass

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable

Potencia: 50W
Base: GU10

Codigo: 029011004
Color: Blanco

Cédigo: 029011006
Color: Antique Brass

Codigo: 029011036
Color: Niquel Mate

145]
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g INTERIOR DECORATIVO

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

Cédigo: 029011040

Barra 2 Luces
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 2x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

C6digo: 029011041

Barra 3 Luces
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 3x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

(Cddigo: 029011042



FOCOS SOBREPUESTOS -
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Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

C6digo: 019006228

Barra 2 Luces
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 2x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

C6digo: 019006229

Barra 3 Luces
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 3x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

C6digo: 019006230

Linea Mini Bisel

I CATALOGO | 2015
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Linea Fish Head

E INTERIOR DECORATIVO

Plafdn 2 Luces

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable Orientable
Sin Ampolleta Sin Ampolleta

Potencia: 2x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

=

<
=
=
=
i
S

7]
B=d

S
=

C6digo: 010005302

C6digo: 010005301

Linea Elegant

Barra 2 Luces Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable Orientable
Sin Ampolleta Sin Ampolleta

Potencia: 2x11W Potencia: 11W

Base: GU10 Base: GU10

Cédigo: 010001142 Cédigo: 009010138
Color: Niquel Mate Color: Niquel Mate
Cédigo: 010001143 Cédigo: 009010137

Color: Blanco Color: Blanco



Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10

Cédigo: 010005050
Color: Blanco

C6digo: 010005101
Color: Niquel Mate

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Niquel Mate

C6digo: 019006225

Linea (dnica

Barra2 Luces
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 2x50W
Base: GU10

C6digo: 010005052
Color: Blanco

C6digo: 010005102
Color: Niquel Mate

Linea Cubica

Barra2 Luces
Orientable
Sin Ampolleta

Potencia: 2x60W
Base: E27
Color: Niquel Mate

C6digo: 019006226

FOCOS SOBREPUESTOS -
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Linea Stirrup

Linea Tecno
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S
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Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

Cédigo: 029011046

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

C6digo: 029011043

Barra 2 Luces
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 2x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

Cédigo: 029011048

Barra 2 Luces
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 2x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

Cédigo: 029011044



Foco Sobrepuesto 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 1TW
Base: GU10
Color: Blanco

C6digo: 019006235

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9
Color: Opal

C6digo: 010005801

Linea Cebra

Barra 2 Luces
Sin Ampolleta

Potencia: 2x1TW
Base: GU10
Color: Blanco

C6digo: 019006236

Linea Piston

Barra 2 Luces
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 2X40W
Base: G9
Color: Opal

C6digo: 010005802

PR
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- FOCOS SOBREPUESTOS

Linea R63

Foco Sobrepuesto 1 Luz

3 Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable 5= | Orientable
Con Switch 2l | SinAmpolleta
[i Sin Ampolleta =
F Potencia: 60W
y — Potencia: 60W Base: E27
(\\\\\ Base: E27
N \ Color: Blanco Cddigo: 019006136
o ; Color: Niquel Mate
E Cédigo: 019006190
= Codigo: 019006137
§ Color: Negro
a
s (6digo: 019006138
&« Color: Blanco
[
=
[152]
[ | Plafén2 Luces R | Plafon3 Luces
= | Orientable 7 | Orientable
K2 | SinAmpolleta K2 | SinAmpolleta
=] (=]
= =
Potencia: 2x60W Potencia: 3x60W
Base: E27 Base: E27
Codigo: 019006139 (Codigo: 019006141
Color: Negro Color: Negro
Codigo: 019006140 (Codigo: 019006142
Color: Blanco Color: Blanco
Codigo: 019006187 (Cddigo: 019006189
Color: Niquel Mate Color: Niquel Mate
54l | Barra2luces &l | Barra3Luces
= . = .
7= | Orientable % | Orientable
2| | SinAmpolleta K2 SinAmpolleta
=] o
= =
Potencia: 2x60W Potencia: 3x60W
Base: E27 Base: E27
Cddigo: 019006143 Cddigo: 019006146
Color: Negro Color: Negro
Cddigo: 019006144 Cddigo: 019006147
Color: Niquel Mate Color: Niquel Mate
Cddigo: 019006145 Cddigo: 019006148
Color: Blanco Color: Blanco




FOCOS SOBREPUESTOS -

Modelo Hat

Modelo Hat

Plafon 2 Luces
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 2x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

(6digo: 010005903

Barra Tubo 2 Luces
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 2x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

Cédigo: 010005902

Modelo Hat

Modelo Hat

Modelo Hat

Linea Hat

Foco Sobrepuesto 1 Luz
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

Cédigo: 010005901

Plafon 3 Luces
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 3x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

(ddigo: 010005904

Barra 2 Luces
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 2x50W
Base: GU10
Color: Niquel Mate

C6digo: 010005906

I CATALOGO | 2015
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LED INTEGRADO
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#79331

Foco LED Redondo
Cuerpo de Acrilico
LED Integrado

Potencia: 4W

Limenes: 300

Vida Util: 30.000hrs.

2700K

CRI=80

1P20

Color: Trasltcido

Dimensiones 0xH (mm) 70x 60

(ddigo: 019006241
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#79332

Foco LED Redondo
Cuerpo de Acrilico
LED Integrado

Potencia: 6W

Limenes: 650

Vida Util: 30.000hrs.

2700K

CRI >80

1P20

Color: Traslicido
Dimensiones 0xH (cm)90x 60

(C6digo: 019006242



#79400

Foco LED Cuadrado
Empotrado Basculante
Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

©®

Potencia: 5SW

Ldmenes: 375

Vida Util: 30.000hrs.

2700K

Tl D ! (RI =80

. ; Angulo Apertura: 30°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 92x 92x 50

i
=)
=
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=
]
=
S
=]
S
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/<.;,_

C6digo: 019006243

#79401

Foco LED Rectangular
Empotrado Basculante
Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

\
12
15,5X7,6cm

Potencia: 10W

Ldmenes: 750

Vida Util: 30.000hrs.

2700K

(RI >80

Angulo Apertura: 30°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 175x 92x 50

Modelo Foco Rectangular 10W

(C6digo: 019006244

(%) Westinghouse ﬁ CATALOGO | 2015

#79402

Foco LED Redondo
Empotrado Basculante
Cuerpo de Aluminio
LED Integrado

b

Potencia: 5SW

Limenes: 375

Vida Util: 30.000hrs.

2700K

(RI =80

Angulo Apertura: 30°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 85x85x50

Modelo Foco Redondo 5SW

C6digo: 019006245
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#79012

Downlight LED

Cuerpo de Aluminio

LED Integrado

Transformador Electrnico Externo

Potencia: 4W

Limenes: 320

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

CRI >80

Angulo Apertura: 160°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones 0xH (mm) 100 x 45

Cédigo: 001009199

#79013

Downlight LED

Cuerpo de Aluminio

LED Integrado

Transformador Electrdnico Externo

Potencia: 15W

Limenes: 1200

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

CRI >80

Angulo Apertura: 160°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones@xH (mm) 180x50

Cédigo: 001009200

#79014

Downlight LED

Cuerpo de Aluminio

LED Integrado

Transformador Electrdnico Externo

Potencia: 20W

Limenes: 1500

Vida Util: 30.000hrs.

3000K

CRI >80

Angulo Apertura: 160°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones OxH (mm) 240x50

Cédigo: 001009201

L E D .:.:.

LED INTEGRADO
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! INTERIOR DECORATIVO

Foco Empotrado 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Blanco
Didmetro: 17cm

Cddigo: 009001040

™

A>\\

Modelo XF400

“
N

Foco Empotrado 1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Blanco
Diametro: 14,5cm

(C6digo: 009001046



Modelo R63 Base

Foco Empotrado 1 Luz
Fijo
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Blanco
Diametro: 10,5cm

(Cddigo: 009001403

Foco Empotrado 1Luz
Fijo

Sin Ampolleta
Potencia: 50W

Base: E27
Didmetro: 8cm

(6digo: 029012043/029013613
Color: Blanco

Cadigo: 029013612
Color: Negro

Foco Empotrado 1 Luz
Fijo
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Blanco
Didmetro: 10cm

(Cddigo: 029012033

Foco Empotrado 1Luz
Basculante
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Didmetro: 12cm

(6digo: 029012047/029013614
Color: Blanco

Cddigo: 029012048
Color: Antique Brass

C6digo: 029012049/029013615
Color: Niquel Mate

159]
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Foco Empotrado 1Luz
Basculante
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10

Color: Blanco Mate
Didmetro: 10,2cm

C6digo: 007003155

Foco Empotrado 1Luz
Basculante
Perforacién Ovalada
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Blanco
Didmetro: 9cm

Cédigo: 007005002
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FOCOS EMPOTRADOS

Linea Cielo GU10

Foco Empotrado 1 Luz
Retraido

Con Vidrio Reflector
Sin Ampolleta

12V

Potencia: 50W
Base: GU10

Color: Blanco
Didmetro: 11,8cm

Cédigo: 007005004

Foco Empotrado 1 Luz
Fijo

Perforacién Circular
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Blanco
Didmetro: 9cm

Cédigo: 007005003

| 2015
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E INTERIOR DECORATIVO

Linea Cielo GU10

4

@

«

3
¢

N

Foco Empotrado 1Luz
Fijo

Aluminio

Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Didmetro: 7,8cm

C6digo: 029012154
Color: Blanco

Cddigo: 029012155
Color: Niquel Mate

Cddigo: 029012156
Color: Negro

Foco Empotrado 1Luz
Cuadrado
Sin Ampolleta

Potencia: 50W

Base: GU10

Color: Gris

Dimensiones: 13,5X13cm

Cédigo: 009009431

20X10,5¢n
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Foco Empotrado 1Luz
Basculante

Aluminio

Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Didmetro: 8cm

C6digo: 029012157
Color: Blanco

Cédigo: 029012158
Color: Negro

Cédigo: 029012159
Color: Niquel Mate

Foco Empotrado 2 Luces
Rectangular
Sin Ampolleta

Potencia: 2X50W

Base: GU10

Color: Gris

Dimensiones: 22,8X12,8cm

Cédigo: 009009432



Foco Empotrado 1Luz
Fijo
Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Blanco
Didmetro: 7,6cm

C6digo: 029013034

Foco Empotrado 1Luz
Fijo

Aluminio

Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GUT0

Color: Niquel Mate
Didmetro: 7,6cm

Cédigo: 029013062

Foco Empotrado 1Luz
Basculante
Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Color: Blanco
Didmetro: 8,2cm

Cédigo: 029013036

Foco Empotrado 1Luz
Basculante

Aluminio

Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10

Color: Niquel Mate
Didmetro: 8,2cm

C6digo: 029013066

FOCOS EMPOTRADOS -
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- FOCOS EMPOTRADOS

Linea Cielo MR16

164

! INTERIOR DECORATIVO

Foco Empotrado ) | FocoEmpotrado 1Luz
1Luz = | Basculante 30°
Fijo = SinAmpolleta
Bisel Fino %
Sin Ampolleta == | Potencia: 50W

= Base:GYS.3
Potencia: 50W -é Didmetro: 10,2cm
Base: GY5.3
Didmetro: 7,8cm (Cddigo: 007003134
Color: Blanco Color: Blanco
C6digo: 007003133 C6digo: 007003135

Color: Gris

Foco Empotrado 7 | FocoEmpotrado 1Luz
1Luz K=l | Basculante
Fijo = | Bisel Fino
Bisel Fino c'gu Sin Ampolleta
Sin Ampolleta ==

w1 | Potencia: S0W
Potencia: SOW £l Base:GY53
Base: GY5.3 Didmetro: 8,3cm
Didmetro: 7,8cm
Color: Gris Cddigo: 007003162

Color: Blanco

C6digo: 007003147
C6digo: 007003163
Color: Gris




Foco Empotrado 1 Luz
Orientable

Oscilante Horizontal 350°
Oscilante Vertical 80°

Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GY5.3
Didmetro: 10,3cm

Codigo: 007003138
Color: Niquel Mate

Codigo: 007003139
Color: Blanco

Foco Empotrado 1Luz
Fijo

Sin Ampolleta
Potencia: 50W

Base: GY5.3
Didmetro: 8cm

C6digo: 029012002
Color: Blanco

Cddigo: 029012003
Color: Negro

C6digo: 029012040
Color: Niquel Mate

7,8X7,8cm
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Linea Cielo MR16

Foco Empotrado a Muro 1Luz
Basculante
Antideslumbrante

Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GY5.3
Dimensiones: 9,5x9,5cm

C6digo: 007003158
Color: Blanco

Cédigo: 007003161
Color: Niquel Mate

Foco Empotrado
1Luz
Basculante

Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GY5.3
Color: Blanco
Didmetro: 9,5cm

Cédigo: 009001101

Foco Empotrado
1Luz
Basculante

Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GY5.3
Didmetro: 9,8cm

C6digo: 029012010
Color: Blanco

C6digo: 029012041
Color: Niquel Mate

FOCOS EMPOTRADOS -
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() Westinghouse E INTERIOR DECORATIVO

L E D .:.:.

LED INTEGRADO
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#79500
Plafén LED
Difusor Acrilico

Potencia: 12W

6500K (Luz Dia)

Vida Util: 30.000hrs.

Color: Blanco
1P20
Didmetro: 30cm

(C6digo: 009001928

#79501
Plafon LED
Difusor Acrilico

Potencia: 20W
Ldmenes: 2000
6500K (Luz Dia)

Vida Util: 30.000hrs.

Color: Blanco
1P20
Didmetro: 35cm

C6digo: 009001929



LED INTEGRADO

=] | Plafon LED
= | Difusor Acrilico
=| | LED Integrado

o
Potencia: 40W

4100K (Luz Blanca Fria)
Color: Blanco
Didmetro: 30cm

C6digo: 009009458

Plafon LED
Difusor Acrilico
LED Integrado

Modelo Venus

Potencia: 12W

6500K (Luz Dia)
Color: Blanco
Didmetro: 26cm

Cédigo: 007003280

169
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- COCINA PLAFONES

Linea Fluorescencia T5

= | Plafon Aluminio Circular = | Plafén Circular
; Tubo T5 Incluido = | TuboTS Incluido
£ | BallastElectronico = | BallastElectrénico
= B
Potencia: 22W E Potencia: 22W
Base: G10q = Base: G10q
o Color: Aluminio \ 8| | Color: Niquel Mate
= \ =
[— <> - 4
= (C6digo: 001002226 \k\i % (Cddigo: 007002290
S
a
ec
e
e
b
[
=
[170]
= | Plafén Circular = | Plafén Circular
E Tubo T5 Incluido E Tubo T5 Incluido
=] | Ballast Electronico =] | Ballast Electronico
B B
= | Base:G10q = | Base:G10q
Color: Blanco Color: Blanco
Cédigo: 007003208 Cédigo: 007003207
Potencia: 40W Potencia: 22W

Cédigo: 007003209
Potencia: 62W




COCINA PLAFONES -

Modelo Genova

Modelo Palermo

Plafon Circular
Tubo T5 Incluido
Ballast Electrénico

Potencia: 40W
Base: G10q
Color: Blanco

(Cddigo: 009001200

Plafén Circular
Tubo T5 Incluido
Ballast Electrénico

Base: G10q
Color: Blanco

Cddigo: 007002192
Potencia: 22W

Cédigo: 009001201
Potencia: 20W

Modelo Verona

Plafén Circular
Tubo T5 Incluido
Ballast Electrénico

Potencia: 22W
Base: G10q
Color: Blanco

(6digo: 007002175

Plafén Circular
Tubo T5 Incluido
Ballast Electrénico

Potencia: 22W
Base: G10q
Color: Blanco

(Cddigo: 007002261

I CATALOGO | 2015
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- COCINA PLAFONES

Linea Fluorescencia T9

Plafén Circular
Tubo T9 Incluido
Ballast Electrénico

Plafon Circular
Tubo T9 Incluido
Ballast Electrénico

( ) Base: G13
Color: Blanco

(6digo: 010002104
Potencia: 22W

Modelo Orbe

Potencia: 22W
Base: G13
Color: Niquel Mate

E INTERIOR DECORATIVO

(C6digo: 010002291

(6digo: 010002105
Potencia: 54W
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- COCINA SOBREPUESTOS

[174

! INTERIOR DECORATIVO

Linea Cocina

Kit 3 Focos Sobrepuestos
v

Con Transformador

Con Ampolleta

Potencia: 3x20W
Base: G4
Color: Niquel Mate

(C6digo: 009001850

Kit 3 Focos Sobrepuestos
v

Con Transformador

Con Ampolleta

Potencia: 3x20W
Base: G4
Color: Niquel Mate

(ddigo: 009001849






- COCINA CINTAS

E INTERIOR DECORATIVO

L E D .:.:.

LED INTEGRADO
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#79445

Cinta Autoadhesiva Tmt
Fondo Blanco

Con Driver/Enchufe/Switch

Potencia: 4,8W
Lamenes: 250

Vida Util: 35.000hrs.
2700K

(RI>75

Angulo Apertura: 120°
1P45

Cddigo: 009009255
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#79446

Cinta Autoadhesiva 2mts
Fondo Blanco

Con Driver/Enchufe/Switch

Potencia: 9,6W
Limenes: 500

Vida Util: 35.000hrs.
2700K

(RI >75

Angulo Apertura: 120°
1P45

(C6digo: 009009256



COCINA CANOAS -
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#79312

Canoa Ultrafina LED
Cuerpo de Acrilico
LED Integrado

Con Switch/Enchufe

Potencia: 7W

Limenes: 490

Vida Util: 30.000hrs.

4100K

CRI=80

Angulo Apertura: 160°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 540x30x22

Cédigo: 007007755

#79316

Canoa Ultrafina LED
Cuerpo de Acrilico
LED Integrado

Con Switch/Enchufe

Potencia: 10W

Limenes: 700

Vida Util: 30.000hrs.

4100K

CRI=80

Angulo Apertura: 160°

1P20

Color: Blanco

Dimensiones LxAxH (mm) 870x30 0x22

Cédigo: 007007756

177]
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! INTERIOR DECORATIVO

Linea Cocina

Lampara Fluorescente

5

Con Tubo/Switch/Enchufe
Con Ballast Electrdnico

Base: G10q
Color: Blanco

(C6digo: 007001012
Potencia: 14W

(6digo: 007001013
Potencia: 8W

Cddigo: 009001150
Potencia: 28W

Lémpara Fluorescente
T8

Con Tubo

Con Ballast Electrénico

Base: G13
Color: Blanco

(Cddigo: 009009099
Potencia: 18W

(Cddigo: 009009107
Potencia: 36W
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- COCINA CANOAS

Ldmpara Fluorescente
5

Con Tubo/Switch

Con Ballast Electrdnico

Potencia: 14W
Base: G10q
Color: Plata

Cddigo: 009009265

Lémpara Fluorescente
T8

Con Tubo

Con Ballast Electrénico

Base: G13
Color: Blanco

(C6digo: 007002587
Potencia: 18W

(C6digo: 007002588
Potencia: 36W



COCINA CANOAS -

A

Lémpara Fluorescente
T8

Con Ballast Electrénico
Sin Tubo

Base: G13
Color: Blanco

(C6digo: 008001120
Potencia: 2x18W

(C6digo: 008001121
Potencia: 2x36W

Modelo Enterprice Bright

Ldmpara Fluorescente
Alta Eficiencia

8

Con Ballast Electrdnico
Con Tubo

Base: G13
Color: Blanco

Cddigo: 008001018
Potencia: 2x18W

(Cddigo: 008001019
Potencia: 2xX36W

L&mpara Fluorescente
T8

Con Ballast Electrénico
Sin Tubo

Base: G13
Color: Blanco

(C6digo: 008001122
Potencia: 2x18W

(C6digo: 008001123
Potencia: 2x36W

179]

I CATALOGO | 2015






interior

BANO

0UDQI0LA)UI




- BAFIO APLIQUES

E INTERIOR DECORATIVO

Linea Bafio

Plafén 1Luz
Conampolleta

Potencia: 40W
Base: G9

1P44

Color: Blanco

(Cddigo: 007002623

Aplique 1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 9W
Base: E14

1P44

Color: Niquel Mate

Cédigo: 001002595

Modelo Ria

Modelo Stella

Plafén 1 Luz
Conampolleta

Potencia: 40W
Base: G9

1P21

Color: Blanco

(Cédigo: 007002622

Aplique 2 Luces
Sin Ampolleta

Potencia: 9W
Base: E14

1P44

Color: Niquel Mate

(6digo:001002596



BAIO APLIQUES -
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Aplique 1Luz
Con Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9

1P44

Color: Aluminio

Cédigo: 007002645

Aplique 1Luz
Con Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9

1P44

Color: Acero

(6digo:007002647

<
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Aplique 4 Luces
Con Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9

1P44

Color: Aluminio

Cddigo: 007002646

Aplique 3 Luces
Con Ampolleta

Potencia: 120W
Base: G9

1P44

Color: Acero

C6digo: 007002649

I CATALOGO | 2015
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- BARO SOBREPUESTOS

Linea Bafio

Foco Sobrepuesto 1Luz
Orientable
Con Ampolleta

Modelo Wanne

Potencia: 50W
Base: GU10

1P44

Color: Niquel Mate

184

! INTERIOR DECORATIVO

C6digo: 029013191

Barra 2 Luces
Orientable
Con Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GUT0

1P44

Color: Niquel Mate

Cédigo: 029013123




Foco Empotrado 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GUT0
Color: Blanco
IP: 44
Didmetro: 10cm

Cédigo: 009002607

Foco Empotrado
1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10
Didmetro: 9cm

C6digo: 001007016
Color: Blanco

C6digo: 029013319
Color: Niquel Mate

Foco Empotrado
1Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Didmetro: 12cm

C6digo: 029013192
Color: Niquel Mate

C6digo: 029013193
Color: Blanco

Linea Bafio

BARIO EMPOTRADOS -
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EXTERIOR DECORATIVO

Linea Contempordnea

e
E=

Aplique 1Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9

1P44

Color: Blanco

Cédigo: 009001155

Aplique 1Luz
Cuerpo Aluminio
Bidireccional

Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
IP54

Color: Gris

Cédigo: 002006318
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LED INTEGRADO

Aplique 1Luz
LED Integrado

Potencia: 4W
Limenes: 140

3000K (Luz Célida)
Angulo Apertura: 90°
1P44

Color: Gris

(C6digo: 002005031

Aplique TLuz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9

1P44

Color: Negro

C6digo: 010002163

Aplique 1Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
IP54

Color: Gris

C6digo: 009001722



e s [©

>
(
=
=
7]
5=
=1
=

Aplique 1 Luz
Bidireccional
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9
Color: Negro

C6digo: 010001150

Aplique 2 Luces
Bidireccional
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 2X15W
Base: 27

P54

Color: Gris

Cédigo: 007001103
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Linea Contempordnea

Aplique 1Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 13W
Base: E27
Color: Gris

(Codigo: 010001194

Aplique 1 Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 15W
Base: E27
IP54

Color: Gris

C6digo: 007001104
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E EXTERIOR DECORATIVO

Linea Contempordnea

Aplique 1Luz

Cuerpo Acero Inoxidable
Difusor Acrilico

Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

1P44

Color: Niquel Mate

Cédigo: 010001160

Aplique 1Luz
Cuerpo Acero Inoxidable
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10

1P44

Color: Niquel Mate

(ddigo: 010002165

Aplique 1Luz
Con Rejilla
Difusor Acrilico
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

1P44

Color: Niquel Mate

Cédigo: 010009005

Aplique 1Luz

Cuerpo Acero Inoxidable
Difusor Acrilico

Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

1P44

Color: Niquel Mate

Cédigo: 010001161

Aplique 1Luz
Bidireccional

Cuerpo Acero Inoxidable
Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GU10

1P44

Color: Niquel Mate

(ddigo: 010002166



Modelo Lyon

Linea Farol

Farola Muro 1 Luz
6 Caras

Sujecion Inferior
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Negro

C6digo: 010001042

Farola Muro 1Luz
6 Caras

Sujecion Inferior
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Negro

(Cddigo: 010001231

Farol a Muro 1 Luz
5 Caras

Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Negro

(C6digo: 010001224
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APLIQUES

Linea Base

Farola Muro 1 Luz
4 Caras

Sujecion Inferior
Cuerpo Metal

Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

Cddigo: 010001191
Color: Negro

C6digo: 010001192
Color: Blanco

Farola Muro 1Luz
4 Caras

Sujecion Superior
Cuerpo Metal

Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
Color: Negro

(C6digo: 010001193

Farol a Muro 1 Luz
6 Caras

Sujecion Inferior
Cuerpo Metal

Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27

Color: Negro

(6digo: 010001196

| 2015
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Linea Piso

192

! EXTERIOR DECORATIVO

Farol Poste 1 Luz
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
1P44

Color: Negro

Modelo Verno

Cddigo: 010001253
65cms

Cddigo: 010001255
100cms




- onl®&

Modelo 3015

Modelo Par38

Estaca Aluminio 1 Luz
Ahorro Energia

Con Rejilla

Sin Ampolleta

Potencia: 1TW
Base: GU10

C6digo: 010001188
Color: Gris

(Cddigo: 010001197
Color: Negro

Estaca Plastica 1 Luz
Par38
Sin Ampolleta

Potencia: 23W
Base: E27

Color: Negro

(C6digo: 010005001

Modelo 3014

Modelo Glo

Linea Gardenlux

Estaca Aluminio 1 Luz
Ahorro Energia

Sin Rejilla

Sin Ampolleta

Potencia: 1TW
Base: GU10

Cédigo: 010001189
Color: Gris

C6digo: 010001195
Color: Negro

Estaca Aluminio 1Luz
Dicroica

Con Vicera

Sin Ampolleta

Potencia: 50W
Base: GY5.3

Color: Negro

C6digo: 010005055

193]
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E EXTERIOR DECORATIVO

Linea Aluminio

Modelo 1142
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Tortuga Prisma Lisa 1 Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
P54

Color: Negro

C6digo: 010002131

Tortuga Prisma Pestafia 1 Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
P54

Color: Blanco

Cédigo: 009008029

Tortuga Ovalada XL 1 Luz
Con Rejilla

Cuerpo Aluminio

Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
1P54

Color: Blanco

(Cddigo: 010002161

Tortuga Media Luna 1 Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
1P54

C6digo: 009008022
Color: Blanco

C6digo: 009008028
Color: Negro

Tortuga Media Luna 1 Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
1P54

Codigo: 010002124
Color: Negro

Cédigo: 010002129
Color: Blanco

Tortuga Ovalada XL 1 Luz
Con Pestafia

Cuerpo Aluminio

Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
P54

Color: Blanco

Cédigo: 010002168



e s [©

[Modelo 10145

Fal
~
=]
=
=
=

[}
=

S
=

Tortuga Ovalada Pestafa 1 Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
P54

|
-
Codigo: 010002089
Color: Blanco \ -
—

Cédigo: 010002090
Color: Negro

Tortuga Ovalada 1 Luz
Cuerpo Aluminio

Sin Ampolleta
Potencia: 60W
Base: 27 « | VR )=
P54 —
ww' iE T 4
= S

Codigo: 010002085
Color: Blanco

Codigo: 010002086
Color: Negro

Tortuga Redonda Rejilla 1 Luz
Cuerpo Policarbonato
Sin Ampolleta

Potencia: 40W
Base: E27
P54 NP P

\ \q [ e

C6digo: 010002028
Color: Blanco

Cddigo: 010002029
Color: Negro

Modelo 10015

N
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Tortuga Redonda Rejilla 1 Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
P54

Codigo: 010002083
Color: Blanco

Codigo: 010002084
Color: Negro

Tortuga Ovalada Rejilla 1 Luz
Cuerpo Aluminio
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
1P54

Codigo: 010002087
Color: Blanco

Cédigo: 010002088
Color: Negro

Tortuga Ovalada Rejilla 1 Luz
Cuerpo Policarbonato
Sin Ampolleta

Potencia: 40W
Base: E27
1P54

Color: Negro

Cddigo: 010002027

19|
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- FOCOS EMPOTRADOS

E EXTERIOR DECORATIVO

Linea Fachada

JE:
230X94mm

Foco Empotrado a Muro
Sin Ampolleta

Potencia: 60W
Base: E27
1P54

Cédigo: 029013625
Color: Negro

Cédigo: 029013626
Color: Blanco

78X78mm

Foco Empotrado a Muro
Sin Ampolleta

Potencia: 40W
Base: G9

1P44

Color: Niquel Mate

Cédigo: 009001109

Foco Empotrado a Muro
Con Rejilla
Sin Ampolleta

Potencia: 40W
Base: E27
1P54

Color: Negro

(Cddigo: 029013627
Color: Blanco

Cédigo: 029013628
Color: Negro
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#79000

Ldmpara para Quitasol
Autoenergizada
Cuerpo de Acrilico

LED Integrado

Potencia: 1,6W
Limenes: 144
Autonomia: 6hrs.
3000K
Alimentacion de Energia: 4XAA(incluidas)
Color: Blanco
Dimensiones LxAxH (cm) 17,5x17,5x 2,5

Cédigo: 007005060
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Linea Reflectoras

LED INTEGRADO
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P> 001007705 % P> 001009278

Codigo Descripcion Potencia Luimenes  Voltaje Base VidaUtil Angulo FP CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001007705  R63 5W LC#71002 E27 5W 380Im 220240V E27 30.000hrs.  60°  >0,5 80 3000k A 40W 76grs. 63mm  63mm  104mm
001009278  R63 8W LC#71003 E27 8w 550Im 220-240V  E27 25.000hrs.  100° =05 80  3000K A 60W 120grs. 63mm  63mm  99mm
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil Angulo FP  CRI TeColor EEI Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001007715 ART11 13W LC#78001G53  13W 780Im v G53  40.000hrs.  40° =07 80 3000k A 75W 185grs. 11Tmm  11Imm  58mm




Linea Reflectoras

LED INTEGRADO

P> 001009228 S P> 001009205
001009229 = 001009237
Codigo Descripcion Potencia Lumenes Voltaje Base VidaUtil Angulo FP CRI ToColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto

001009228 PAR30 Cuello Largo 14W LC#78004E27  14W 800lm  220-240V  E27  40.000hrs.  40°  >0,7 80  3000K 5W 265grs. 95mm  95mm  117mm

001009229  PAR30 Cuello Largo 14W BF #78005E27 ~ 14W 800Im  220-240V  E27  40.000hrs.  40°  >0,7 80  4000K 75W 265grs. 95mm  95mm  117mm

A
A
001009205 PAR30 Cuello Largo 24W LC#70004E27  24W 1700lm 220240V E27  30.000hrs.  25°  >0,5 80 3000k A 150W 500grs. 95mm  95mm  105mm
001009237 PAR30 Cuello Largo 24W BF #70005E27 ~ 24W 1700lm  220-240V  E27  30.000hrs. ~ 25°  >0,5 80 4000k A 150W 500grs. 95mm  95mm  105mm

A

P> 001007706 P> 001009224 -
Codigo Descripcion Potencia Limenes  Voltaje Base VidaUtil Angulo FP CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001007706  PAR38 10W LC #70002 E27 10w 810lm  220-240V  E27 30.000hrs. 45 =05 80  3000K A 75W 214grs. 120mm  120mm 134mm

001009224  PAR38 IP65 18WLC#70003E27  18W 1050Im 220-240V  E27  25.000hrs.  40°  >0,7 80  3000K A 100W 450grs. 120mm  120mm 134mm
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LED

LED**
Linea Spot
LED INTEGRADO

P> 001009242 P> 001009247 P> 001007080
001009241 001009248
001009244
001009243 ®
Codigo Descripcion Potencia Lumenes Voltaje Base VidaUtil Angulo FP CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001009242 Spot 4W LC#60021GU10 AW 250lm  220-240V  GU10 25.000hrs. 38> =04 80 3000k A 40W 45grs. 50mm  50mm 55mm
001009241 Spot 4W BF #60020 GU10 4w 250lm  220-240V  GU10 25.000hrs. 38> =04 80 4000k A 40W 45grs. 50mm 50mm 55mm
001009244 Spot 5,5W LC#60023 GU10 55W 350lm 220240V GU10 25.000hrs. 382  >0,5 80 3000k A 50W 45grs. 50mm  50mm  55mm
001009243 Spot 5,5W BF #60022 GU10 55W 350lm  220-240V  GU10 25.000hrs. 38> =05 80 4000K A 50W 45grs. 50mm  50mm 55mm
001009247 Spot 6W LC #60026 GU10 6w 400lm  220-240V  GU10 20.000hrs.  100°  >0,5 80 3000k A 50W 60grs. 50mm 50mm 55mm
001009248 Spot 6W BF #60027 GU10 6W 400lm  220-240V  GU10 20.000hrs.  100°  >0,5 80 4000K A 50W 60grs. 50mm 50mm 55mm
001007080  MR16 12V 5,5W LC#73002GU5.3  5,5W 350Im 12V GU53 25.000hrs. 38> =05 80 3000k A 50W 40grs. 50mm 50mm 50mm
S
P> 001007031
001007745
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil Angulo FP CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001007031 JDR6W LC#69003 E27 6W 350lm  220-240V  E27  25.000hrs. 382 =05 80 3000k A 50W 60grs.  50mm 50mm 75mm
001007745 JDR6W BF #69005 E27 6W 350lm  220-240V E27  25.000hrs. 38 >0,5 80 4000k A 50W 60grs.  50mm 50mm 75mm




Linea Decorativa

P> 001009264 P> 001009265
001009263
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil Angulo FP CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001009264  Bola A65 11W LC #65008 E27 nw 950lm  220-240V  E27  30.000hrs.  260° =05 80 3000k A 100W 80grs. 65mm  65mm  125mm
001009263  Bola A65 11W BF #65007 E27 nw 950lm  220-240V  E27  30.000hrs.  260° >0,5 80 4000K A 100W 80grs. 65mm  65mm  125mm
001009265  Bola A55 (/Filamentos 4W #65009E27 ~ 4W 310Im 220V E27  15.000hrs.  290° =05 80 2700k A 40W 30grs. 55mm  55mm  105mm
Ly ~
& r
[
Codigo Descripcion Potencia Lumenes Voltaje Base VidaUtil Angulo FP  CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001009232 3WLC#63200 G9 3W 200lm  220-230V  G9  15.000hrs. 360° 05 >70 3000k A 25W 6grs. 1éemm 16mm 51mm
-
—
P> 001007082 P> 001007083 g P> 001007085 P> 001007084 !—:
=— b =—
—t ) =—
L 4 =
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil Angulo FP  CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001007082  Vela 4W LC#66005 E14 AW 300lm  220-240V  E14  25.000hrs 1800 =05 80 3000k A 25W 55grs.  37mm  37mm  107mm
001007083  Vela 4W LC#66006 E27 AW 300lm  220-240V  E27  25.000hrs 1800 =05 80 3000k A 25W 55grs.  37mm  37mm  109mm
001007085  MiniBola 4W LC#60029E14  4W 300lm  220-240V  E14  25.000hrs 1300 =05 80 3000k A 25W 45qrs.  45mm  45mm  78mm
001007084  Mini Bola 4W LC#60028 E27 AW 300lm  220-240V  E14  25.000hrs 1300 =05 80 3000k A 25W 45grs.  45mm  45mm  73mm
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Linea Tubulares T3 Westinghouse”
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201001063 7 001006028 ~ Sa=
> = 3 >002001163 = ;
= ==
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil FP  CRI ToColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
201001063 Mini 4U 20W LC#30140 27 T3 20W 1150lm  220-230V  E27  8.000hrs. >0,55 80 3000k A 100W 80grs. 48mm  48mm 120mm
001006028  Micro3U 1TW LC#30075 E27 T3 1MW 600lm  220-240V  E27  6.000hrs. =>0,5 80 3000k A 55W 57grs. 44mm  44mm 122mm
002001163 Micro3U 1TW LD #30169 E27 T3 1MW 600lm  220-240V E27  6.000hrs. =05 80 6500k A 55W 57grs. 44mm  44mm 122mm
Linea Tubulares T4 Westinghouse”
A}
(@) mangrone
P> 001006147 §= = P> 001006138
== 001006139
—=
-
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtili FP  CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001006147  3U 15W LC#30061 E27 T4 15W 830lm  220-240V  E27  6.000hrs. =05 80 2700k A 75W 82grs. 48mm 48mm 142mm
001006138  3U 20W LC#30063 E27 T4 20W 170lm  220-240V E27  6.000hrs. >0,5 80 2700K A 100W 92grs. 48mm  48mm 16Tmm
001006139  3U 20W LD #30463 E27 T4 20W 1170lm ~ 220-240V  E27  6.000hrs. >0,5 80 6500k A 100W 92grs. 48mm 48mm 161mm
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Linea Mini Twist T2 Westinghouse

- y P—
J p . ¢
% o
> -
< £
I/
e e
P> 001006085 E P> 001006105 P> 001006086
001006106
Codigo Descripcion Potencia Limenes  Voltaje Base Vida Util FP (Rl TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001006085 Mini Twist 8W LC #30105 E27 T2 3W 480lm  220-240V E27 6.000hrs. =05 80 2700k A 50W 39grs.  45mm  45mm  96mm
001006105  Mini Twist 12W LC#30187 E14T2 1w 700lm  220-240V E14  6.000hrs. =05 80 3000k A 70W 40grs.  45mm  45mm  103mm
001006086 Mini Twist 12W LC#30106 E27 T2 12w 700lm  220-240V E27 6.000hrs. =05 80 2700k A 70W 40grs.  45mm  45mm  103mm
001006106  Mini Twist 12W LD #30188 E27 T2 12w 700lm  220-240V E27 6.000hrs. =05 80 6500k A 70W 40grs.  45mm_ 45mm_ 103mm Fal
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Linea Twist T2 Westinghouse
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P> 001006130 P> 002001203
001006129 002001194 ~
Codigo Descripcion Potencia Limenes  Voltaje Base Vida Util FP (Rl TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001006130  Twist 15W LC#30564 E27 T2 15W 900Im  220-240V E27 8.000hrs. =05 80 2700k A 80W 40grs. 45mm  45mm  103mm
001006129  Twist 15W LD #30664 E27 T2 15W 850im  220-240V E27  8.000hrs. =05 80 6500k A 80W 40grs.  45mm  45mm  103mm
002001203  Twist 23WLC#30199 E27 T2 23W 1400lm  220-240V E27 6.000hrs. =05 80  2700K A 120w 60grs.  60mm  60mm 117mm
002001194  Twist 23W LD #30299 E27 T2 23W 1400lm  220-240V E27 6.000hrs. =05 80 6500k A 120W 60grs. 60mm  60mm 117mm




Linea Twist T3 Westinghouse”
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P> 002001076 P> 002001072 -
001001186 001006081
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil FP  CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
002001076  Twist 13W LC#30048 E27 T3 13W 720lm  220-240V E27  6.000hrs. =05 80 2700k A 70W 50grs. 50mm 50mm 116mm

002001186 Twist 13W LD #30148 E27 T3 BW 720lm  220-240V E27  6.000hrs. >0.5 80  6500K A 70W 50grs. 50mm  50mm 116mm
002001072 Twist 20W LC#30064 E27 T3 20W 1100lm  220-240V E27  6.000hrs. =05 80 2700k A 100W 70grs. 52mm  52mm 136mm
001006081  Twist 20W LD #30164 E27 T3 20W 1100lm  220-240V E27  6.000hrs. =05 80 6500k A 100W 70grs. 52mm_ 52mm 136mm




AHORRO DE ENERGIA

Linea Colores T3 Westinghouse”

@ Westinghouse @Wﬂsﬂmwsu @mﬂnm.
P> 002001252 - == P> 001006104 P 002001253 | = P> 001006103 7
z = £ =

) ———— 5 =

= 5 4 =
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base Vida Util FP (Rl T°Color EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
002001252 Roja M/Twist 13W #30180 E27 T3 1B3W 720lm  220-240V E27  6.000hrs. >0.5 80 Roja A 65W 54grs.  46mm  46mm  133mm
001006104 Amarilla M/Twist 13W #30185E27T3  13W 720lm  220-240V  E27  6.000hrs. >0.5 80 Amarilla A 65W 54qrs.  46mm  46mm  133mm
002001253 Verde M/Twist 13W #30179 E27 T3 13W 720lm  220-240V  E27  6.000hrs. >0.5 80 Verde A 65W 54grs.  46mm  46mm  133mm
001006103 Azul M/Twist 13W #30184 E27 T3 1BW 720lm  220-240V E27  6.000hrs. >0.5 80 Azul A 65W 54grs.  46mm  46mm  133mm
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Linea Decorativas Westinghouse’ F= ‘
| .
P> 001009172 P> 002001048 ] P> 002001060
001009223 é‘g
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtii FP  CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001009172 Stper X 9W LC#30175 E27 9w 420lm  200-240V  E27  6.000hrs. =05 80 2700k A 50W 41grs. 60mm  60mm 120mm
001009223 Siiper X9W LD #30183 E27 W 405lm  200-240V  E27  6.000hrs. =05 80 6500k A 50W Agrs. 60mm  60mm 120mm
002001048 Mini A 15W LC#30049 E27 15W 600lm  220-230V  E27  8.000hrs. =055 80 3000k B 60W 116grs.  55mm ~ 55mm 118mm
002001060  Bola Opal 20W LC#31083 E27 20W 1050lm  220-240V  E27  8.000hrs. =05 80 2700K A 100W 144grs. 110mm  110mm 150mm
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P> 001006207 %\ P> 002001169 ? P> 001006145 g P> 001006144 %

Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtii FP  CRI TeColor EEI Equivalencia Peso Largo Ancho Alto

001006207  Vela7W LC#31047 E14 w 286Im 220-230V  E14  10.000hrs. >0,55 80 2700k A 35W 46grs. 39mm  39mm 108mm
002001169 Vela 7W LC#31046 E27 w 286lm  220-230V  E27  10.000hrs. >0,55 80 2700K A 35W 46grs. 39mm  39mm 108mm
001006145 M/Bola 9W LC #35601 E14 9w 405Im 220-230V  E14  10.000hrs. >0,55 80 2700k A 50w 54grs. 50mm  50mm 100mm
001006144 M/Bola 9W LC #34601 E27 9w 405Im 220-230V  E27  10.000hrs. >0,55 80 2700k A 50W 54grs. 50mm  50mm 100mm




Linea Especiales Westinghouse”
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Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtili FP  CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto

001006140  Twist 20W Sensor LC#31264 E27 20W 1165lm  220-230V E27  10.000hrs. >0,55 80 2700K A 100W 125grs. 60mm  60mm  125mm
001006141 Twist 20W Sensor LD #31364E27 ~ 20W 1165m  220-230V  E27  10.000hrs. >0,55 80 6500k A 100W 125grs. 60mm  60mm  125mm




AHORRO DE ENERGIA

| Dicroicas Westinghouse”

P> 001006066 P> 001006069 a

=
Codigo Descripcion Potencia Candelas Voltaje Base VidaUtil Angulo FP  CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001006066  Spot GU10 7W #30284 LC T2 w 58cd 220-240V  GU10  6.000hrs. 1200 >0,5 80 2700k B 35W 63grs. 50mm 50mm  59mm

001006069  Spot GU10 T1W #30584 LCT2 1w 83cd 220-240V GU10  10.000hrs. ~ 95°  >0,55 80 3000k B 55W 53grs. 50mm  50mm  75mm
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|Reflectoras Westinghouse’
P> 001006168 P> 001006142

001006135 001006143

001006136
Codigo Descripcion Potencia (andelas  Voltaje Base VidaUtil Angulo FP  CRI TeColor EEl Equivalencia Peso Largo Ancho Alto
001006168  R63 9W LC#33037 E27T3 9w 65cd 220-240V  E27  10.000hrs.  120° =05 80 2700K B 50w 75grs. 63mm  63mm  113mm
001006135 R63 1TW LC#31037 E27R63 1w T4cd  220-240V  E27 10.000hrs. ~ 95° =055 80 2700k B 55W 92grs. 63mm  63mm 104mm
001006136 R63 1TW LD #32037 E27 nw 114cd 220-240V E27  10.000hrs. 95 =055 80 6500k B 55W 92grs. 63mm  63mm 104mm
001006142 PAR3823 W LC#31107 E27 23W 234cd 220-230V  E27  10.000hrs. 750 =055 80 2700k B 120W 366grs. 120mm 120mm 134mm
001006143 PAR3823W LD #32107 E27 23W 234cd  220-230V E27 10.000hrs.  75° >0,55 80 6500k B 120W  366grs. 120mm 120mm 134mm




|Alta Potencia Westinghouse™
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— 3 Westinghouse

@ Westinghouse

P> 001007064 ; P> 001007063
001007065
001007066

Codigo Descripcion Potencia Lumenes Voltaje  Base VidaOtil  FP CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
001007064  Twist 65W LD #40007 E27 65W 3600Im 220V E27 8.000hrs. >0,95 80 6400K B 280grs. 78mm 78mm 218mm
001007063 Twist 65W LD #40006 E40 65W 3600Im 220V E40 8.000hrs.  >0,95 80  6400K B 230grs. 78mm 78mm 232mm
001007065  Twist 85W LD #40008 E40 85w 4800Im 220V E40 8.000hrs. >0,95 80 6400K B 321grs. 93mm 93mm 272mm
001007066 ~ Twist 105W LD #40009E40  105W 5900Im 220V E40 8.000hrs. >0,95 80 6400K B 322grs. 93mm 93mm 280mm
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Linea Carbono Westinghouse

P> 001006318 P> 001006319

b &

Codigo Descripcion Potencia Luimenes Voltaje Base VidaUtil FP CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto

001006318 40W LCE27#95000  40W 160lm  220-240V  E27  3.000hrs. 1 100 2300K G 35grs. 58mm 58mm 120mm

001006319 40W LCE27 #95001 40W 160lm  220-240V  E27  3.000hrs. 1 100 2300K G 45grs. 80mm 80mm 120mm







Linea Dicroicas Westinghouse”

P> 001007785 = P> 001007786 P> 001007778
001007779 001007783
B @
Codigo Descripcion Potencia (andelas Voltaje Base VidaUtil Angulo FP CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
001007785  35W #30198 GU10 35W 600cd  220-230V  GU10 2.000hrs.  35° 1 100 2800K D 42grs. 50mm 50mm 55mm
001007779 50W #30160 GU10 50W 1000cd  220-230V  GU10  2.000hrs.  35° 1 100 2800K D 42grs. 50mm 50mm 55mm
001007786  50W 12V (/V #30143 GX5.3 50W 1500cd 12V GX5.3 2.000hrs.  36° 1 100 2800K C 29grs. 50mm 50mm 48mm
001007783 50W 220V #30340 GX5.3 50W 1000cd  220-230V  GX5.3  2.000hrs.  36° 1 100 2800K D 33grs. 50mm 50mm 48mm
001007778 JDR50W #30181E27 50W 1000cd  220-230V  E27 2.000hrs. 35 1 100 2800K D 57grs. S0mm  50mm 75mm

Linea Reflectoras Westinghouse”
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P> 001007777 P> 001007787

001007788

P> 001007774

Codigo Descripcion Potencia Candelas Voltaje Base VidaUtil Angulo FP CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto

001007777 ART1150W #30167 G53 50W 3000cd 12V G53  2.000hrs. 240 1 100 2800K C  44qrs. 11Imm 11Tmm  54mm
001007787  PAR20 50W #30114 E27 50W 1000cd  220-230V E27  2.000hrs. 400 1 100 2800K D 102grs. 84mm 84mm 63mm
001007788  PAR3075W #30225 E27 75W 1200cd  220-230V E27  2.000hrs. 40° 1 100 2800K D 205grs. 95mm  95mm 122mm
001007774 PAR3075W Cuello Corto #30117E27 ~ 75W 1200cd 220230V E27  2.000hrs. 40 1 100 2800K D 172grs. 95mm  95mm  92mm
001007789  PAR38 80W #30365 E27 80W 1300cd  220-230V E27  2.000hrs. 400 1 100 2800K D 293grs. 120mm 120mm 134mm




P> 001007776 P> 001007784 P> 001007775
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil FP CRI TeColor EEl Peso Llargo Ancho  Alto
001007776  40W 220V Opal #30259G9  40W 380im  220-230V G9 2.000hrs. 1 100 2800K E 3grs. 12,8mm 12,8mm 43mm
001007784 50W 220V #30236 GY6.35 50w 600lm  220-230V  GY6.35 2.000hrs. 1 100 2800K D 3grs. 12,8mm 12,8mm 43mm
001007775  50W 220V #30258 G9 50W 600m  220-230V G9 2.000hrs. 1 100 2800K E 3grs. 12,8mm 12,8mm 43mm
P> 001007773 o, |
P> 001007780 = | 0 ) q ad
001007781 - 7 f v v — —
001007782 - -
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil FP CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
001007773 150W 78mm #30223 150W  1700lm  220-230V  R7S  2.000hrs. 1 100 2800K E 5grs. 78mm 87mm 87mm
001007780 150W 118mm#30157 150W  1250im  220-230V  R7S  2.000hrs. 1 100 2800K E 8grs. 118mm 87mm  87mm
001007781  300W 118mm #30158 300W  4000lm 220230V R7S  2.000hrs. 1 100 2800K E 8grs. 118mm 87mm  87mm
001007782 500W 118mm #30159 500W  7500lm 220-230V  R7S  2.000hrs. 1 100 2800K E 8grs. 118mm  10mm  10mm

GENAS

Linea Bipin Westinghouse”

o

Linea Doble Contacto Westinghouse
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ECOHALOGENA

Ventajas en comparacion
con las lamparas incandescentes comunes.

¢ Emiten una luz 30% mas blanca y brillante empleando menos potencia en watt.
* Son mas eficientes, ahorrando un 30% de energia eléctrica.
e Son mas pequefas en comparacion con una incandescente de la misma portencia en watt.

* No pierden intensidad de luz con las horas de trabajo, pues los vapores de tungsteno no ennegrecen
la envoltura del cristal de cuarzo.

e Duran el doble de horas de servicio.

¢ Puede ser directamente tiradas a la basura.

A

RELACION % DE AHORRO

ANTES Incandescentes } Eco halégenas 30% AH ORA wri

de ahorro

Las lamparas Eco Haldgenas, son ecoldgicas;
no contienen ningun tipo de electrdénica ni mercurio,
llegando a durar el doble que una bombilla convencional.
Suponen un 30% de ahorro de energia con respecto a una
bombilla incandescente, pudiendo tener una vida media
el doble de larga.

VIDA MEDIA

Incandescentes: 1.000 hrs.

Eco Halégenas: 2.000 hrs.

Eco Halégenas




Linea Eco Haldgenas Westinghouse

P> 001006228
001006229
001006230
Codigo Descripcion Potencia Lumenes Voltaje  Base  Vida Util FP CRI TeColor EEI Peso Largo Ancho Alto
001006228  Clasica 42W LC#90000 E27 2w 624Im 220-230v  E27 2.000hrs. 1 100 2800k  C  31grs. 60mm 60mm 106mm
001006229  Clasica 52W LC#90001 E27 52W 833Im 220-230v  E27 2.000hrs. 1 100 2800k  C  31grs. 60mm 60mm 106mm
001006230 Clésica 70W LC#90002 E27 70w 1172Im 220-230v  E27 2.000hrs. 1 100 2900k C  31grs. 60mm 60mm 106mm
] BIIS
%&:{s i&’ ¥
> 001007751 =¥ P> 001007752 001007750 = > 001006231 F— |
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Codigo Descripcion Potencia Limenes  Voltaje Base  Vida Util FP CRI TeColor EEI Peso Largo Ancho Alto
001007751 Mini Bola Opal 28W LC#92002E14  28W 370Im 220-230V  E14 2.000hrs. 1 100 2700K C  15grs. 45mm 45mm  78mm
001007752 MiniBola Opal 28W LC#92003 E27  28W 370Im 220-230v  E27 2.000hrs. 1100 2700k  C  15grs. 45mm  45mm  72mm
001007750 Vela 28W LC#92001 E14 28W 370Im 220-230V  E14 2.000hrs. 1 100 2700K C  15grs. 35mm 35mm  98mm
001006231 Vela 28W LC#91000 E27 28W 370Im 220-230V  E27 2.000hrs. 1 100 2700K C  1grs. 35mm 35mm  98mm
jall Ve
P> 001007753 u; P> 001006232 —
— 2 -2
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Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje  Base  Vida Util FP CRI TeColor EEI Peso Largo Ancho Alto
001007753 R50 Opal 42W LC#92004 E14 HW 1000cd 220-230V E14 2.000hrs. 1 100 2800K D 19grs. 50mm 50mm  87mm

001006232 R63 42W LC#92000 E27 2w 1500cd 220-230v  E27 2.000hrs. 1 100 2800K D 32grs. 63mm 63mm 103mm
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Linea Halogenuro Metélico Westinghouse”

P> 203002234 % =t
{ 203002231 - = —

P> 203002225 | P> 203002233

203002226 [ 203002232
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil Corriente CRI TeColor Peso Largo Ancho Alto
203002225  70W 4000K #71194 G12 70W 5600lm 85V @12 8.000hrs. 0.98A 60 4200k  35grs. 23mm 23mm  99mm
203002226 150W 4000K #71195 G12 150W  13000lm 95V G12 8.000hrs. 1.8A 60 4200k  35grs. 23mm 23mm 105mm
203002234  70W 3000K #71185 RX7S 70W 5500lm 85V R7S 8.000hrs. 0.98A 60 3200k S54qrs. 1177mm 20mm 20mm
203002231  70W 4000K #71186 RX7S 70W 5500lm 85V R7S 8.000hrs. 0.98A 60 4200k S54grs. 1177mm 20mm 20mm
203002233 150W 3000K #71183 RX7S 150W  13500lm 95V R7S  10.000hrs. 1.8A 60 3200k 54grs. 135mm 23mm  23mm
203002232 150W 4000K #71184 RX7S 150W 13500lm 95V R7S  10.000hrs. 1.8A 60 4200k S54qrs. 135mm 23mm  23mm

@Westinghouse E AMPOLLETAS | TUBOS

P> 203002227
203002229

P> 203002228 P> 203002230

Vv

B

Codigo Descripcion Potencia Lumenes Voltaje Base VidaUtil Corriente CRI TeColor Peso Largo Ancho Alto

203002227  Elip Opal 250W 4000K #71190 E40 250W 19000Im 130V E40  10.000hrs. 2.15A 60 4200k 175grs. 90mm 90mm 227mm
203002229  Elip Opal 400W 4000K #71192 E40 400W 34200lm 135V E40  10.000hrs. 3.25A 60 4200k 176grs. 90mm 90mm 230mm
203002228  Tub Clara250W 4000K #71191E40 ~ 250W  21000lm 130V E40  10.000hrs. 2.15A 60 4200k 168grs. 46mm 46mm 257mm
203002230  Tub Clara400W 4000K #71193E40 ~ 400W  36000Im 135V E40  10.000hrs. 3.25A 60 4200k 169grs. 62mm 62mm 285mm




Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil Corriente CRI TeColor Peso Largo Ancho Alto
001006283  Tubular 100W #30001E40  100W 9500lm 100V E40  24.000hrs. 1.2A 20 2000K 158grs. 46mm 46mm 211mm
001006284  Tubular 150W #80002E40 ~ 150W  15000im 100V E40  24.000hrs. 1.8A 25 2000K 158grs. 46mm 46mm 211mm
001006285  Tubular 250W #80003E40  250W  28000im 100V E40 24.000hrs. 3.0A 25 2000K 158grs. 46mm 46mm 257mm
001006286  Tubular 400W #80004E40  400W  48000lm 100V E40 24.000hrs. 4.6A 25 2000K 158grs. 46mm 46mm 287mm

Linea Sodio Westinghouse’
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FLUORESCENCIA COMPACTA

Linea Fluorescencia Compacta 2Pines Westinghouse”

e
U
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil FP CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
002001017 18W 3000K #30053 2PIN 18W 1080lm 220V G24D-2 10.000hrs. >0.5 80 3000K B 56grs. 32mm 32mm 153mm
015001044 18W 4100K #30076 2PIN 18W 1080lm 220V G24D-2  8.000hrs. >=0.5 80 4100k B 56grs. 32mm 32mm 153mm
- 002001018 26W 3000K #30054 2PIN 26W 1426lm 220V G24D-3 10.000hrs. >0.5 80 3000K B 64grs. 32mm 32mm 171mm
% 002001034 26W 4100K #30077 2PIN 26W 1426lm 220V G24D-3 10.000hrs. >=0.5 80 4100k B 64grs. 32mm 32mm 171mm
=
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2] Linea Fluorescencia Compacta 4Pines Westinghouse
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Codigo Descripcion Potencia Lumenes Voltaje Base VidaUtil FP CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
002001160 13W 4100K #30852 4PIN 3w 780lm 220V G24Q-1 10.000hrs. >0.5 80 4100k B 48grs. 32mm 32mm 132mm
002001098 18W 4100K #30081 4PIN 18W 1080lm 220V G24Q-2 10.000hrs. >0.5 80 4100k B 56grs. 32mm 32mm 147mm
002001122 26W 3000K #30078 4PIN 26W 1426lm 220V G24Q-3 10.000hrs. =>0.5 80 3000K B 64grs. 32mm 32mm 165mm
002001099 26W 4100K #30089 4PIN 26W 1426lm 220V G24Q-3 10.000hrs. >0.5 80 4100K B 64grs. 32mm  32mm 165mm
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@Westinghouse E AMPOLLETAS | TUBOS

Linea T8 Opal LED Linea Profesional Westinghouse®

Codigo Descripcion Potencia Lumenes Voltaje Base VidaUtil Angulo FP CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
015001135  Opal LP T8 9W 830 #77001 Iw 775m  100-240V  G13  50000hrs. ~ 140° =09 80 3000k A 180grs. 614mm  26mm 26mm
015001132 Opal LP T8 9W 840 #74001 ow 850lm  100-240V  G13  50000hrs. ~ 140° =09 80 4000k A 180grs. 614mm  26mm 26mm
015001134  Opal LP T8 18W 830 #76002 18W 1550lm  100-240V  G13  50000hrs. ~ 140° =09 80 3000k A 330grs. 1214mm  26mm 26mm
015001133 Opal LP T8 18W 840 #75002 18W 1700lm  100-240V  G13  50000hrs. ~ 140° >0,9 80 4000K A 330grs. 1214mm  26mm 26mm
015007021  Opal LP T8 24W 840 #76018 24W 2400lm  100-240V @13 50000hrs.  140° =09 80 3000k A 350grs. 1214mm 28,5mm 32mm
015007022  Opal LP T8 27W 840 #79019 21w 2750lm  100-240V  G13  50000hrs. ~ 140° =>0,9 80 4000K A 410grs. 1514mm 28,5mm 32mm
| 78 Opal LED Linea Residencial Westinghouse®
Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil Angulo FP CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
015007013  Opal LR T8 10W 830 #76012 10W 900Im 220V G13  25.000hrs.  130° =>0.9 80 3000k A 150grs. 602mm 26mm 26mm
015007014 ~ Opal LR T8 10W 840 #76013 10w 900Im 220V G13  25.000hrs.  130° =09 80 4000k A 150grs. 602mm 26mm 26mm
015007015  Opal LRT8 18W 830 #76014 18W 1600Im 220V G13  25.000hrs.  130° =09 80 3000k A 280grs. 1212mm 26mm  26mm
015007016 ~ Opal LR T8 18W 840 #76015 18W 1600Im 220V G13  25.000hrs.  130° >0.9 80 4000k A 280grs. 1212mm 26mm 26mm
6 2
2

°

%

2



|Guia de Instalacién
| 1. Conexidn directa a la tension de linea Linea Profesionaly Residencial

a. Asegirese que la tension de alimentacion esté desconectada
b. Saque el tubo instalado
¢.Saque el partidor, condensador y ballast de la luminaria

d. Conecte la luminaria tal como se muestra en el diagrama a continuacion (conectar solo por lado sefialado)

e. Inserte tubo LED en el portaldmpara y encienda la tensién de alimentacion para comprobar el funcionamiento

220-240V/50-60Hz

|2. Adaptacion luminaria instalada con ballast electromagnético Linea Profesional

a. Aseglrese que la tension de alimentacion esté desconectada

b. Saque el tubo instalado

¢. Saque el partidor y condensador si es que lo hubiese

d. Instale partidor proporcionado junto con el tubo LED

e. Conecte laluminaria tal como se muestra en el diagrama a continuacion

f.Inserte tubo LED en el portaldmpara y encienda la tensién de alimentacion para comprobar el funcionamiento

(rune)

Ballast

220-240V/50-60Hz

Linea Reflectoras

LED INTEGRADO
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FLUORESCENCIA LINEAL

@Westinghouse E AMPOLLETAS | TUBOS

| T5 Fluorescencia Lineal Westinghouse®

| T8 Fluorescencia Lineal Westinghouse®

Codigo Descripcién Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
015001110  8W 830#30006 8w 420Im 220 G5 12000hrs. 82 3000k B 22,4qrs. 302mm 16mm 16mm
015001127  8W 840 #30040 3w 420Im 220V G5 12000hrs. 82 4000k B 22,4grs. 302mm 16mm 16mm
015001105 14W 830#30009  14W 1140Im 220 G5 30000hrs. 82 3000k A 544grs. 563mm 16mm 16mm
015001128  14W 840 #30041  14W 1140Im 220V G5 30000hrs. 82  4100K A 544qrs. 563mm 16mm 16mm
015001109  28W 830#30008  28W 2470Im 220 G5 30000hrs. 82 3000k A 110grs. 1163mm 16mm 16mm
015001129  28W 840430042  28W 2470Im 220 G5 30000hrs. 82  4100K A 110grs. 1163mm 16mm 16mm
015001108  54W 830#30007 ~ 54W 4200Im 220V G5 30000hrs. 82 3000k A 110grs. 1163mm 16mm 16mm
015001130 54W 840430043  54W 4200Im 220V G5 30000hrs. 82 4100k A 110grs. 1163mm 16mm 16mm
Codigo Descripcién Potencia Luimenes Voltaje Base VidaUtil CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
015001119 10W 765#30010  10W 280lm 220V @13 13000hrs. 70  6500K C  48grs. 345mm 26mm 26mm
015001120 15W765#30011  15W 560lm 220V @13 13000hrs. 70  6500K C 584grs. 45Tmm 26mm 26mm
015001131 18W730#30039  18W 150m 220V G13  13000hrs. 48 3000k C  80grs. 604mm 26mm 26mm
015001116  18W 640430014 18W 1100lm 220V G13  13000hrs. 58 4100k C  80grs. 604mm 26mm 26mm
015001115 18W 7654#31015  18W 960lm 220V G13  13000hrs. 70 6500k C  80grs. 604mm 26mm 26mm
015001121 36W730#30021  36W 2760lm 220V G13  13000hrs. 48 3000k C  147grs. 1214mm 26mm 26mm
015001117 36W 740#30020  36W 2650lm 220V G13  13000hrs. 58  4100K C  147grs. 1214mm 26mm 26mm
015001118  36W765#31025  36W 2400lm 220V @13  13000hrs. 70  6500K C  147grs. 1214mm 26mm 26mm




FLUORESCENCIA CIRCULAR

| T5 Fluorescencia Circular Westinghouse®

Cédigo  Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
215001039 20W LD 6400K #30004 20W 1050lm  220-240V  G10g 6000hrs. 80  6500K B 59grs. 150mm 150mm 25mm
215001038 22W LD 6400K #30003 2W 1300lm  220-240V G10q 6000hrs. 80  6500K B 65grs. 190mm 190mm 25mm

015001086  40W Single LD 6500K #31005  40W 2200lm  220-240V  G10q 6000hrs. 80  6500K B 92grs. 287mm 287mm 25mm
215001037  40W Doble LD 6400K #30005  40W 2450lm  220-240V G10q 6000hrs. 80  6500K B 130grs. 190mm 190mm 25mm

| T9 Fluorescencia Circular Westinghouse®

(%) Westinghouse E CATALOGO | 2015

Codigo Descripcion Potencia Limenes Voltaje Base VidaUtil FP  CRI TeColor EEl Peso Largo Ancho Alto
015002011  22W LD 6400K # 30001 2W 950lm 220V G13  10000hrs. >0.5 80 6500K B 125grs. 215mm 215mm 25mm
015002012 32W LD 6400K #30002 32W 1650lm 220V G13  10000hrs. >0.5 80 6500K B 200grs. 305mm 305mm 25mm




(omponentes

UIOS




COMPONENTES

equipos



- FLUORESCENCIA LINEAL

Linea Ballast Magnético T8 ByP

Codigo Descripcion Potencia Voltaje Corriente  FP EEl  TC Peso Largo Ancho Alto
005001059 1X20W 1X20W 220V 037A =034 C 130°C 500grs. 155mm 4Imm  28mm
005001060  1X40W 1X40W 220V 043A =048 C 130°C  500grs. 155mm 41mm 28mm
005001007  1X20W Compensado 1X20W 220V 017A =093 C 85C 800grs. 139mm 5Imm 39mm
005001009  2X20W Compensado  2X20W 220V 02A =093 C 85C 1600grs. 259mm 5Imm  39mm
005001008 005001008  1X40W Compensado  1X40W 220V 029A =093 C 85C 800grs. 139mm Simm  39mm
005001010  2X40W Compensado 2X40W 220V 05A =093 C 85°C 1600grs. 259mm 5Imm 39mm

Linea Ballast Electrdnico T5 ByP

Codigo Descripcion Potencia Voltaje VidaUtil Corriente FP  EEl TC Peso Largo Ancho Alto

006001259 1X14W A2 1X14W  220-240V  20.000hrs.  0,065A =097 A2 70°C 106grs. 255mm 30mm 27mm
006001261 2X14W A2 2X14W  220-240V  20.000hrs.  0,13A =097 A2 70°C 126grs. 255mm 30mm 27mm
006001260  1X28W A2 1X28W  220-240V  20.000hrs. 0,134 =097 A2 70°C T14grs. 255mm 30mm 27mm
< 006001259 006001262 2X28W A2 2X28W  220-240V  20.000hrs.  0,26A =097 A2 70°C 142grs. 255mm 30mm 27mm

Linea Ballast Electrdnico T8 ByP

Codigo Descripcion Potencia  Voltaje  VidaUtil  Corriente FP  EEl TC Peso Llargo Ancho Alto

006001248 1X18W A2 1X18W 220-230V 20.000hrs. 0,08A =097 A2 60°C 88grs. 150mm 40mm 28mm
006001250  2X18W A2 2X18W 220-230V  20.000hrs. 016A =097 A2 60°C 142grs. 21Imm 40mm 30mm
006001249 1X36W A2 1X36W 220-230V 20.000hrs. 016A =097 A2 60°C 98grs. 150mm 40mm 28mm
006001251 2X36W A2 2X36W  220-230V  20.000hrs. 032A =097 A2 60°C 154grs. 21Tmm 40mm 30mm

E EQUIPOS | COMPONENTES

</ 006001248

Linea Ballast Electrénico T5 Vossloh

Codigo Descripcion Potencia Voltaje VidaUtil FP EEl TC Peso Largo Ancho Alto
006001554 VS 1X14~28W/2X14~28W A2 1X14/28-2X14/28W 220-240V 50.000hrs. =0,90 A2 75°C 196grs. 280mm 30mm 21mm
006001553 VS 3X14/4X14 A2 3X14-4X14W 220-240V  50.000hrs. =0,95 A2 75°C 245grs. 280mm 39mm 21mm
006001555 VS 1X54/2X54W A2 1X54-2X54W 220-240V 50.000hrs. =>0,95 A2 75°C 270grs. 280mm 30mm 21mm

006001188 VS 1X24/39W (T5) 1X18~40W (PLL) A2 1X24/39 (T5) 1X18/40 (PLL)W ~ 220-240V  50.000hrs. >0,95 A2 70°C 240grs. 359mm 30mm 21mm
006001190 V'S 2X24/39 (T5) 2X18~40W (PLL) A2 2X24/39 (T5) 2X18/40 (PLUW ~ 220-240V  50.000hrs. =0,95 A2 70°C 260grs. 359mm 30mm 21mm
< 006001188 006001191 VS 3X14/24W (T5) 3X24W (PLL) DIM AT~ 3X14/24 (T5) 3X24 (PLL)W 220-240V 50.000hrs. =>0,95 A1 75°C 420grs. 360mm 40mm 21mm

Linea Ballast Electrénico T8 Vossloh

Codigo Descripcion Potencia Voltaje Vida Util FP EEl TC Peso Llargo Ancho Alto
006001331 VS1X18A2 1X18W 220-240V 30.000hrs. =095 A2 70°C 110grs. 230mm 30mm 28mm
006001333 VS2X18 A2 2X18W 220-240V  30.000hrs.  >0,96 A2 70°C 120grs. 230mm 30mm 28mm
< 006001238 006001332 VS1X36A2 1X36W 220240V 30.000hrs. =096 A2 70°C 120grs. 230mm 30mm 28mm
006001334 VS2X36A2 2X36W 220-240V 30.000hrs. =098 A2 70°C 180grs. 230mm 40mm 30mm

006001238 VS 3X18/4X18W A2 3X18-4X18W  220-240V  50.000hrs.  >0,95 A2 70°C 230grs. 230mm 40mm 28mm




FLUORESCENCIA COMPACTA -

Codigo Descripcion Potencia  Voltaje VidaUtil Corriente FP  TC  Peso Largo Ancho Alto
005001042 26W 1X26W 220V 43800hrs. 032A =048 85°C 400grs. 130mm 42mm 32mm
029013033 2X26W Compensado ~ 2X26W 220V 43800hrs. 0,28A =093 85°C 1200grs. 150mm 140mm 45mm
Codigo Descripcion  Potencia  Voltaje  VidaUtil Corriente FP EEl TC Peso Largo Ancho Alto
005001053 2X13W Sachet 2X13W 220-240V 30000hrs. 0M1A =098 A3 90°C 120grs. 127mm 6Imm  29mm
006001110 2X26W Sachet ~ 2X26W  220-240V  30000hrs. ~ 0,23A  >0,98 A3  90°C 120grs. 127mm 6Imm 29mm
006001283 2x26W A2 2626W 230V 30000hrs.  0,24A =095 A2 70°C 120grs. 123mm 79mm 33mm
Codigo Descripcion Potencia  Voltaje Vida Util FP EEl TC Peso Largo Ancho Alto
006001058 VS2X26DimA1 ~ 2X26W  220-240V  50000hrs.  >0,98 AT 70°C  292grs. 123mm 79mm 33mm
006001556 VS 1X26W A2 1X26W  220-240V  30000hrs. >095 A2 75C 110grs. 94mm  59mm 27mm
006001557 VS 2X26W A2 2X26W  220-240V  30000hrs.  >0,95 A2 85°C 220grs. 94mm  59mm 27mm

Linea Ballast Magnético PL ByP

</ 005001042

Linea Ballast Electrdnico PL ByP

< 005001053

Linea Ballast Electrénico PL Vossloh

<1 006001058

231|
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Linea Ballast Electrdnico Fluorescencia Circular ByP

</ 006001032

Codigo Descripcion  Potencia  Voltaje  VidaUtil Corriente FP  EEl TC Peso Llargo Ancho Alto

006001049  T5/T9 22W 1X22W  220-240V  30.000hrs.  0,17A  =0.55 A3 90°C  66grs. 90mm 30mm 46mm
006001050  T932W 1X32W  220-240V 30.000hrs.  0,25A =055 A3 90°C  66grs. 90mm 30mm 46mm
006001032 T554W 1X54W  220-240V  30.000hrs.  0,4A >0.55 A3 90°C 165grs. 90mm 30mm 46mm

E EQUIPOS | COMPONENTES



BALLAST LAMPARAS DE DESCARGA

Linea Magnético Descarga ByP

Codigo Descripcion Potencia Voltaje Corriente  FP TC Peso  Largo Ancho Alto
005001141 Kit 70W HM/NA X70W 220V 098A =039 130°C  1100grs. 117mm 60mm 52mm
005001142 Kit 150W HM/NA  1X150W 220V 1,8A 20,43 130°C  1770grs. 125mm 66mm 58mm
005001144 Kit 250W HM/HG  1X250W 220V 2154 =057 130°C  1950grs. 133mm 66mm 58mm
005001143 Kit400WHM/HG  1X400W 220V 3,250 =043 130°C  2850grs. 150mm 75mm 65mm

233|
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<1 005001141

Linea Electrdnico Descarga Vossloh

Codigo Descripcion Potencia  Voltaje  Vida Util FP EEl TC Peso Llargo Ancho Alto

006001139 VS 1X35W 1X35W  220-240V 30000hrs.  >0,95 A2 80°C 220grs. 110mm 75mm 32mm
006001138 VS 1X70W 1X70W  220-240V 30000hrs.  >0,95 A2 80°C 220grs. 110mm 75mm 32mm
006001164 VS 1X150W 1X150W  220-240V  50000hrs.  =>0,95 A2 85°C 540grs. 15Tmm 89mm 37mm

< 006001138




EQUIPOS | COMPONENTES

Codigo Descripcion Potencia Voltaje VidaUtil Autonomia TC Peso Largo Ancho Alto

009009242 7.2V 90M 10-60W 220V 25.000hrs. 1,5hrs. 80°C 510grs. 170mm 4Tmm 32mm

007005051  Directo 220V 90M 8-20W 220V 25.000hrs.  1,5hrs.  80°C 580grs. 170mm 41mm 32mm
009009242

Codigo Descripcion Potencia Voltaje VidaUtil Autonomia TC Peso Largo Ancho Alto

029013225  2X26W (/Kit Emergencia  2x26W 220V 25.000hrs.  1,5hrs.  80°C 850grs 130mm 285mm  45mm
006001096 1X18/36W 90M 4.8V 1x18~36W 220V 25.000hrs.  1,5hrs.  80°C 550grs. 170mm  45mm  34mm
006001247 1X28~54W 90M 7.2V 1x28~54W 220V 25.000hrs.  1,5hrs.  80°C 820grs. 170mm  45mm  34mm

& \ : 006001280 26-45W E27 90M 6V 1x26~45W 220V 25.000hrs. ~ 1,5hrs.  80°C 580grs. 170mm  45mm  34mm
/ 7 006001530 VS90M 1x8~80W 220V 25.000hrs.  1,5hrs.  80°C 360grs. 210mm 314mm 21,5mm
\ c./// 029013225
> 7
7
> _ Codigo Descripcion Potencia  Voltaje  Corriente FP TC  Peso Largo Ancho Alto
S
029002002 Transformador 12V 50VA. T/Ballast 50w E:220V/S:2V 0,26A =098 60°C 730grs. 123mm  44mm 38mm
029002007 Transformador 12V 100VA. ByP 100W  E:220V/S:12V 416A =098 85°C 1750grs.  76mm  86mm  64mm
029002008 Transformador 12V 200VA. ByP 200W  E:220V/S:12V 16.66A  >0,98 85°C  3312grs.  96mm 108mm  83mm
029002009 Transformador 12V 400VA. ByP 400W  E:220V/S:12V 33334 =098 85°C 6125grs. 114mm  13Tmm  96mm
029002009
"
Codigo Descripcion Potencia Voltaje VidaUtil Corriente FP  TC Peso Largo Ancho Alto
\“—\«uu.,-/—/ 029005013  Transformador Electronico Mod. DB50 12V 50W 1X50W 220-240V 30.000hrs.  0,22A  >0,99 90°C 53grs. 66mm 3Tmm 2Tmm
— 029005005 Transformador Electronico 12V 50W Mod.ET 190 1X50W 220-240V 30.000hrs.  0,22A  =0,99 90°C 91grs. 58mm 40mm 28mm
029005013 006001111 Transformador Electronico Orlet 12V 20/100W en Sachet  1x20~100W 220-240V 30.000hrs.  0,44A  =0,99 90°C 80grs. 88mm 40mm 25mm

006001112 Transformador Electrdnico Orlet 12V 20/60W en Sachet ~ 1x20~60W 220240V 30.000hrs.  0,26A  >0,99 90°C 80grs. 88mm 40mm 25mm



COMPONENTES -

Linea Condensadores

Codigo  Descripcion Voltaje VidaUtil Corriente TC  Peso Largo Ancho Alto
021001009  Condensador 15 uF (/M8 250 VAC 220V 30.000hrs. 1A 85°C  17grs.  35mm  35mm  55mm
021001016  Condensador 10uF C/M8250VAC 220V 30.000hrs. ~ 0.65A  85°C  17grs. 35mm  35mm  55mm
021001015  Condensador 20 uF (/M8 250VAC 220V 30.000hrs. 13A 85°C  17grs.  35mm  35mm  68mm
021001019 Condensador 30 uF (/M8 250 VAC 220V 30.000hrs. 2A 85°C  17grs.  40mm  40mm  68mm |
021001044 CondensadorBP45MFX250VAC 220V 30.000hrs.  0.3A  85°C  17grs.  26mm  26mm  40mm 021001019
Linea Ignitores/Partidores
Codigo  Descripcion
010002512  Ignitor Layrton HM/NA 75-400W 3.5-5KV
019006087 Display Partidor 2U BYP
019006100 Partidores Fluo. X25 FS-U/ 4-65W 220/240V Caja
(019006087
Linea Bases
Codigo Descripcion Voltaje Corriente TC  Peso Largo Ancho Alto
019006049  Display Conector Dicroico 250V 5A 250°C  33grs. - 28mm 15,7mm
019006094  Display Conector GU10 250V 2A 250°C 13,6grs. - 17mm  9,8mm
019001008  Base Fl. “Boton” C/Resorte 250V 2A 80°C 4,27grs. 30mm 145mm  27mm
019001007  Base Fl. “Botén” S/Resorte 250V 2A 80°C  3,9grs. 30mm 145mm  27mm
009004005  Bases Amp.GU10 250V 2A 2500C 13,6grs. - 28mm 15,7mm 09001007
029003001  Conector Dicroico 250V 5A 250°C  33¢grs. - 17mm  9,8mm 019001008
Linea Regletas
- - . : ' e
Codigo Descripcion Voltaje Corriente TC  Peso Largo Ancho Alto \ ‘ "“.
019003001  Regletas Nylon 4mm 0-380V 0-3A  115°C 17grs.  96mm 16,5mm 14mm “‘\' !
019003002 RegletasNylon6mm 0380V 05A  115°C 26grs. 12imm 197mm  16mm &.“ <« U9003001
019003003  Regletas Nylon 10mm 0-380V 0-10A  115°C  35grs. 133mm 20,7mm 17mm
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CONCEPTOS BASICOS DE ILUMINACION

ORDEN  TIPO

A ELECTRICIDAD

CONCEPTO

AMPOLLETA FLUORESCENTE

DESCRIPCION

Es un tipo de ldmpara de descarga Un dispositivo donde la luz es producida cuando la corriente pasa a través de un vapor de mercurio a baja
presion, provocando bombardeo de los dtomos de mercurio, lo cual genera la emision de rayos ultravioleta (UV) que golpean una capa de
fésforo produciendo la luz visible.

A ELECTRICIDAD

AMPOLLETA FLUORESCENTE COMPACTA

Estas [amparas retinen las cualidades de los tubos fluorescentes en las dimensiones de una ldmpara incandescente.

Poseen ademds buenas caracteristicas de reproduccion de color y un rango considerable de vida util. Consumen hasta un 80% por ciento
menos de energia que una ldmpara incandescente para alcanzar el mismo nivel de iluminacién. Su potencia es limitada, debido al pequefio
volumen del tubo de descarga. Pueden venir con o sin ballast incorporado, seguin el tipo de rosca.

A ELECTRICIDAD

AMPOLLETA INCANDESCENTE

Es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento de un filamento metalico mediante el paso de corriente eléctrica. El 85% de la
energia producida se transforma en calor, y el 15% en luz. Su vida util es de aproximadamente 1.000 horas.

A ELECTRICIDAD

AMPOLLETA INCANDESCENTE HALOGENA

Es una variante de la ldmpara incandescente, con un filamento de tungsteno dentro de un gas inerte y una pequefia cantidad de haldgeno
(yodo 0 bromo). Su eficiencia es entre un 20 y un 30% mayor que la [ampara incandescente, y su vida Gtil es de entre 2.000 y 4.000 horas.

A ELECTRICIDAD

AMPOLLETA DE DESCARGA HALURO METALICO

Son [émparas que contienen un tubo de descarga relleno de mercurio a alta presion y compuesto por una mezcla de haluros metalicos tales
como el ioduro de escandio, ioduro de sodio y otros.

Estos permiten obtener rendimientos luminosos més elevados y mejores propiedades de reproduccién cromatica que las mismas lsmparas
de mercurio.

Entre sus caracteristicas tenemos: alta eficiencia, excepcional rendimiento de color y buen mantenimiento de limenes. Requieren equipos
auxiliares (ballast).

A LUMINOTECNIA

ANGULO DE APERTURA DE HAZ

Es el dngulo que describe el haz de luz emitido por la fuente, en relacion a la linea perpendicular al plano. Puede ser cerrado, medio o
abierto, y su nomenclatura es en grados (°).

Es un equipo complementario para que las Idmparas de descarga funcionen. Existen sistemas magnéticos (con otro accesorio llamado

B ELECTRICIDAD BALLAST partidor) y electrénicos. También llamados ballast o reactancia.
Término general utilizado en la produccién y metodologia de seleccion manejada por los fabricantes de LEDs para estar sequros que el LED

B ELECTRICIDAD BINNING fabricado se encuentra alineado con especificaciones concretas de voltaje, color y flujo luminoso. No implica necesariamente menor o mayor
calidad per se, pero la precaucion de controlar el binning si es clave en el producto final.

C ELECTRICIDAD CHIP Es un circuito integrado que esta compuesto por una serie de capas de materiales semiconductores.

¢ ELECTRICIDAD 0B Acrénimo en inglés que significa Chip en placa. Morfolégicamente hablamos de una serie de LEDs individuales insertos en un mismo
encapsulado.

C ELECTRICIDAD CORRIENTE ALTERNA Es aqgella en que Ia.que Ia'|nten5|dad cambia de dlrchwn penodlcament.e en l{n conductor, como FonsecuenC|a del cambio periddico de
polaridad de la tensién aplicada en los extremos de dicho conductor. Se simboliza como AC, y se mide en Volts.

C ELECTRICIDAD CORRIENTE CONTINUA Esla ('omenn? elect'nca que fluye de fqrma constante en una direccion, como la que fluye en una linterna o en cualquier otro aparato con
baterias. Se simboliza como DCy se mide en Volts.

D ELECTRICIDAD DISTORSION ARMONICA Medicidn de la alteracion de la onda sinusoidal. Se simboliza como THD y se mide en %.

D LUMINOTECNIA

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA
ESPECTRAL

Gréfico que muestra la cantidad de energia para cada longitud de onda. Indica las propiedades de rendimiento de color. Se simboliza como
DEE.

D LUMINOTECNIA

DIAGRAMA DE ILUMINANCIA / CONO DE
ILUMINANCIA

Gréfico con forma de cono que se utiliza para indicar la iluminancia maxima a diferentes distancias desde la fuente de luz. Muestra Lux,
distancia y superficie iluminada. Es el diagrama AAI.

D LUMINOTECNIA

DIAGRAMA DE INTENSIDAD LUMINOSA

Grafico que muestra la distribucién de las intensidades luminosas de la tabla del informe fotométrico. Puede ser polar u ortogonal. Muestra
habitualmente 2 curvas: la del plano transversal en linea llena, y del longitudinal en linea punteada. La curva observada entrega una guia
visual del tipo de distribucion esperado de la luminaria. También curva de Distribucion Luminosa.

D LUMINOTECNIA DIALUX / RELUX Software para célculo de iluminacion.
Elemento de cierre o recubrimiento de la luminaria en la direccién de la radiacion luminosa. Los mds usuales son: Opal (blanco), prismatico
D MECANICA DIFUSOR (translucido estriado), reticular (con louvers o rejilla), y especular o no especular (con propiedades similares a los reflectores). Produce
modificaciones en la transmisin de la luz.
Fuente de poder o dispositivo que transforma la tension que recibe de la red eléctrica y la adapta a las necesidades de la luminaria LED.
D ELECTRICIDAD DRIVER S . - . . . )
Usualmente el dispositivo cumple dos funciones: convertir la corriente de alterna en continua, y bajar el voltaje.
P ELECTRICIDAD EFECTO ESTROBOSCOPICO También llamado parpadeo, es un efecto op'nco qu? se produce en las ldmparas de descarga cuando estdn alimentadas con corriente
alterna. Normalmente no es perceptible a simple vista.
E ELECTRICIDAD ENERGIA Es la capacidad que tiene un dispositivo o mecanismo para realizar un trabajo. Se simboliza con la letra E, y se mide en Joule
Es el cociente de la relacion entre a potencia activa y la potencia aparente. El valor ideal es 1, lo cual significa que toda la energia consu-
F ELECTRICIDAD FACTOR DE POTENCIA mida se transforma en trabajo. Cuanto menor es el indicador, menor es el aprovechamiento de la energia. Se simboliza como FP o PF (en
inglés) y se mide en nimeros racionales entre 0y 1.
P ELECTRICIDAD FRECUENCIA E‘s el Ia‘cantldad de veces por segundo que la corriente alterna cambia su polaridad o sentido de circulacion. En Chile es de 50 Hertz. Se
simboliza como Hz, abreviatura de Hertz.
F LUMINOTECNIA FLUJO LUMINOSO (antidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones. Se simboliza como Im, abreviatura de LUMEN.
F LUMINOTECNIA FOTOMETRIA Medicién del comportamiento de una luminaria, que permite observar rendimiento, luminancia, coeficiente de utilizacion, etc.




ILUMINACION -

ORDEN  TIPO CONCEPTO DESCRPCION

| ELECTRICIDAD INTENSIDAD DE CORRIENTE Es la cantidad de carga eléctrica qge pasa a través de un conductor por unidad de tiempo (por sequndo), y es medible con un amperimetro.
Se representa con la letra |, y se mide en Amperes (A).

| LUMINOTECNIA ILUMINACION DIRECTA Toda la luz es dirigida hacia abajo.

| LUMINOTECNIA ILUMINACION DIRECTA-INDIRECTA La luz es distribuida en el mismo porcentaje hacia arriba y hacia abajo.

| LUMINOTECNIA ILUMINACION GENERAL La luz se distribuye en todas las direcciones.

| LUMINOTECNIA ILUMINACION INDIRECTA Toda la luz es dirigida hacia arriba.

| LUMINOTECNIA ILUMINACION SEMI DIRECTA La mayoria de la luz es dirigida hacia abajo.

| LUMINOTECNIA ILUMINACION SEMI INDIRECTA La mayoria de la luz es dirigida hacia arriba.
Es el la cantidad de luz que incide sobre la unidad de superficie. Su unidad de medida son los Lux, que son el cociente de los lumenes por

LUMINOTECNIA ILUMINANCIA metro cuadrado. Equivale a la iluminacion de una superficie de Tm2 cuando incide sobre ella un flujo luminoso uniformemente repartido.
Se mide con un luxdmetro.
LUMINOTECNIA INTENSIDAD LUMINOSA Parte del flujo emitido por una fuente luminosa en una direccion dada, por el angulo sélido que lo contiene. Se representa como I, y se mide

en candelas (cd).
Acronimo en inglés que significa Diodo Emisor de Luz. Es un componente electrénico cuya principal funcion es convertir la energia eléctrica

L ELECTRICIDAD LED en una fuente luminosa. Su principio de funcionamiento se basa en la emision de fotones (luz) cuando los electrones portadores de la elec-
tricidad atraviesan el diodo. Este fendmeno se denomina electroluminiscencia. Cerca del 90% de la energia consumida se transforma en luz.
No hay LEDs blancos. Para conseguir este color primero se opt6 por combinar los tres colores que puede tener un LED (rojo, verde y azul)

L ELECTRICIDAD LED BLANCO para obtener el blanco. Hoy se usan LED azules a los que se aplica una capa de fésforo amarillo. Las diferencias de calidad de una lémpara
LED a otra radican en la precision del fabricante a la hora de crear esta capa, ya que la luz blanca serd més uniforme.

c LUMINOTECNIA LUMINANCIA Es la intensidad luminosa em‘mda por una superficie iluminada en una direccion dada (efecto “brillo” que una superficie produce en el ojo).
Se representa como L, y se mide en candelas por metro cuadrado (cd/m2).

L MECANICA LUMINARIA Sistema de |Ium|nac.|on quelcornprende ono la fuente de qu.. Cuenta con un cuerpo y alternativamente LED integrado o portaldmparas y/o
transformador y/o sistema dptico compuesto por reflector, difusores, louvers, etc.

N LUMINOTECNIA NIVEL DE ILUMINACION RECOMENDADO Esla |Ium|n§nua recomepdada para dlfelrentes actividades. Por ejemplo: lluminacion general 100 a 150 lux; Lectura intermitente 300 lux;
lectura, escritura o estudio 500lux; trabajo manual 500 a 1000 lux.
Es un elemento que se utiliza para el encendido de las lamparas fluorescentes. Consta de dos ldminas situadas en el interior de una ampolla

P ELECTRICIDAD PARTIDOR de vidrio llena de gas neon a baja presion. Se utilizan para cualquier tubo, aunque hay valores para potencias especificas. Se instala dentro
de un portatubo que viene integrado en la luminaria.
Es el grado de aislamiento eléctrico, que protege a las personas contra los contactos eléctricos: 0= la proteccion recae exclusivamente
sobre el aislamiento principal. I= La proteccion recae sobre el aislamiento principal y un conductor de proteccién conectado a tierra que

P ELECTRICIDAD PROTECCION ELECTRICA debe conectarse al borne marcado. II= La proteccidn no recae exclusivamente sobre el aislamiento principal sino que comprende medidas
suplementarias tales como el doble aislamiento o el aislamiento reforzado. Estas luminarias no incorporan tierra. lll= La sequridad recae en
la baja tension. Su definicién es de CLASE, y se clasifica entre =0, I, 1y lll.
El grado de IP es la definicion de la proteccidn de la carcasa contra agentes externos, y se indica mediante 2 cifras, la primera indica la

P ELECTRICIDAD PROTECCION IP proteccién contra la entrada de sélidos, y la segunda contra los liquidos. La clasificacién IP usualmente se mueve entre 20 y 68, en mdiltiples
combinaciones (ver cuadro).

p ELECTRICIDAD POTENCIA Es Ia energia desarrollada o consumida en una unidad de tiempo. Se simboliza como P,y su unidad de medida es el watt (W)
Indice que representa la capacidad de la fuente de luz de reproducir el color. Su valor méximo es 100, y corresponde a la ldmpara

R LUMINOTECNIA RENDIMIENTO DE COLOR incandescente. Se denomina IRC o CRI (sigla en inglés), su unidad de medida es Ra, y se mueve en un rango hasta 100 (equivalente a la luz
incandescente)

R LUMINOTECNIA RENDIMIENTO DE LA LUMINARIA Es un porcentaje resultante de la razén entre los limenes que emite la luminaria sobre los limenes generados por las ldmparas.

R MECANICA REFLECTOR Es un_alsuperﬁ_c!e al interior de !a ldmpara o Ia_lummana qug modela Ia_fo_rma yla d|re,(u.on delaluz er.nlmda por la fuente. El término
también se utiliza para denominar a una luminaria de exterior cuya principal caracteristica es la reflexion de la luz.

R MECANICA RETROFIT Anglicismo para el significado de agregar un componente que moderniza un producto y que no estaba en su configuracion original.
Acrénimo en inglés que significa Dispositivo de Montaje Sobrepuesto. Son componentes pequeios, encapsulados en una resina semi-rigida,

S ELECTRICIDAD SMD que se fijan sobre una placa con circuitos impresos. Segtin su dimension reciben una denominacion, y tienen potencias especificas diferen-
tes: 2835, 3528, 5050, 5630, etc. Aplica a dispositivos LED.
Color de la luz emitida. Se relaciona con el color de un metal que es calentado y pasa por una gama de colores a diferentes temperaturas. En

T LUMINOTECNIA TEMPERATURA DE COLOR el uso tipico, la luz del sol o dia corresponde a 6.500K, la luz fria a 4.000K, la cdlida a 2.700 a 3.200K. Se simboliza con la abreviatura TC, y se
mide en grados Kelvin (K).

v ELECTRICIDAD VOLTAJE Es una magnitud que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, y es medible mediante un voltimetro. En cada pais hay

un estandar, que para Chile es de 220 volts. Se abrevia V' y se mide en Volts.
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iNDICE DE PROTECCION IP

Proteccién de la carcasa contra agentes externos, se indica mediante 2 cifras, la primera indica la proteccion contra
la entrada de sélidos, y la sequnda contra los liquidos.

La dlasificacién IP usualmente se mueve entre 20 y 68, en maltiples combinaciones (ver cuadro)

LIQUIDOS (segunda cifra)
SOLIDOS (primera cifra) 0 | Sinproteccién
1 Gotas de agua verticalmente
0 Sin proteccion 2 Caida de agua hasta 15° de la vertical
1 Cuerpos sélidos superiores a 50 mm 3 Agua de lluvia hasta 60° de la vertical
2 Cuerpos sélidos superiores a 12 mm 4 Proyeccion de agua en todas las direcciones
3 Cuerpos sélidos superiores a 2,5 mm 5 Lanzamiento de agua en todas las direcciones
4 Cuerpos sélidos superioresa 1 mm 6 Lanzamiento de agua similar a golpes del mar
5 Polvo (sin sedimentos perjudiciales) 7 Protegido contra la inmersion
6 Totalmente protegido conta polvo 8 Efectos prolongados de inmersion bajo presion

TEMPERATURA DE COLOR

Color de la luz emitida por ciertas superficies. Se relaciona con el color de un metal que es calentado y pasa por
una gama de colores a diferentes temperaturas. En el uso tipico, 1a luz del sol o dia corresponde a 6.500K, la luz
fria a 4.000K, la cdlida a 2.700 a 3.200K. Se simboliza con la abreviatura TC, y se mide en grados Kelvin (K)

3 LUZ CALIDA
(=]
=<
=
= ) LUZ FRESCA LUZ FRIA
= LUZ CALIDA BLANCA FRIA LUZ DIA
23|
‘ ‘ LUZ FRIA
LUZDIA
2700K 3000K 4100K 6500K
ANGULO DE APERTURA
Es el angulo que describe el haz de luz emitido por la fuente, en relacion a la linea perpendicular al plano. Puede
ser cerrado, medio o abierto, y su nomenclatura es en grados (°).
Fuente de Luz
160°Grados
60°Grados

350Grados

15°Grados



LED COB

Acrénimo en inglés que significa Chip en placa. Morfoldgicamente hablamos de una serie de LEDs individuales
insertos en un mismo encapsulado.

LED SMD

Acrénimo en inglés que significa Dispositivo de Montaje Sobrepuesto. Son componentes pequefios, encapsulados
en una resina semi-rigida, que se fijan sobre una placa con circuitos impresos. Segtin su dimension reciben una
denominacion, y tienen potencias especificas diferentes: 2835, 3528, 5050, 5630, etc.

g
d a )
® =
7)) ©
—
NOX:

CANDELA

Es la unidad de medida de la intensidad luminosa, es generalmente usada para indicar cuanto brillo entrega
la ldmpara en una determinada direccion.

Es la medida de una potencia ponderada de longitud de onda emitida por una fuente de luz en una direccién
particular, por unidad de dngulo sélido.

Férmula

Flujo Luminoso (Im)
Intensidad luminosa (cd) =

Angulo Sdlido (sr)

105°

90°

75

60°
200

S 45°
300
400

0° 15° 30°

FLUJO LUMINOSO (Lumenes)

Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones.

Simbolo: q} (Fi)

Unidad de medida: LUMEN (Lm)

Férmula

m="Tcdx1sr TLM=1Luxx1m2

ILUMINANCIA (Lux)

Flujo luminoso por unidad de superficie.
Densidad de luz sobre una superficie dada.

Simbolo: E
Unidad de medida: LUX (Lux = Lumen/m?)

Férmula

Flujo Luminoso (Im)
lluminancia (Lux) =
Area(mr)

BASES
E[ a0 @6%.35
? @ @
6153
% @ @mz
T @
E R7S
£
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MANUFACTURAS ELECTRICAS BYP LTDA.
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OUTLET PARK, CAMINO INTERNACIONAL Ne 2440, LE 08 - 09
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